PX-6000/6000S 


スタ-トアップガイド 

プリンタのじットアップと曰常使用においで必要な薑本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいるじーザーズガイド」をご覧ください。 



EPSON 


1セットアップ 

プリンタ本体の準備インクカートリッジの取り付け 
コンピュータとの接続ソフトウェアのインス!ル 


2薑本的な使い方 

Windows での印!刷 Mac OS 8/9での印!刷 
Mac OS X での巧刷インクカートリツジの交換 


3用紙の取り巧い 

使用可能な用紙□ール紙の使い方お票紙の使い方 
エプソン純正]^夕'^の用紙へ印刷する前に 


4こんなときは 

巧刷する前にフチなし印刷するには用紙が'詰まった 
操作パネルにエラーび表示された巧刷した結果 


5付録 

ユーザーズガイドに D - ROM 収録）のご案内•ちくじ 
サービス•サポートプリンタの輸送•移動 


本書は、プリンタの近 < に置いてご活用 < ださい。 





















取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書が'巧属しでいます。 


開姻と据置作業を行われる方へ 


プリンタの搬入後、個包箱から取り出しで据え置くまでのた業についで説明し 
でいます。作業を安全に巧ラために、必す本書の手順に従ってください。 


巧われる方へ 



スタートアップガイド（本書） 

プリンタ本体の準備、プリンタドライバのインストール、 ED 刷の手順などプリ 
ンタを使用するための情報が'記載されでいます。本製品を安を(こご使用いただ 
くためのま意事項、およびサービス-サポートのご案内が'記載されでいます。 
製品の設置およびご使用の前(こ、必すご一読ください。 



ユーザーズガイド 



プリンタの機能、操た方法など本プリンタを使用しでいく上で必要となる情報 
が'詳しく記載されでいる説明書です。ご使用の目的に応じで、必要な章をお読 
みください。また、各種トラフ''ルの解決方法などち記載されでいます。 「 ED 刷 
できない」などのトラフ''ルでインフオメーシヨンたンターなどにお問い含ねせ 
いただく前に、お読みください。 

ユーザーズガイドは、製品添巧のプリンタソフトウェア CD - ROM (こ PDF 
(Portable Document Format ) ファイルとしで収録されでいます。この 
ファイルをお読みいただくには、 Adobe なの Acrobat Reader または Adobe 
Reader び必要です。詳しくは似下のぺージをお読みください。 

分本書86ぺージ「ユーザーズガイドに D - ROM 収録）のご案内」 


クイックガイド 

用紙のじット方法、ヘッドクリーニンヴとノズルチェックの方法、エラーメッ 
t — ジび表示されたときの巧処方まび記載されでいます。プリンタにフックを 
付けでクイックガイドを掛けでおくなどしでプリンタのそば(こ置き、すぐ(こ読 
めるよラにしでください。 



























もくじは6ページにあります 


ま全にお使いいただ<前に 


安を上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および 
製品に添付されております取扱説明書をお読みください。また、本製品外のプリン 
夕の取扱説明書に基づいて本製品を操作したり印刷すると、故障や事故の原因になり 
ますのでごを意ください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるように、手 
元に置いてお使いください。 


記号の意巧 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためじ、危険を伴う操作•お取り扱いじついて、次の記号で警告表示 
を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 

Q 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

雜 

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

戀 

〇 

この記号は、化ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 


A 警告 

运 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しない 
でください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでください。 


取 J 及説巧書で指示されている W 外の分解や改造はしないでくださ 
い0 

けがや感電-义災の原因となります。 

安全装置が損傷し、プリントへッド部分の異常過熱•感電などの事 
故の危険があります。 

0 

表示されている電源 （ AC 100 V )1 U 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 

(§) 

濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 

感電の原因となります。 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
•熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご 
相談ください。 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 
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A 警告 

〇 

電源プラグの取り J 及いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 
々のような場戸斤には設置しないでください。 

•押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所 
• じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から 15 cm じ(上のすき間をあけて 

ください。 

0 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを是し込 
んだり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないで 
ください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 

添付されている電源ケーブル W 外の電源ケーブルを使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

e 

漏電事 K の防止のため、巧地}き続（アース）を行ってください。 

アース線（接地線）の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセ 
ントから抜いた状態で行ってください。 

0 

高温多湿の場所、換気の悪い場所、ホコリの多い場所には置かない 
でください。 

発煙-発义や感電の原因となるおそれがあります。 


A 警告 

0 

次のよ 3 な場所には、絶巧にアース線を接続しないでください。 
•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる可 
能性があるため危険です） 

• 水道管や K 口（配管の途中がプラスチックになっている場合は 
アースの役目を果たしません） 


A 注意 

0 

本製品は重い（本体重量約 40 kg ) ので、開個やお動の際は 1 人で 
運ばないでください。 

必ず 2 人に(上で運んでください。 

0 

かさなお子さまの手の届く所には、設置-保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで 
ください。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、 
壊れたりしてけがをするおそれがあります。 

运 

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 


2 -安全にお使いいただく前に 





主忌 

處 

本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源 
プラグをコンセントから巧き、すべての配線を外したことを確認し 
てから巧ってください。 

處 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧 
と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プ 
ラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして义災の原因となる 
おそれがあります。 

處 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
巧いてください。 

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付ぃて、感電.义災の原 
因となることがあります。 

〇 

排気□カパーを正しく取り付けてください。 

排気ロカバーを取り付けなかったり、取り付け方向を間違えると、 
発煙•発义の原因となります。 

〇 

各種コード（ケーブ J レ）は、取巧説巧書で指示されている通りの配 
線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

〇 

オプション製品を接続するときは、必ず本機の電源スイッチをオフ 
にしてください。 

感電の原因となることがあります。 

〇 

インターフェイスカードを接続するときは、必ず本機の電源スイッ 
チをオフにし、電源プラグをコンセントから巧いてください。 

感電の原因となることがあります。 

〇 

カッターを巧換するときは、カッターの取り扱いに注意してくださ 
い。 

カッターの刃でけがをするおそれがあります。 

カッターは子供の手の届かないところに保管してください。 


么江忌 

〇 

インクカートリッジを巧換するときは、インクが目に入ったり皮膚 
に付着しないよ5に注意してください。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で就い流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあり 
ます。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 


インクカートリッジを分解しないでください。 

か解したカートリッジは使用できません。また、分解するとインク 
が目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。 

0 

一度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れ 
ることがあります。 

0 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してくだ 
さい。また、インクは飲まないでください。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果が 
得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するため 
に要した諸費用、および本製品を使用することじより得られたであろう利益の喪失な 
ど）は、補償いたしかねます。 
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据置に適した場所 

本機は次のような場所に据置してください。 

•本機の重量約 40kg に十分耐えられる、水平で安をした場所。 

プリンタ本体が傾いた状態で使用すると、印字品質が極端に悪化します。 

•通風□をふさがない、風通しの良い場所。 

•エアコンの風が直接当たらない場所。 

♦専用の電源コンセントが磕保できる場所。 

•用紙のセットや印刷した用紙の取り化しが無理なく行える場所。 

• t (下の条件を満たす場所。 

温度：10〜35で 
湿度： 20〜80% 

ただし、上記の条件を満たしていても、使用する用紙の環境条件を満たしていない 
と、正しく巧刷できない場合があります。必ず用紙の環境条件を満たした場所で使 
用してください。詳しくは、用紙の取扱説明書を参照してください。 

•冬に乾燥する地域で使用する場合やエアコンが稼動している環境で使用する場合 
は、乾燥しないようにを意し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。 
•付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう周囲にじ(下の 
ような十分なスペースを磕保できる場所。 

• プリンタ前面側： 35cm じ(上（用紙トレイを引き伸ばす場合） 

• プリンタ背面側： 40cm じ(上（前方から単票紙を手差しでセットする場合） 

• プリンタ側面側： 15cmU 上 



*1 用紙トレイを引き伸ばす場合に必要なスペース 
*2 前方から単票紙を手差しでセツトずる場合に必要なスペース 
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据置に不適切な場所 

次のような場所には据置しないで<ださい。 


A 警告 

高温多湿の場所、換気の悪い場所、ホコリの多い場所には置かないでください。 

発煙-発义や感電の原因となるおそれがあります。 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場戸斤には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭い戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。 

また、壁際に設置する場合は、壁から 15 cm じ(上のすき間をあけてください。 


ミち意 


. エアコンの風が直接当たる場所には置かないでくださし、。 
. 直射日光の当たる場所には置かないでください。 


A 注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 




























本書中の 7 —ク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、必ずお読みください。なお、それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負 
"" う可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想をされる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する 

胃 T 可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユー 

ま意' ティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただき 

たい（操作）を示しています。 

^ 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

ポイント 

用語* ^ 用語の説明を記載していることを示しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows のま記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 

Me、Windows NT 4.0 、 Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。また、 

Windows 98 、 Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP を総 

称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 

のようじ Windows の表記を省略することがあります。 



本書中のマーク、表記について一 5 



本機の特長 . 

各部の名称と働き . 

本体正面 . 

本体背面 . 

スイ、ソチとランプについて 

ご使用の前に . 

8色セットをお使いの方へ 
4色セットをお使いの方へ 
HDI ドライバ 、 ZEHPIot for EPSON Ver . 3.0を 
お使いのお客様へ 


セットアップ 

プリンタ本体の準備 . 13 

プリントへ、ソドの□ック解除 . 13 

オプションの取り付け . 14 

排気□カバーの取り付け . 14 

電源ケーフ''ルの接続 . 15 

インクカートリッジの取り付け . 16 

インクカートリッジの取り付け手順 . 16 

用紙トレイの取りがけと単票紙のじット . 18 

用紙トレイの取り付け . 18 

単票紙の用紙トレイへのセット . 19 

プリントへッドの調整と動作確認 . 20 

ノズルチェックパターン印刷 . 20 

ギャップ調整 . 21 

この後は••- . 23 

コンピユータとの接続 . 24 

US 目ケーブルの接続 . 24 

IEEE 1 394ケーブルの接続 . 25 

ネットワーク I / F 力ード（オプション）の接続... .25 

ソフトウェアのインス!ル （ Windows ). 26 

システム条件の確認 . 26 

プリンタドライバのインストール . 26 

ソフトウェアのインス!ル 

(Mac OS 8.6〜9. x ) . 29 


6 —もくじ 


も< じ 


ちをにお使いいただく前に . 1 

5 ピ巧の忌□ホ . 1 

安全上のごを意 . 1 

本製品の不具合に起因する付随的損害じついて ...... 3 

おち置に適した±劝尸升 . 4 

据置に不適切な場所 . 4 

本書かのマーク、表記についで . 5 


エプソン純正似外の用紙へ巧刷する前に . 68 

ユーザー用紙設定の方法 . 68 

こんなときは 

印刷する前に . 71 

インク残量をチェックしたい . 71 

専用紙の最新情報を免!りたい . 71 

純正紙 W 外の用紙に適した設定を登録したい ........ 71 

フチなし巧刷するには . 72 

正しく給紙でさない . 75 

用紙が送られない . 75 

印刷できない . 75 

用紙が'詰まった . 75 

□-ル紙が詰まった . 75 

用紙トレイにセットした単票紙が詰まった . 76 

給紙ス□、ソトで手差しでセットした単票紙が 
号±丰つ六- フマ 

厚紙（前方からセットした単票紙）が詰まった.. .78 
印刷データの消去 . 78 

操作ノ\°ネルにエラーが'表示された . 79 

印刷した結果 . 82 

用紙にしわが発生する . 82 

印刷品質が低下した . 82 

データが途中で切れて印刷される . 83 

フチなし印刷すると裏面がミちれる . 84 

プリンタドライパをパージョンアップしたい . 84 

付録 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のご案内 •••••• 86 

Windows での PDF マニュアルの見方 . 86 

Mac OS 8/9での PDF マニュアルの見方 . 87 

Mac OS X での PDF マニュアルの見方 . 87 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のちくじ……89 
サービス*サポートのご案内 . 91 

エプソンインフォメーションセンター . 91 

インターネットサービス . 91 

ショールーム . 91 

パソコンスクール . 91 

エプソンサービスパック . 91 

保守サービスのご案内 . 91 

プリンタの輸送*移動 . 92 

輸送の方ま . 92 

移動の方法 . 92 

索引 . 93 

商標およびごま意 . 96 


システム条件の確認 . 

プリンタドライバのインス I -ール . 

ソフトウェアのインス!ル 

(Mac OS X 10.2が降） . 

システム条件の確認 . 

プリンタドライバのインス I -ール . 

畳本的な使い方 

Windows での印!刷 . 

印刷の基本手順 . 

プリンタの状態チェック . 

巧刷の中止方法 . 

Mac OS 8/9での印刷 . 

巧刷の基本手順 . 

プリンタの状態チェック . 

巧刷の中止方法 . 

Mac OS X での印刷 . 

印刷の基本手順 . 

プリンタの状態チェック . 

巧刷の中止方法 . 

インクカートリッジの交換 . 

8色モードと4色モードを切り替えるときは 

インク残■のチェック . 

インクカートリッジの種類 . 

使用上のごを意 . 

保管上のごを意 . 

インク消費じついて . 

インクカートリッジのを換手順 . 

インクカートリッジのリサイクルについて.... 
プリントへ、ソドの保護 . 

用紙の取り扱い 

使用可能な用紙 . 

用紙の種類 . 

取り扱い上のごを意 . 

保管時のごを意 . 

印刷可能領域 . 

□-ル紙の使いち . 

□-ル紙のセット . 

□ール紙のを換 . 

□—ル紙のカット . 

単票紙の使いち . 

用紙トレイへの単票紙のセット . 

給紙ス□、ソトからの手差しでのセット . 

厚紙のセット . 



111 4466889900345558999912 3366788123356 
333 3333333344444444444455 55555己5666666 
























































































































本機の特長 

PX - 6000 /6000 S は A 2 幅サイズの用紙に対応した、大半!]フォトマ、ソ八ジェット•力 
ラープリンタです。さらに磨きをかけた EPSON のフォトマ、ソ八技術により、肌の質 
感から微妙なグラデーションじ至るまで、まさじ「写真高画質」と呼べる美しい巧刷 
が巧能です。 

本機の主な特長は次のとおりです。 

参色あせにくい高画質印刷を実現 

を評のある顔料系インクと専用紙の組み合わせにより、優れた耐光性を実現していま 
す。写真の印刷はちちろん、店舗のディスプレイ-バナー-ポスターなど活用の場が 
広がります。 

参8色モードと4色モードののり曾えが'巧能 

写真印刷の階調の再現性を優先したり、 CAD 用に高速印刷を行いたいなどの用途に応 
じて、8色または4色のインクの組み合わせを選択して使用できます4。 

8色モードと4色モードを切り替えた時は、ドライバのプリンタジョブ情報を更新す 
る必要があります。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 225ページ「8色/4色のインクチェンジ方ま」 

* 各モードでのインクカートリッジの組み合わせと装着ス□、ソトはみまっています。また、インクによって使 
巧できる用紙の種類が異なります。詳しくは t (下のページを参照してください。 

な 本書48ページ「インクカートリッジの種類」 

な 本書54ページ「エプソン純正専用紙」 

♦ 各を i 由なイシクの戸載 

を色独立のインクカートリッジを搭載できます。すべてのインクが独立型のため、使 
い切ったカートリッジだけを巧換できます。 

• A 4 から A 2 サイズ幅の用紙に対応 

A 4 から A 2 サイズ幅の用紙に巧刷巧能です。デザイン画などの大判プリントが手軽に 
行えます。また手差し給紙とトレイ給紙によって、 A 4 サイズ上の単票紙への印刷も 
巧能です。トレイ給紙は、大量の部数の単票紙を巧刷したい場合に便利です。 

•さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現するためじ、さまざまな専用紙を用意していまず。屋内使用、屋外 
使用（ラミネート加工を推奨）など用途に応じた用紙の選択が巧能です。また、絵画 
のような質感を持った用紙を用意。新しいアートの世界を表現することもできます。単 
票紙は 1.6 nnm 厚までの厚紙に対応しており、ボード紙への印刷も巧能です。 

•フチなし印刷 

通常の巧刷では、プリンタの構造上どうしても上下左ちに余白ができてしまい、用紙 
いっぱいに印刷することができませんが、フチなし印刷機能を使用すると、フチ（余 
白）のない印刷が可能になります。フチなし印刷じついては、]: i 下のページを参照して 
ください。 

とす本書72ページ「フチなし印刷するには」 


参 USB 2.0 対応 

USB 2.0 インターフェイスを標準搭載したコンピュータと 、 USB 2.0 インターフェイ 
スじ対応した 0 S の組み合わせであれば 、 USB 2.0 インターフェイスじよる高速デー 
夕転送が可能になります 。 USB 2.0 対応の詳細については、下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書24ぺージ 「 USB 2.0 対応について」 

参 IEEE 1394対応 

本纖ま IEEE 1394インターフてイスコネクタを標準装備しています 。 IEEE 1394 
( FireWire ) インターフェイスを標準搭載したコンピュータと 、 IEEE 1394インターフェ 
イスに対応した 0 S の組み合わせであれば 、 IEEE 1394インターフェイスによる高速 
データ転送が可能になりまず。 EEE 1394対応の詳細じついては、下のぺージを参照 
してください。 

な本書25ぺージ nEEE 1394 ケーブルの接続」 

参オートクリーニング 

これまで手動で操作していたプリントへ、ソドのノズルのクリーニングを、自動実行で 
きます。ノズルチェックパターン印刷後、パターンからノズルの目詰まりを横知して、 
目詰まりしている場合は自動的にクリーニングします。さらに、オートノズルチェ、ソ 
クと組み合わせると、常にノズルを目詰まりしていない状態に保つことができます。 

•自動ギャップ調整 

ヘッドクリーニングと同様、ギャップ調整も自動実行できるようじなりました。 UNI - 
D 、 BI - D ゼンシヨク、 BI - D ブラックじついて、それぞれギャップ調整パターンを印刷 
し、パターンからプリントへ、ソドのずれを横知して自動的に調整します。 
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各部のち赖と働き 


本体正面 


スピンドル受け 


トップカバー 

カッ ター交換時や紙詰まり時に開 
けます。通常は閉じておきます。 


用紙 セットレバー 

用紙を固をまたは解除する 
レバーです。 

操作パネル 

各種のスイッチやランプなどが 
あります。 

本書9ぺージ「スイッチとラ 
ンプについて」 

インクカートリッジ収納ボックス 

インクカートリッジを取り付ける 
場所です。 



メンテナンス 

タンク 

廃ィンクなどを 
排出するタンク 
です。通常は取 
り出さないでく 
ださい。 


エツジガイド 


ミち意 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているときや印刷中は、用紙セットレ 
バーを操作しないでください。 


8 -各部の名称と働き 


本体背面 


• コネクタカバー 

オ プショ ンのインターフェイスカードを差し込むスロットのカバーです。 















































スイツチとランプについて 

スイツチ 



① 盾源]スイッチ（巧)） 

プリンタの電源をオン/オフします。 

② [ポーススイッチ-[リじット]スイッチ（〇) 

. 印刷巧/不可状態を切り替えます。 

• 3秒 W 上押すと[リセット]スイ、ソチとして機能します。この場合、巧刷を中止し、 
現在稼働中のインターフェイスで受信した巧刷データを消去（リセット）します。 
リセ、ソト後、巧刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。 

⑤[用紙選択]スイッチ （©) 

• 用紙種類の選択と、□ール紙選択時の切り離しの有/無を設ちします。押すたびじ、 
ディスプレイに表示されるアイコンが切り替わります。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

□ール紙に目 P 刷します。1ページ目 P 刷するごとに自動的にカットしま 
す。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

□ール紙に巧刷します。□ール紙をカットせずに目 P 刷します。市販の 
カッターなどを使って切り離してください。 

□ 

単票紙 

単票紙に巧刷しまず。 


• ディスプレイに W 下のアイコンが表示されているとき、このスイ、ソチを3秒]: i 上押す 
と□ール紙のカツトや紙送りをします。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

紙送りしてカツトします。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

何も動作しません。 

□ 

単票紙 

何も動作しません。 



口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。 ロール 紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （RIP ) の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、 
必ず [ロール 紙カッター OFF ] の設をにしてくださし、。印刷終了後、巿販の 
カッターなどでカットしてくださし、。 


(?) 

ポイント 


ロール紙還が時の切り離しはプリンタドライバの設をが優先されます。また、 
[用紙種類]に内蔵カッターでカットできない用紙を還択している場合は、[才一 
トカット] の設をに関わらず自動的にはカットされません。 


④[用紙送り]スイッチ （©/©) 

• □ール紙を正方向（の）または逆方向 （0) に送ります。 


(?) 

ポイント 


1回の操作で戻すことができるのは、最大 20 cm までです。 


. □ール紙が横化され、用紙セットレバーが解除位置にある状態で操作すると、□一 
ル紙を給紙経路に吸着する力を3段階に調整できます。詳しくはじ(下のページを参 
照してください。 

とす本書58ページ「□ール紙のセット」 

⑥[パネル設定]スイッチ （®) 

• パネル設定モードに入ります。パネル設をモード中に有効なスイッチ機能について 
は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書11ページ「パネル設定モード」 

• 3秒じ(上押すとプリントヘッド（全色）のクリーニングを行います。印刷品質が悪く 
なったときなどに行います。 
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ランプとデイスプレイ 


① 



①ディスプレイ 

プリンタの状態や、操作-エラーメッセージを表示します。 

とす本書79ページ「操作パネルにエラーが表示された」 

ユーザーズガイド ( PDF ) 197ページ「操作パネルのメッセージ」 

また、ディスプレイのメッセージ2行目にじ(下の情報を表示する場合があります（表 
示巧能な場合のみ)。 

• を色インク残量とメンテナンスタンクの空き容量の目安（ち詰めで表示） 

それぞれ、次のインクカートリッジ残量/メンテナンスタンク空き容量を示します。 


インサツカノウ 

の乂 

\ _ 

マットブラック 

シアン 
マゼンタ 
イエ □— 

フオトブラックまたはマツトブラック 



ライトシアンまたはシアン 
ライトマゼンタまたはマゼンタ 

グレー またはイエ □一 



メンテナンスタンク 


パネル表示 

国国国国国 
国国国国国 
国国国国国 
国国国国国 

□□□□□ 

□□□□□ 

国国国国国 
国国国国国 
国国国国国 
国国国国国 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

国国国国国 
国国国国国 
国国国国国 

□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
国国国国国 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

■□□□■ 

■□□□■ 

■□□□■ 

■□□□■ 

説明 

十分なインク容量がありま 
ず。 

予備をお買い求めいただくこ 
とをお勧めしまず。 

予備をお買い 
求めください。 
(点滅表示） 

インクがな< 
なりました。巧 
換して<ださ 
い。(点滅表示） 


10— 各部の名称と働き 


• [プラテンギャップ]の設を状態（インク残量の左側に表示） 

H : [ヒ□メ] / [ヨリヒ□メ]を選択した場合 
S :[セマイ]を選択した場合 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 201ページ「プラテンギャップ」 

「ユーザヨウシメニュー」で選択した登録番号が表示されている場合は、[プラテン 
ギャップ]の設を状態は表示されません。 

. [ユーザヨウシメニュー]で選択した登録番号（インク残量の左側に表示） 

[ユーザヨウシメニュー]の[ヨウシバンゴウ]で「1」〜「10」のいずれかを選択 
した場合、選択した番号が表示されます。 

とす本書68ページ「ユーザー用紙設をの方法」 

• [用紙選択]スイッチ（の）で設をした、用紙種類と□ール紙選択時の切り離しの有 
/無（左端に表示） 

の乂：□ール紙自動カット 
の:□—ル紙力、ソタ ー OFF 
日:単票紙 

とす本書9ページ「スイ、ソチ」 

②ポーズランプ 


点灯 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など 

点滅 

インク乾燥時間中/へ、ソドクリーニング中/インクエンドワーニング（復帰巧）時 
/データ受信中など 

消灯 

巧刷可能状態 


⑤インクエンドランプ 


点灯 

インクエンド/カートリッジ未装着/カートリッジ違いなど 

点滅 

インク残量少 

消灯 

インク関連の問題が発生していない状態 


④用紙チェックランプ 


点灯 

用紙なしエラー/用紙セットレバー解除中/用紙設定違いなど 

点滅 

用紙詰まリエラー/用紙斜行エラーなど 

消灯 

用紙関連の問題が発生していない状態 




























































パネル設定モード 


[パネル設赶スイッチ（毎)）を押してパネル設をモードに入ると、次のスイ、ソチ機能 
が有効となります。パネル設をモードの詳細については、じ(下のページを参照してく 
ださい。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 198ページ「パネル設定モード」 



①[ポ-ススイッチ (〇) 

パネル設をを終了し、巧刷巧能状態にします。 


@ 

ポイント 


どの階層で[ポーズ]スイッチ（〇)を押しても、パネル設をモードから抜 
けて印刷可能状態に戻ります。 


②[用紙選択]スイッチ （©) 

現在の階層から上位階層（設を值一設を項目一設をメニュー-^巧刷巧状態）へ戻りま 
す。 


⑤[用紙送り]スイッチ （©/©) 

を階層（設をメニュー、設を項目、設を値）で、次の選択肢（ V) または前の選択肢 
(八）に切り替えます。 


④ [パネル設定]スイッチ （庭)） 

• メニュー移行可能状態卸刷可能状態または用紙なし状態）で押すと、パネル設を 
モードに入ります。 


(?) 

ポイント 


印刷中に押すと、パネル設をモードの[プリンタステータス]メニユーに直接 
入ります。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 204ぺージ「[プリンタステータス]メニュー」 


• パネル設をモード中に押すと、現在の階層から下位階層（設をメニユー-^設を項目 
一設定値）へ進みます。設定値の階層で押すと、選択した設を値を有効じしてプリ 
ンタじ登録したり、選択した機能を実行します。 


ご使用の前に 

本製品とともに購入された「スターターセット」はじ(下のような製品構成となってい 
ます。 

• 初期充てん用インクカートリッジ （4 本） 

プリンタ本体に同捆の4本のインクカートリッジと合わせて、8本のインクカート 
リッジを使用します。 

• ソフトウェア（スターターセット S のみ)。 


8色セットをお使いの方へ 

「スターターセット（標準）」を購入した場合は、このセットのインク4色とプリンタ 
本体のに同捆のインク4色を合わせて、8色モードで本機を使用します。8色モードは 
高画質で印刷でき、写真、プルーフ、ファインアートの巧刷に向いています。このセッ 
卜の同捆品はじ(下のとおりです。 

• インクカートリツジ4本(フオトブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー) 


-プリンタ本体 

インクカートリッジ (4 本） 

• マットブラック 
-シアン 
. マゼンタ 
•イエ ロー 


ソフ トウ エア 

PX - 6000プリンタソフトウエア 
EPSON Printer Service Utility 2 



スターターセット （標準） 


インクカートリッジ （4 本） 

フォトブラック 
ライトシアン 
ライトマゼンタ 


: 


グレー 


EPSON Printer Service Utility 2 をインス I -- ルした後 、 [EPSON Printer Service 2] 
-邸扱説明書一 Utility forPX - 600 0] を選択して、使い方をご確認ください。 


ご使用の前に一11 















































4 色セットをお使いの方へ 

「スターターセット （ S )」 のインクセットは、本機に同捆のインクと同じで本機を4色 
モードで使用します。4色モードは高速で印刷でき、 CAD や POP などの印刷に向いて 
います。このセットの同捆品は下のとおりです。 

• インクカートリッジ4本（マットブラック、シアン、マゼンタ、イエ □-) 

• HDI ドライバ（ソフトウエア） 

オートデスク社の CAD 用ソフトウェア 「 AutoCAD 」 から、 EPSON 製プリンタへ 
印刷するためのプリンタドライバです。 AutoCAD で作ぶした図面を、高精細で高 
速に印刷することができます。 

HDI ドライバをインストールする場合は、下の手順でインストールしてください。 
①プリンタに同捆のプリンタドライバをインス I -ールします。 

③スターターキット S に同捆の HDI ドライバをインストールします。 

® . HDI ドライバのみインストールしても印刷できません。化ずプリンタドラ 
イバをインストール後、 HDI ドライバをインストールしてください。 

'下バソト . HDI ドライバのインストール手順については、 HDI ドライバの Readme を 

参照してください。 Readme は HDI ドライバの CD - ROM にあります。 


ZEHPIot for EPSON Ver . 3.0 (ソフトウェア） 

プ□ッタ（製図用化力装置）で印刷する HP - GL 形式/ HP - GL /2 形式のファイルを、 
EPSON 製プリンタで印刷するためのソフトウエアです。 


-プリンタ本体 

インクカートリッジ （4 本） 

禍 ： マぶ ブラック 

1111 J •マゼンタ 



—スターターセット （ S ) 

インクカートリッジ (4 本） 

:某 ブラック 

ITn J •マゼンタ 



/フトウェア 


ソフトウェア 


(〇) ) PX - 6000プリンタソフトウェア 

\ EPSON Printer Service Utility 2 


HDI ドライバ PX - 6000用/ 
ZEHPIot for EPSON Ver .3.0 


12 — ご使用の前に 


HDI ドライバ 、 ZEHPIot for EPSON Ver .3.0 をお使いのお客様へ 

印刷領域[最大]設定について 

に口刷可能領域]で[最大]の設定が有効になるのは、下記の用紙のみになります。 

• 普通紙 
• 普通紙（線画） 

• トレーシングペーパー（線画） 

• PX マット紙 < 薄手 > (線画） 

上記外の用紙では[最大]を選択しても、下端 14 nnm じ(降は印刷されません。 




セットアップ 

ここでは、輸送のためにがけられている保護材を取り外し、同捆品を取り付け本機を 
使用可能な状態にするまでの手順を説明します。 

•プリンタ本体の準備 . 13 

•電源ケーブルの}妾続 . 15 

参インクカートリッジの取り付け . 16 

•用紙トレイの取り付けと単票紙のセット . 18 

•プリントへッドの調藝と動作確認 . 20 

•この後は--- . 23 

•コンピュータとのお続 . 24 

•ソフトウェアのインス!ル （ Windows ) . 26 

参ソフトウェアのインス I ル (Mac OS 8.6 - 9. x ) •• 29 
•ソフトウェアのインス!ル (Mac OS X 10.2从降 ） 31 


プリンタ本体の準備 


プリントへッドのロック解除 

本製品には下図の個所にプリントへ、ソド固を用□ックが付いています。 W 下の手順に 
従って□ックを解除してください。 

0 トップカパーに貼られでいるテープを外します。 

Q トツプカバーを持ち上げで開け、つまみネジを回しでからキヤリッジ固定板を引つ 
ぱつで外します。 


キヤリッジ固定板’ 


0 プリントヘッドの左側にある固定用□ック（緑色）をつまんで引き出します。 

□ックが解除されます。固を用□ックを解除しないで電源をオンにすると、エラーに 
なります。電源をオフにして□ックを解除し、再度電源をオンにしてください。 


へッド固定:ロック 



Q トツプカパーを下げでしっかりと閱じます。 




続いて、オプションのインターフェイスカードを購入している場合は、じ(下のぺージ 
を参照してカードを取りがけてください。 

とす本書14ページ「オプションの取りがけ」 

インターフェイスカードを購入していない場合は、じ(下のぺージを参照して排気□力 
バー取りつけて<ださい。 

とす本書14ページ「排気□カバーの取りがけ」 


セットアップ—13 























オプションの取り付け 

オプションを同時に購入されている場合は、オプションの取扱説明書とともにじ(下を 
ご覧いただき、作業を行ってください。 


ポイント 


ネットワーク I / F カードに(外のオプションの取り付け.操作については、各才 
プシヨンに添付されている取扱説明書を参照してください。 


ネットワーク I / F カード 

オプションのネットワーク I / F カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あら 
かじめご用意ください。 


〇 


プリンタの電源びオフであること、またケーフル類び夕 I れでいることを確認します。 


么江思 


本作業は必ず、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因とな 
るおそれがあります。 


ミち意 


ネットワーク I / F 力ードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に必ず接地されている金属に手を触れるなど 
して、身体に帯電している静電気を放電してください。 


0 コネクタカバーのネジをプラスドライバで外し、カバーを外します。 



(?) 

ポイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、ネットワーク I / F 力ードを取り外した際 
に必要となりますので、大切に保管してくださし、。 


0必要に応じで、ネットワーク I / F 力ード上のスイッチ類などの設定を巧います。 

ネットワーク I / F カードの取扱説明書を参照してください。 


14 —セツトアップ 


Q カードの左ちをプリンタ内部の溝に含わせで差し込みます。 

コネクタが接続されるまで奥にしっかり押し込んでください。 



0 カードの両側をネジで固定します。 

じ(上でネットワーク I / F カードの取りがけは終了です。続いて、排気□カバーを取りが 
けてください。 


(?) 

ポイント 


インターフェイスケーブルの接続については、じ TF のぺージで説明します。後 
ほど接続してください。 

本書25ぺージ「ネットワーク I / F 力ード（オプション）の接続」 


排気□カパーの取り付け 


本製品に同捆されている排気□カバーを、下図のようにプリンタ背面左下の排気□に 
取り付けます。 



続いて、電源ケーブルを接続してください。 
とす本書15ページ「電源ケーブルの接続」 





























電源ケーブルの接続 


A 警告 


必下のぺ—ジをお読みいただき、正しい取り扱いをしてくださし、。 
本書1ぺージ「安全にお使いいただく前に」 


0プリンタ背面の AC インレツトに電源ケーフルを接続します。 



Q AC 100 V の〕ンじントに電源ケーブルのプラグを正しく差し込みます。 



アース線を電源コンセントに差し込まないでくださし、。 
アース線の接続端子がある場合に接続します。 


(?) 

ポイント 

漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、アース線胤電繳が付いています。アース線を接地 
すると、万が一製品が漏電した場合に電気を逃がし感電事故を防止することがで 
きます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセ 
ントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更についてはお近 
くの電気工事店にご相談くださし、。アース線が接地できない場合でも、通常は感 
電の危険はありません。 


続いて、インクカートリッジを取りがけてください。 


セットアップ—15 
























インクカートリッジの取り巧け 


インクカートリッジの取り付け手順 

8個のインクカートリッジを所をの場所に取り付けます。インクカートリッジはどの色 
から取りがけてもかまいませんが、色によって装着するス□、ソトがみまっています。ス 
□、ソト手前のマークの色とインクの色を合わせて取りがけてください。 

8色モードと4色モードで取り付けるインクカートリツジが次のように異なります。 


スロット 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

8色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 

フォト 

ブラック 

ライト 

シアン 

ライト 
マゼンタ 

グレー 

4色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□- 



16 —セツトアップ 


〇 


プリンタの電源をオンにします。 

プリンタは 初期動作 を行います。インクエンドランプが点なし、パネルに「インク 
カートリッジセット」と表示されます。 

*1 初期動作：廣源]スイッチ（巧））をオンにしたときに巧われる、プリンタのウォーミングアップでず。プ 
リントへ、ソドが左ちに少し動き、エラー状態などを検査します。 



Q 左ろのインクカートリツジ収納ボックス〇部分を押しでカバーを開け、インクレバー 
を上げます。 


〇 




② レバーを 上げます 


インクカートリッジを袋から取り出し、良巧な巧刷品質を得るために2、3回軽く振り 
ます。 



盞 

ミち意 


• インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）には触らないでくださし、。 

正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 

















































































左側のインクカートリッジ収納ボックスで、左端のカートリッジス□ットにマットブ 
ラックのインクカートリッジを取り巧けます。 

• インクカートリッジの▲マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。 

• すべてのインクカートリッジを挿入すると、操作パネルにあるインクエンドランプ 
が消なします。 


ミち意 


インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています0スロットにスムーズに 
挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無理やり押し込んだりしな 
いでください。 


#1 



〇と同様に、#2〜#8の力ートリツジス□ツトにそれぞれのインクカートリツジを取り 
巧けます。 

8色モードと4色モードで取り付けるインクカートリツジがじ(下のように異なります。 


順番 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

8色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□- 

フォト 

ブラック 

ライト 

シアン 

ライト 
マゼンタ 

グレー 

4色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 


#5 #6 #7 #8 


#1 #2 #3 #4 




0インクエンドランプび消なしでいることを確認します。 

インクエンドランプが消なしていない場合は、しっかりと挿入されていないカート 
リッジがあります。ディスプレイで未挿入のアイコンが表示されているス□、ソトを確 
認し、そのス□、ソトのインクカートリッジを奥までしっかりと挿入してください。 



0 在ちのインクレバーを下げます。 

レバーをしっかりと押し下げてくださし^。 



を下げます 



インクレバーを下げると自動的にインクの初期充てんが始まります。初期充てん中は 
ポーズランプが点滅し、操作パネルに「インクジユウテン XXX %」と初期充てんの進行 
状ミ兄が表示されます。初期充てんには約8分かかります。 



初期インク充てんが完了するまでプリンタから離れないでください。 

インク充てん中はじ(下のことを必ずずってください。 

• 電源をオフにしない 
• 電源ケーブルを抜かない 
• トップカバーを開けない 
• リアカバーを取り外さない 
• 用紙セットレバーを後ろに倒さない 
. インクカートリッジを外さない 
• メンテナンスタンクを抜かない 

これらを巧ってしまった場合、初期インク充てんが正常に行われなし、可能性があ 
ります。必ず上記のことをずってください。 


セットアップ—17 








































































Q ディスプレイに表示されるメツ t - ジに従って、左ちのインクレバーを上げたり下げ 
たりします。 

ポーズランプの点滅が止まれば初期充てんは終了です。 



必ずディスプレイに表示されるメッセージに従ってくださし、。メッセージに従わ 
ずにインク レバーを 上げたり下げたりした場合、初期インク充てんが正常に行わ 
れない可能性があります。必ずずってください。 


インクの充てんが終了すると、をインクカートリッジの色、製造□ゴ、インク残量(％)、 
巧刷可能枚数 （ pg ) をディスプレイに表示し、最後に現在のプリンタの状態を表示し 
ます。 


(?) 

ポイント 


現を「ヨウシナシ」と表示されているはずです。 


0 在ちのインクカートリツジの収納ボックスのカバーを閱じます。 




0ポーズランプび消灯したこと（ネリ期巧でん終了）を確認します。 

初期充てんが終了し、インクエンドランプが消なしていることを確認します。 

次に用紙トレイを取り付けて単票紙をセツトしてください。 



本体とスターターセツトに同捆されて いる インクカートリツジは初期充てん用 
です。したがって、初期充てんで消費されたインクの余りに関してはその量に 
ばらつきがありますので、その後の印刷でインク消費完了時点に多少多めにイ 
ンクが残ることがあります。 


18 —セツトアップ 


用紙トレイの取り付けと単票紙のセット 


用紙トレイの取り巧け 

用紙トレイをプリンタに取り付けます。 

プリンタ正面の下側開□部に用紙トレイをじットします。 

















単票紙の用紙トレイへのセット 


プリンタじセツトした用紙トレイに、単票紙をセツトします。ここでは、 A 4 サイズの 
エプソン純正専用紙をセツトします。 


ポイント 


• この後、ノズルチェックパターンの印刷を行うときに、 A 4 サイズのエプソン 
純正専用紙（スーパーファイン紙など）を使用します。そのため、ここでは 
A 4 サイズのエプソン純正専用紙をセットしてくださし、。 

. 写真用紙く光が>は用紙トレイからの給紙ができません。ここでは使用しな 
いでください。 

. 長さが A 3 サイズ (420 mm ) 必上の単票紙のセットについては、必下のぺ一 
ジを参照してください。 

とす本書63ぺージ「長さが A 3 (420 mm ) 必上の単票紙のセット」 


0用紙ガイドを上げで手前に移動し、エッジガイドを左に移動します。 



0印刷したい面を下にしで用紙を奥までじツトします。 


用紙を奥に合わせます 



用紙の端を側面 
に合わせます 


(?) 

ポイント 


• セットできる用紙の枚数は、トレイ内に記載されています。 

• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんでしま 
う場合があります。その場合は平らな状態に修正してからセットしてくださ 

い。 


〇 


エッジガイドを用紙の側面に、用紙ガイドを用紙の手前の面に合わせます。 



用紙の側面に合わせます 


用紙の手前の面に合わせます 


ミち意 


必ずエッジガイドと用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせてくださし、。 
用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。 


Q トレイカバーを取り巧けます。 



0 [用紙選択]スイッチ （®) を押しで、 □ (単票紙）を選択します。 


7■イスプレつ表巧 


インサツカノウ 

□イ-表示させます 



次にプリントヘッドの調整と動作確認をしてください。詳しくは、 W 下のページを参 
照してください。 

とす本書20ページ「プリントへ、ソドの調整と動作確認」 

□ール紙を取りがける場合は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書58ページ「□ール紙のセット」 


セットアップ—19 



































プリントへツドの調整と動作確認 

大切な印刷をする前に、ノズルチェックパターン巧刷とギャップ調整を行って巧刷品 
質の確認と調整を行います。 


ノズルチェックパターン印刷 

ここでは、プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていないか確認します。 

0 A 4 サイズのエプソン純正専用紙び t ットされでしぶことを確認します。 

® 写真用紙く光が> は用紙トレイからの給紙ができません。ここでは使用しない 

でください。 

ポイント 


Q [用紙還択]スイッチ (の) を押しで、じットした用紙に含わせで用紙種類を還択し 
ます。 



0 [パネル設定]スイッチ （®) を押しで、パネル設定モードに入ります。 

ディスプレイ表示 プリンタセツテイ 



20 — セツトアップ 


Q [用紙送り]スイッチ （©) を1回押しで「テストインサツ」び表示されたら、[パネ 
ル設定]スイッチ （®) を巧します。 

テストインサツメニュー 



0 ディスプレイの2段目に「ノスレチェックパターン」び表示されたことを確認し、[パ 
ネル設定]スイッチ（庭)）を巧します。 

テストインサツメニュー 

ノズルチェックパターン 



0 「インサツ」と表示されたら、[パネル設定]スイッチ （®) を巧します。 

ノズルチェックパターン 

インサツ 



ノズルチェックパターンが巧刷され、ノズルが目詰まりしている場合は自動的にノズ 
ルをクリーニング（オートクリーニング）します。 







































































• 初期設をでは才ートクリーニングが ON になっています。才ートクリーニン 
グを OFF にして、手動でプリントヘッドのクリーニングをすることもでき 
ます。詳しくは、じ TF のぺージを参照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 210 ぺージ「手動でのへッドクリー ニン グ」 

. ヘッドクリー ニン グはすべての色のインクを消費します。そのため、 モノ ク 
口印刷などでブラック系のインクのみを使用している場合でも、ヘッドク 
リー ニン グをするときは カラーの インクも消費します。 

• 文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症状が出ると 
き必外は、操作の必要はありません。 

• 厚紙をセットした状態ではへッドクリーニングを実行できません。パネル 
メッセージに従って用紙を取り除き、用紙セットレバーを手前に戻すと自動 
的にクリーニングを開始します。 

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点滅または点灯時には行えま 
せん。この場合は、まずインクカートリッジを交換してください。 

とす本書 49 ぺージ「インクカートリ ッ ジの交換手順」 

• へッドクリーニングは、プリンタドライバのインストール後はユーティリ 
ティからも行えます。 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 186 ぺージ 「へッ ドクリーニング」 

• パネル設をモードの[メンテナンス]メニユーで、さらに強力なクリーニン 
グを行えます。通常のクリーニングではどうしてもきれいにへッドをクリー 
ニングできない場合のみ、 操作してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 213 ぺージ「パワークリーニング」 


ギャップ調整 

ギャップ調整とは、双方向巧刷時のプリントへ、ソドのズレを修正する作業です。ギャ、ソ 
プ調整は工場化荷時に行われています。そのため、必ずしもここでギャップ調整を行 
う必要はありませんが、より良好な巧刷結果を得るための調整方法のご案内として、こ 
こに記載します。必要に応じて調整してください。 

ギャップ調整の方法は、自動と手動の2種類があります。ここでは、自動でギャップ 
調整する方法を説明します。自動で調整してもプリントヘッドがずれる場合は、じ(下 
のページを参照して手動で調整してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 214ページ「手動でのギャップ調整」 

自動のギャップ調整は、マットブラックインクのみを使った調整とすべてのインクを 
使った調整の2つに分けられます。 

• マットブラックインクのみを使った調整 （ BI - D ブラック） 

マットブラックインクのみを使ってギャップ調整をするため、調整に時間がかかり 
ません。他のインクは、マットブラックインクと同じ調整量で調整されます。個別 
に調整したい場合は、 BI - D ゼンシヨクまたは UNI - D で調整してください。 


• すべてのインクを使った調整 （ BI - D ゼンシヨク、 UNI - D ) 

カラーインクも含めてすべてのインクを使ってギャップ調整をします。ただし、調 
整に時間がかかります。 

必要に応じてギャップ調整の方法を選択して実行してください。 「 BI - D ゼンシヨク」ま 
たは rUNI - DJ でギャップ調整した場合は、マットブラックインクも使ってギャップ調 
整するため、 「 BI - D ブラック」でギャップ調整する必要はありません。 

UTF のエプソン純正専用紙を t ツトします。 

. A 2 サイズの単票紙または□ール紙 （ PX 上質普通紙□ールを除く） 

• 16または17インチの□ール紙 


(?) 

ポイント 


A 2 より小さいサイズの用紙でもギヤップ調整できます。ただし、ギヤップ調 
整はセツトした用紙幅の分だけ行われるため、 A 2 サイズの用紙を使用する 
とプリンタの印刷可能領域の全域でギヤップ調整できます。そのため、 A 2 サ 
イズの用紙の使用をお奨めします。 

用紙のセツト方法については、じ TF のぺージを参照してください。 

本書 58 ぺージ「口ール紙の使い方」 

本書 63 ぺージ「単票紙の使い方」 


[用紙還択]スイッチ（の）を巧し、 t ットした用紙に合わせで用紙種類を還択します。 



[パネル設定]スイッチ （®) を押しでパネル設定モードに入り、「ギャップチョウじ 


イ」を還択します。 
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ディスプレイ表示 プリンタセツテイ 


i [用紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 
ギャップチョウセイ 


i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押しまず 
ギャップチョウセイ 

3ウシアツ 


次へ進みます 


〇 「3ウシアツ」を設定します。 

ギャップ調整するためには最初に用紙厚を設をする必要があります。使用する用紙の 
厚さが 0.2 nnm または 1.2 nnm の場合は、「ヒヨウジュン」を選択します。用紙の厚さに 
ついては、 U 下のページを参照してください。 

とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 


ギャップチョウセイ 

3ウシアツ 


i [パネル設定]スイッチ（每 )） を押します 

3ウシアツ 

ネ ヒヨウジュン 

ネは 現在の設定を示しまず 


i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
次へ進みます 


ポイント 


0.2mm または1 .2mm じ(外の用紙をお使いいただく場合は、じ(下の手順で使用 
する用紙の厚さに合わせて「ヨウシアツ」を設をします。 


ギャップチョウセイ 

3ウシアツ 


i [パネル設定]スイッチ（毎)）を押しまず 

3ウシア、ソ 

ネ ヒヨウジュン 

ネは 現在の設定を示します 

i [用紙送り]スイッチ（の/®)を押して用紙厚を選択します 

3ウシアツ 

0.5 mm 

^下記「設定範囲」を参照して<ださい 


i [パネル設定]スイッチ（运 )） を押します 
©へ進みます 
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設を範囲 

「ヨウシアツ」は 0.1 〜1 .6mm の範囲で 0.1mm 単位で設をできます。 
とす本書54ぺージ「エプソン純正専用紙」 


[用紙還択]スイッチ （の） を巧し、[用紙送り]スイッチ （©) を巧します。 


操作パネルのディスプレイの2巧目に「チョウじイ」と表示されたら、[パネル設定]ス 
イッチ （®) を巧します。 

[ジドウ]を選択します。 

チョウセイ 

ジドウ ^[用紙送リ]スイ、ソチ（の/©)で選択します 

i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
次へ進みます 

じ(降は選択するギャップ調整方法により、手順が異なります。じ(下を参照して目的の 
手順に進んで<ださい。 

• UNI-D 

マットブラックを基準に、ほかの7つすベてのインクを使って単方向印刷でギャ、ソ 
プ調整巧 I 」間補正）を行います。©じ進みます。 

• BI - D ブラック 

マットブラックを使い、双方向巧刷でギャップ調整を行います。©に進みます。 

• BI - D ゼンショク 

すべてのインクを使い、双方向巧刷でギャップ調整を行います。⑩に進みます。 

「 UNI - D 」 でギャップ調整を巧います。 

UNI - D のギャップ調整パターンを印刷します。 


^拥紙送リ]スイ、ソチ（の/0)で選択します 
イッチ ((5)) を押します 


ギャップ調整パターンの印刷中です 

ギャップ調整パターンが印刷されます。パターン巧刷後、じ(下の表示状態に戻り、自 
動的にギャップ調整されます。 

チョウセイジドウ 

UN I -D 


チョウセイ 

ジドウ 




UN I - D 


i 

[パネル設定]ス 

インサツチ I 

け 



























「 BI - D ブラック」でギャップ調整を巧います。 

BI - D ブラックのギャップ調整パターンを巧刷します。 


^拥紙送リ]スイ、ソチ（の/ 0) で選択します 
イッチ（庭)）を押します 


ギャップ調整パターンの目 P 刷中でず 

ギャップ調整パターンが巧刷されます。パターン巧刷後、じ(下の表示状態に戻り、自 
動的にギャップ調整されます。 

チョウセイジドウ 

B I - D ブラック 

「 BI - D ゼンショク」でギャップ調整を巧います。 

BI - D ゼンシヨクのギャップ調整パターンを印刷します。 


卜拥紙送り]スイッチ（の/ 0) で選択しまず 
イッチ（庭)）を押しまず 


ギャップ調整パターンの目 P 刷中です 

Bl - D #1 〜#4のすベてのギャップ調整パターンが巧刷されます。パターン印刷後、 
下の表示状態に戻り、自動的にギャップ調整されます。 

チョウセイジドウ 

BI-D ゼンショク 

BI-D #1〜#4で個別にギャップ調整することもできます。 「 BI - D ゼンショク」の表示 
中に、[用紙送り]スイ、ソチ（の/©)を押して「#1」〜 r #4 J のいずれかを選択し、 
BI - D ゼンショクと同様の操作でギャップ調整パターンを印刷して自動的にギャップ調 
整します。用紙とプリンタドライバの設定により、下表のようにギャップ調整の番号 
が異なります。 


用紙 

プリンタドライバの印刷品質の設を 

速い 

きれい 

ドラフ h 

ファイン 

スーパー 
フアイン 

フォト 

PX プルーフ用紙 < 微光が >、写真用紙 < 光が>、写 
真用紙<絹目調> 

#2 

#3 

- 

- 

#2 

#3 

PX マット紙く薄手>、 PX/MC 写真用紙<厚手 XXX 
>、 PX/MC プレミアムマット紙、スーパーファイン 
紙、フォトマ、ソト紙/顔料専用 

#1 

#2 

_ 

#1 

#2 

#3 

PX/MC コットン画材用紙、画材巧紙/顔料専用 

- 

- 

- 

- 

#2 

#3 

PX マット紙<薄手> (線画巧刷の場合） 

#2 

#2 

- 

# 1/# 2 

#2 

#3 

トレーシングぺーパー（線画目 P 刷の場合） 

#2 

#2 

- 

# 1/# 2 

#2 

- 

MC マ、ソト合成紙2 

#1 

#2 

- 

#1 

#2 

_ 


チョウセイジドウ 

目 I - D ゼンショク 
i [パネル設定 ]X 

インサツチュウ 


チョウセイジドウ 

B I - D ブラック 
i [パネル設定]: 

インサツチュウ 


Q [ポーズ]スイッチ （〇) を押しで、パネル設定モードを終了します。 

0 電源をオフにします。 

続いてコンピュータとの接続とプリンタソフトウエアのインストールを行います。本 
機をお使いいただくコンピュータ環境によって手順が異なりますので、 次の 「この後 
は • • • 」を参照してください。 


この後は ■■■ 

本機をお使いいただく環境によって必要な手順が異なります。 

口ーカル接続の場合 

コンピュータと本機を直接（□一カル）接続してお使いいただく場合は、続いて W 下 
のぺージをお読みください。 



Windows をお使いの場台は 

① USB または EEE 1394 インターフェイスで〕ンピュータと接続します。 

とす本書24ぺージ 「 US 目ケーブルの接続」 

£^^本書25ぺージ nEEE 1394 ケーブルの接続」 

③プリンタソフトウェアをインストールします。 

分本書26ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

Macintosh をお使いの場台は 

① USB または EEE 1394 ( FireWire ) インターフェイスで〕ンピュータと接続します。 
とす本書24ページ 「 USB ケーブルの接続」 

とす本書25ぺージ nEEE 1394 ケーブルの接続」 

② プリンタソフトウェアをインストールします。 

とす本書29ページ「ソフトウェアのインストール （ MacOS 8.6〜9. x )」 

分本書31ページ「ソフトウェアのインス!ル （Mac OSX 10.2 降）」 
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ネットワーク接続の場合 

オプションのネットワーク I / F カードをプリンタに装着して、ネットワーク環境でお使 
いいただく場合は、オプションのネットワーク I / F カードの取扱説明書をお読みくださ 
い。 

とす本書25ページ「ネットワーク I/F カード（オプション）の接続」 



(?) 

ポイント 


オプションのネットワーク I / F 力ードを使用せずに、口ーカル接続した本機を 
ネットワーク環境で共有することができます。詳しくはじ TF のページを参照し 
てくださし、。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 11 ぺージ「簡単なネットワーク共有」 
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コンピュータとの接続 

ここでは、次の接続方法を説明しています。 

• US 巨インターフェイス 

• EEE 1394 インターフェイス 

• ネットワーク I / F カード（オプション） 


USB ケーブルの巧続 

USB インターフェイスで接続する場合は次のケーブル視リ売）が必要です。 
• EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) 


本機を USB クーブルで接続するためのシステム条件 


Windows 

た^(下の 2 つのを件を満たしている必要があります。 

.Windows 98/Me/ 2000 /XP がプレインストールされているコンピュータ（購入時、ずで 
に Windows 98/Me/ 2000 /XP がインストールされているコンピュータ）または、 
Windows 98/Me/ 2000 がプレインストールされていて、 Windows Me/ 2000 /XP にアッ 
プグレードしたコンピュータ 

.USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されている 
コンピュータ（コンピュータメーカーにお問い合わせください。） 

Macintosh 

アップル社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合わせに 
よるシステム 


Windows NT 4.0 はネットワーク接続のみが応しています。 


ポイント 


USB 2.0 巧応について 

• USB 2.0 をご使用になると、高速データ転送が可能になります。巧刷速度を向上した 
い場合は、 USB 2.0 のご使用を推奨します。 

• USB 2.0 としてご使用いただくためには、コンピュータ側が USB 2.0 に対応している 
必要があります。 

• USB 2.0インターフェイスは US 巨 1.1 上位互換ですので、 USB 1.1 としてもご使用 
いただけます。 

• USB 2.0対応 OS は、 Windows 2000 /XP です。 Windows 98/ Me 、 Macintosh を 
ご使用のお客様は、 USB 1.1 としてご使用ください。 












USB ケーブルの接続 


0プリンタの電源をオフにします。 

Q プリンタ背面のコネクタに US 己ケーブルを接続します。 



0 US 己ケーブルのちラー方のコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータへの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。 


IEEE 1394 ケーカレの巧続 

本機を IEEE 1 394クーブルで接続するためのシステム条件 


Windows 

Windows Me / 2000 / XP プレインストールされているコンピュータで 、 IEEE 1394ポート 
を標準搭載しているコンピュータ。 

ただし、標準搭載されている IEEE 1394ポートのホストコント□-ラが、 Windows でサ 
ポートされている OHCI 規格※に対応している必要があります。 

標準の IEEE 1394ポートでご使用になれない場合は、弊社動作確認済みの IEEE 1394増設 
力ードが必要になります。動作確認済みの IEEE 1394増設力ードについてはエプソン販売 
ホームページをご覧いただ<か、エプソンインフォメーションセンターまでお問い合わせ 
<ださい（お問い合わせ先は本書卷ホ参照）。 

※ご使用になるパソコンの IEEE 1394ポートのホストコント□-ラが、 OHCI 規格に対応 
しているかどうかは、コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

Macintosh 

IEEE 1394 ( FireWire ) インターフェイスを標準搭載した Macintosh 。 

(Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9. x、Mac OSX 対応 。 Mac OS 8.6 でお使いになる場合は、 

円 reWire 2.1 J ： i 上が必要でず。 


Windows 98では IEEE 1394 接続はできません。 

• Windows NT 4.0 はネットワーク接続のみが応しています。 

ポイント 


ケーブルの種類 

IEEE 1394コネクタの形状は、6ピンのものと4ピンのものがあります。プリンタ側の 
コネクタは6ピンです。もう一方は、お使いのコンピュータの EEE 1394 コネクタ形 
状に合ったケーブルをご用意ください。6ピンー6ピンのケーブルについては 、 EPSON 
純正品（型番： FWC 目 1) のご使用をお勧めします。 


IEEE 1394 ケーブルの接続 


0 プリンタとコンピュータ両方の電源をオフにします。 

Q プリンタの背面の〕ネクタに IEEE 1 394ケーブルを接続します。 



0 忙 EE 1 394ケーフルのちラーちのコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータへの接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。 


ネットワーク I / F カード（オプション）の接続 

オプションのネットワーク I / F カードには、夕のちのがあります。 


型番 

名称-説明 

PRIFNW 6 

100 BASE-TX .10 BASE - T マルチプロトコル曰 hernet I / F 力ード 
本機を曰 hernet でネットワーク環境に接続するためのインターフェイスカードで 
す。 IPX / SPX 、 TCP / IP 、 Net 目 EUI 、 AppleTalk に対応していまず。接続には、曰 hernet 
ツイストペアケーブル（カテゴリー 5) が別途必要でず。 


ネットワーク I / F カードの取り付け方はじ(下のページを、設定方法についてはネット 
ワーク I / F カードの取扱説明書を参照してください。 

分本書14ぺージ「ネットワーク I / F 力ード」 

インターフェイスケーブルの接続 

本機に装着したネットワーク I / F カードと、コンピュータやネットワーク側とをケーブ 
ルで接続します。 



セットアップ— 25 


















ソフトウェアのインストール （ Windows ) 


システム桑件の確認 

本機を使用するために必要な八ードウエアおよびシステム条件は次のとおりです。シ 
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 



最小 システム 

推奨 システム 

Windows 

Windows 98/ Me / NT 4.0 /2000 /XP 

CPU 

Windows 98/ NT 4.0 

Pentium ® 相当 J : 人 b 

Windows Me 

Pentium ® 150 MHz 相当 U 上 

Windows 2000 

Pentium ® 133 MHz 相当 上 

Windows XP 

Pentium ® 300 MHz 相当 U 上 

Pentium ® 41.4 GHz 相当 U 上 

メモリ 

Windows 98/ Me / NT 4.0 

32 MB J : 人 b 

Windows 2000 

64 MB U 上 

Windows XP 

に SMB iU 上を推奨 

256 MB J ： J 上 

八ードディスク 
空き容量 

100 MB U 上 

3 GB と;上 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480 ド、ソ h ) 

VGA (640 X 480 ドット） J ：> (上の解像度 


プリンタドライパのインストール 

コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバと EPSON プリンタウィンド 
ウ！3をコンピュータにインストールします。 


(?) 

ポイント 


. ソフトウェアのインストールは必ず本書の手順に従ってください。それ必外 
の方までは正しくインストールできません。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーで口 
グオンする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインストールするときは、「コンピユータの管理 
者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」アカウント 
のユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたとき 
のユーザーは「コンピュータの管埋者」アカウントになっています。 

. WindowsXP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用する 
ことができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェアをインストール 
するときには、1人だけログインした状態で斤ってください。 
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〇 

〇 


プリンタの電源をオフにします。 

〕ンピユータの電源をオンにしで Windows を起動します。 


(?) 

ポイント 


次のようなプラグアンドプレイの画面が表示された場合は[キャンセル]ボタ 
ンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにします。 

<例> Windows 98 く例> Windows 2000 



i 

I • ，佩 U ■ 、側 《•* しなが 

1 use Ante 

1 デバイ ^ 朽和？1、 / 、 • ド?巧巧ザなわごと 化 ソ 

，- 1 : わ '• 1 * 1 •: /t* 1 

<例> Windows XP 

■ 

巧レィウ I ゅ历 16 

。の 4 プ - 巧な . iW\ - 朽との灼巧〇か - 4 は t 

EraOHPM-nu 

4- 2 ぶ泌のかぶぶだ， w 凡 が一 

インスト - ル戊な化じな C 、 

〇巧 ! か TtftKTK いスト - 1ける QW 5 - 
，レが . 传イ -. ストけ t む 

がかぶ [ ぃ】がゎルて ( な1、 



0 「 PX - 6000プリンタソフトウェア」と書かれた CD - ROM を〕ンピュータにじットしま 
す。 

Q 次の画面び自動的に表示されたら、ウィルスチェックプ□グラムび動作しでいないこ 
とを確認し、[続ける]ボタンをクリックします。 


PX- 6000 

谷つ f キみ‘一そ;:^い3ホ！た。 


クリックします 


!總 讚 



EPSON 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]ボタンをクリックし 
ます。 








































[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 



クリックします 


ポイント 


この画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]をダブルクリックして、 
CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 



①ダブルクリックして 



②ダブルクリックします 


インストールするソフトウェアを確認しで[インストール]ボタンをクリックします。 



クリックします 


インストールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。 


(?) 

ポイント 


通常はプリンタドライバと、コンピュータ上からインク残量などプリンタの 
状態を監視できるユーティリティ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3」をイン 
ストールします。0の画面で[選が画面]ボタンをクリックすると 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3をインストールしないようにできます。 



①インストール - 

する場合は 
チェックをつけて 


選択を中止 


る場合 


②クリックします 


にクリックします 


• EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしなくても印刷できますが、イ 
ンストールしておくと印刷実行時にインク残量などのプリンタの状態がわ 
かるため便利です。また、 EPSON プリンタウィンドウ！3は別途単独でイン 
ストールすることもできますが、プリンタドライバと同時にインストールす 
ることをお勧めします。 

^ユーザーズガイド ( PDF ) 172ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows )」 


セットアップ— 27 



















Q Windows 98/ Me / 2000 / XP でな下の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンに 
します。 

ネットワーク接続している場合は、次の画面で[橫索中止]ボタンをクリックしてく 
ださい。 



ネットワーク接続している場 
おま中止 -1^ —合は、[ネ矣索中止]ボタンをク 
- - リックしてくださし、 


ポイント 


インストールの途中で Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、 
[続行]ボタンをクリックしてドライバのインストールを進めてください。 


?\ このハ-ドゥが： 

~^ プリンタ 


を體滯妻が テスト(治巧し 


をほ巧するた脚ソンスト-ルしようとしているソフトな E アは 、 Windows XP との 
— . .* 階していません。 

インストールを技巧しを#合、システムのめ巧が巧わわれた0、システム 
が不安定になるわど、ま大ね巧まを引き起こすま因とわる巧ををがあり 
ます。今すぐインストールを中がし、 Windows ロゴテストにさなしたリフ 
トウエアが入キ巧をかどうか、 A - ドウエアペンターじ巧置されることを、 
Microsoft は巧くわ 0 めします。 


□ I インストルの巧止恒)] 


クリックします 


28 —セツトアップ 


0 [終了]ボタンをクリックしでインストールプ□グラムを終了させます。 



クリックします 


0再起動のメッ t - ジび表示されたら、[はい]をクリックしでコンピュータを再起動し 
ます。 

じ(上で本機が使用できるようになりました。巧刷するには、 t (下のページを参照して 
ください。 

な 本書34ぺージ 「 Windows での巧刷」 


(?) 

ポイント 


インストール終了後、デスクトップ上に、シヨートカットアイコ 
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 
登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 

























ソフトウェアのインスト ー J レ (Mac OS 8.6 - 9. x ) 


システム条件の確認 

本機を使用するために必要な八ードウエアおよびシステム条件は次のとおりです。シ 
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 



最小システム 

推奨システム 

CPU 

Power PC 

Power PC G 4 800 MHz U 上 

システム 

Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9 .x 

Mac OS 9.1 J :> (降 

搭載メモリ 

128 MB 

256 MB 

八ードディスク空き容量 

60 MB 

2 GB U 上 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480 ド、ソ h ) 

VGA (640 X 480 ドット） J ：> (上の解像度 


プリンタドライバのインストール 

コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをコンピュータにインス I -一 
ルします。 


0 Macintosh を起動し、 「 PX - 6000プリンタソフトウてア」と書かれた CD - ROM を 
Macintosh に t ツトします。 


〇 


〇 


[Mac OS 8/9用]アイコンをダフ'ルクリックします。 


ダブルクリックします 



次の画面び自動のに表示されたら、ウィルスチェックプ□グラムび動作しでいないこ 
とを確認し、[続ける]ボタンをクリックします。 



クリックします 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]ボタンをクリックし 
ます。 


[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 



クリックします 


インス!-ールするソフトウェアを確認しで[インス!-ール]ボタンをクリックします。 



クリックします 


インス I -ールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。 


(?) 

ポイント 


インストールするソフトウてアを選択する場合は、©の画面で[還択画面]ボ 
タンをクリックします。 


PX- 6000 


①インストール 
する場合は 
チェックを付けて 

選択を中止する 
場合にクリックし 
ます 


»インス h - ル T るソフトクエア 

■ とな.ソフトゥ*7»3ンピ1- 


EPSON 


4) クリックします 


セットアップ— 29 






















































Q 次の画面び表示されたらインストールは終了です。[再起動]ボタンをクリックします。 


PX- 6000 


y7h ウ 170 インスト ♦<! 證 7 レ t レた • 


e 


L- ザ - Mxocm 
が MfCPSON 佔ーブー ,1 


• 巧 SOHOMI 倉扇がィが MfCPSON 乂ユーザー■録.かなこ M 麵重 

レ。* g<£i：l：jLM. ♦■な ■•■»!!« イン♦-♦ツ►上で化か 

• バソなべげスかが上に秦 Vlli£PSON クシス♦:クす化> 
ザーピ3«)«^>^11««が01いたか巧す. _ 




r ： a >« わ化けん. 


クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタソフトウェアが使用できるように 
なります。続いて、インストールしたプリンタを選択してください。 


@ 

ポイント 


インストール終了後、デスクトップ上に、シヨートカットアイコ 
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って rMyEPSONj 
登録（ユーザー登録）していただくことをお勸めします。 



プリンタの選}尺 

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択しま 
す。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。 

0プリンタの電源をオンにします。 

Q アップルメニューから[じレクタ]をクリックしで選択します。 



のク U ックし 


②選がします 


30 — セツトアップ 


[ PX - 600 0] アイ]ンをクリックし、 US 己ポートまたは FireWire ポートを還択します。 


のクリックして 



②選択します 


• プリンタドライバが多い場合は表示しきれないことがあります。スクロール 
バーでウインドウをスクロールさせてください。 

• QuickDraw GX は使用できません 。 QuickDraw GX を使用停止にしてくださ 

い。 

• 表示されるポートの種類は Macintosh の機種により異なります。 

• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷中も Macintosh でイ也の 
作業ができます。 

• オプションのネットワーク I / F 力ードを使ってネットワークに接続している 
場合は、プリンタが接続されている [ AppleTalk ] ゾーンを選がしてから [ PX - 
6000] アイコンを選択し、プリンタの [ AppleTalk ] 名を選がします。 

•[設を]ボタンをクリックすると、口ーカル接続したプリンタをネットワー 
ク環境で共有する ことができます。 詳しくはじ TF のページを参照してくださ 

い。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 24ぺージ 「MacOS 8/9でのプリンタの共有」 


画面左上のク□ーズボツクスをクリックしで画面を閱じます。 



じ(上で本機が使用できるようになりました。巧刷するには、 W 下のページを参照して 
ください。 

な 本書38ぺージ 「Mac 0 S 8/9での印刷」 





































































ソフトウェアのインストール (Mac OSX 10.2 U (降) 


システム条件の確認 

本機を使用するために必要な八ードウエアおよびシステム条件は次のとおりです。シ 
ステム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 



最小システム 

推奨システム 

CPU 

Power PC G 3 U 降 
湖代 Power BookGS を除く） 

Power PC G 4 

733 MHz J：i 上 

システム 

Mac OSX 10.2 J : 又降 

メモリ 

128 MB 

256 MB 

八ードディスク 
空き容量 

100 MB 

8 G 己 U 上 

ディスプレイ 

XGA (800 X 6 日 0 ドット） 

XGA (800 X 600 ドット） J ： 人 b の解像度 


プリンタドライパのインストール 


〇 

〇 


コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバをインストールします。 

MacOSX を起動し、 Macintosh に 「 PX - 6000プリンタソフトウェア」と書かれた 
CD - ROM を t ツトします。 


[ MacOSX 用]アイコンをダフ''ルクリックします。 


000 女 EPSON 

X 9巧目、 35.1 MB をき 


« インストーラ>> 
お巧いの OS 巧のアイ]ンを 
夕’フルクリククしてください 


感 

Mac OS 8/9 用 



Mac OS X 用 


口 


クリックします 


ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [ EPSON ] ア 
イコンをダブルクリックします。 



0自動のに画面び表示されたら、ウィルスチェックプ□グラムび動作しでいないことを 
確認し、[続ける]ボタンをクリックします。 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]ボタンをクリックし 
ます。 


〇 

0 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 


PX- 6000 


クリックします 


下の ne ホらして< だ6い 
.ソ7トゥ王7•ィンスト-* 


EPSON 


0 インス!ルするソフトウェアを確認しで[インス!ル]ボタンをクリックします。 


PX- 6000 



クリックします 


インストールは自動的に進みますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。 


(?) 

ポイント 


インストールするソフトウてアを選択する場合は、©の画面で[還択画面]ボ 
タンをクリックします。 


PX- 6000 


①インストールー 
する場合は 
チェックをつけて 


選択を中止する場合 
にクリックします 


着インス»^ルするソフトウ17 

«r イン A ►-ん J とげ.ソフトウ，ア>3ンI 


ソフトウ*ア >3ンビ♦じ liAAC 作蠢めことです • 


EPSON 


1 


'-なつ リックします 


セットアップ— 31 









































Q 次の画面び表示されたら 、 Mac OS X に□グインしでいるユーザーのパスワードを入 
力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ポイント 


プリンタドライバのインストールには管理者の権限が必要です。 
必ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 


篇証 



"PX-XXXX— にを g を加えるには、友なたのバスワードま 
たはバスフレーズホ入力してください。 



る前：アップル 


"スヮ-ド： I I 

——の入力して 

詳拍な巧巧 


③ 

( キャンセル >，が， 

——②クリックします 


Q [続ける]ボタンをクリックします。 

0使用許諾契約書の画面び表示されたら、内容を確認しで[同意]ボタンをクリックし 
ます。 


⑩ 


[インストール]ボタンをクリックします。 


Q Q 



，クリックします 


この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


Q インストールが'終了したら、[再起動]ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動したら、次の手順に進んでプリンタを追力□してください。 


(?) 

ポイント 


インストール終了後、デスクトップ上に、シヨートカットアイコ 
ンが作成されます。これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 
登録画面が表示されますので、画面の指示に従って rMyEPSONj 
登録（ユーザー登録）していただくことをお勸めします。 



プリンタの追加 

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタを追力□します。プリ 
ンタを追力□しないとアプリケーションソフトから印刷できません。 


32 —セツトアップ 


〇 

〇 


プリンタの電源をオンにします。 


八ードディスクのアイ〕ンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


(?) 

ポイント 


[Macintosh HD ] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。 


0 [アプリケーシヨン]をクリックしで、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリック 
します。 


のクリックして. 



(?) 

ポイント 


[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は、ウィンドウ右のスライド 
バーを使って画面をスクロールしてください。 


〇 [プリントじンター]または[プリンタ設定ユーテイリテイ]をダブルクリックします。 


く例> 


护ぅ.け ^s" = raT i 


@が ♦ 

3ンビユータホームよ<使5巧目 


み 

，プ U ケーシ 3 こ 


1/31 
sk Copy 


•JL 

EPSON Scan の巧巧 

田 

キー R 妍 


が 

グラブ 






ダブルクリックします- 


ODBC アド S ニストレータ 

み 

ソフトヴエア y ストア 


み 

キーチェーンアクセス 

0 

Netinfo マネージV 

ネットヮ-_ クユ-ティ U 

プリントセンター 

プロセスビューア 

CJ 

Setup Assistant 

奎 

旦 

Stu 衍 t Expander 

国 

ター5ナル 



(?) 

ポイント 


MacOSX V 10.2 じ(前の場合は「プリントセンター」、 MacOSXv 10.3 じ(降の 
場合は「プリンタ設をユーティリティ」という名称になります。 






















































0 


UTF のどちらかの画面び表示されます。どちらの場含ち[追加]ボタンをクリツクします。 


iN 


巧巧巧化なプリンタがありません。 
リストにフリンタモ ちぶします か？ 


卓 <3 


クリックします 


( キャンセル > * 巧加 ... 

クリックします-^ 


Q 次の画面び表示されます。画面の上にあるリストをクリックし、下表に従ってインター 
フェイスを選択します。 


リストをクリックして 
「EPSON XXX 」から選択 
します 


^ AppleTalk 
…プリント 
Rendezvous 
USB 

ディレクトリサ - ビ ; 

EPSON AppleTalk 
I EPSON FireWire 

I EPSON TCP/IP 

, --- !：""FAXstf 



プリンタを□一カル（直接）接続している場合 


接続方法 

リストから還がするインターフェイス 

USB 接続 

EPSON USB 

FireWire (IEEE 1394 ) 接続 

EPSON FireWire 


オプションのネットワーク I / F カードを使ってプリンタをネットワーク接続している場合 


印刷プロトコル 

リストから還がするインターフェイス 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

Rendezvous 

Rendezvous 


(?) 

ポイント 


必ず、表に従って還がしてください。リストには 「 AppleTalk 」、「 IP プリント」、 
「 USB 」 なども表示されますが、これらにはが応していません。 


〇プリンタを還択します。ページ設定で[すべでを還択]を還び、[追 U 日]ボタンをク 
リックします。 

プリンタリストにプリンタをが表示されます。 


[EPSON USB 


IB 


①クリックして 


EPSON PX-XXXX 


◎クリツクして_ 
選択し ' 


13 


(キでン t ル、 


-③クリックします 


(?) 

ポイント 


• ぺージ設をで[すべてを還択]を還んでおくことで、アプリケーシヨンで用 
紙種類（ロール紙/単票紙）や余白を選ネ尺できるようになります。 

. に PSON TCP / IP ] を選ネ尺した場合、プリンタは機種名と IP アドレスで判別し 
てください。 IP アドレスはネットワーク管理者にご確認ください。 


[EPSON TCP / IP ] を追！)日した場含、プリンタリストには機種さでなく、 IP アドレス 
び表示されます。 


<例> 


0 0 0 _プリンタリスト_ 口 

皇 ； © が 

デフオルトにする；追な）肖リ除 巧を 



プリンタを [EPSON TCP / IP ] で何台も追加すると判別しにくいため、次の方までプ 
リンタをを変更することをお勤めします。 

① プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。 

② [プリンタ]メニューから[情報を見る]を選びます。 

③ [プリンタ情報]画面が表示されるので、[プリンタを]を変更します。 


[プリントじンター]メニユーから[プリントじンターを終了]を選択しで、プリント 
t ンターを閱じます。 MacOSXv !0.3 .x 降の場合は[プリンタ設定ユーテイリテイ] 
メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了]を還択します。 


く例> 


ントセンター 


お集表示 


m 四 

而ントセンタ-について 
臟設定。. 

I- 

ほか 


サービス 

プリントセンターをおす 
ほかを巧す 
すべてを表示 


絮 H 


ントセンターを終了 炎 Q 


セットアップ— 33 


























































34 — 基本的な使いち 


Windows での印刷 


印刷の皇本手順 


プリンタドライバのインストールが終了すると、巧刷できるようになります。ここで 
は、基本的な巧刷の方法について説明します。 


〇 


(?) 

ポイント 


. プリンタドライバの設定画面の開き方やボタン名は、各アプリケーシヨンソフト 
によって異なります。詳細は、をソフトウ I アの取扱説明書を参照してくださし、。 
•大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、ソ下のページを参照してくださし、。 
本書45ぺージ「インク残量のチェック」 


プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• 巧刷する用紙をセットします。 

とす本書53ページ「用紙の取り扱い」 


0 アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[ページ設定](または[用紙設定]などの用紙設定関連コ 
マンド）を還択します。 


Q 各項目を設定します。 

[ページ設定]ダイア□グで用紙サイズなど必要な項目を設定します。を項目について 
は、ダイア□グち上のヘルプ （？） ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 

<例>「ペイント」の場合 



設まします 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[ぺージ設を]ダイアログが表示 
されることがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を 
参照してください。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで、[ぺージ設定]ダイア□グを閱じます。 

この後、印刷データファイルを作成します。 



































0 巧刷データファイルを作成したら[ファイル]メ ニユー から[巧刷](または[プリン 
卜])を指定します。 


0 PX - 6000び選択されでいることを確認し、 [ OK ] ボタン（または[巧刷]ボタンなど) 
をクリックしで巧刷を実行します。 

プリンタドライバを設をする必要があれば、[詳細設を]または[プ□パティ]ボタン 
をクリックして設を画面を表示させます。 



•設定の必要があれば、 
クリックします 


①確認して - 

PX- 6000が選択されて 
いない場合は、ここをク 
リックして選がします 


②設をの化要がなければクリックします 


[薑本設定]ダイア□グ 

• セットした用紙に合わせて、[用紙種類]を選択します。 

• 通常は、[基本設を]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に印刷できます。を 
項目については、項目をちクリックして表示される[ヘルプ]をクリックして、へ 
ルプをご覧ください。 

• モード設をのプリセットメニューを利用して巧刷品質を向上させることができま 
す。また、独自に詳細な設をを登録して利用することもできます。を項目について 
は、項目をちクリックして表示される[ヘルプ]をクリックして、ヘルプをご覧く 
ださい。 



のク U ックし 


②設定します 


[用紙設定]ダイア□グ 

• セットした用紙に合わせて、[給紙方法]と[用紙サイズ]を選択します。 

• 通常は、巧刷する前に[用紙設定]ダイア□グのを項目を設定しておくことをお勧 
めします。を項目については、項目をちクリックして表示される[ヘルプ]をクリッ 
クして、ヘルプをご覧ください。 



-②選択して 


[ OK ] ボタンをクリックすると、〇の画面に戻ります。 


(?) 

ポイント 


[用紙サイズ]はアプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズに合わせて 
ください。 

[レイアウト]タブをクリックすると、拡大/縮小印刷、両面印刷、割付印刷、 
ポスター印刷を設をできます。必要に応じて設をしてください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 100ぺージ「拡大/縮小印刷」 
^^^ユーザーズガイド ( PDF ) 109ぺージ「用紙を節約して印刷（両面印刷） 
(MAC OS X 必外)」 

^^^ユーザーズガイド ( PDF ) 105ぺージ「用紙を節約して印刷（割付印刷)」 
^^^ユーザーズガイド ( PDF ) 53ぺージ「ポスター印刷（拡大分割して印刷） 
(MAC OS Xi ^ ソ外)」 

フチなし印刷をする場合、詳しくは必下のページを参照してくださし、。 

とす本書72ぺージ「フチなし印刷するには」 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 75ぺージ「フチなし印刷」 

[ユー ティリティ]タブをクリックすると、本機で使用できる ユー ティリティ 
ソフトを実行できます。必要に応じてご使用ください。 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 184ぺージ「ユーティリティの使い方」 


基本的な使いち 一35 























































































印!刷を実行すると 

画而上に プ□グレスメー々 が表示され作 PSON プリンタウィンドウ！3がインストー 
ルされている場合）、巧刷が始まります。 

Windows 98/ Me の場合は、 スプールマネージャ で も同時に起動します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 156ページ「印刷状況を確認する画面」 

プ□グレスメータ：印刷の進行状巧やインク残量などを表示するダイア□グボックス。 

でスプールマネージャ：目 P 刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。スプールマネージャが目 P 刷処 
理を実行するため、巧刷中でもコンピュータは別の作業をすることが可能となる。 


EPSON PX-XXXX — USB001 


へ 一巧 f き止 J 


间 

インウ巧量 

yoynsDoy 


9 ワンホ•わロト' ' fl '' な_ I 


飘驾巧雞紹 yif 纖誠5 


>詳しくは...」 


プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、巧刷は終了です。 


@ 

ポイント 


正常に印刷できなかつた場合は、お問い合わせいただく前にに(下のページを参 
照してください。 

ユーザーズボイド ( PDF ) 245ぺージ「困ったときは」 


プリンタのが態チェック 

EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている場合は、巧刷を実行すると 
プ□グレスメータが表示されます。プ□グレスメータは巧刷の進行状ミ兄（コンピュー 
夕の処理状況）を表示するダイア□グです。 


印刷中のファイル 
名や印刷の進行状 
況を表示します 


インク残量を表示 
します 




Image 10 

(0/1) ’ 



' 巧剧ゃム 1 

み 

八 h 巧さ 

離殿 K ぶ就 ; f 3 

一啸きム 1 


祀： yos 孤!日 


J 


哪驾巧雞紹 y 韓绒茲襄5 


>詳しくは...」 


また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、[プリンタステータ 
ス]メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。 

とす本書47ページ「プリンタの操作パネルで確認するには」 


36— 基本的な使いち 


(?) 

ポイント 


印刷中に[パネル設を]スイッチ（庭)）を押すと、パネル設をモードの[プ 
リンタステータス]メニューに直接入ります。 


印刷の中止方法 

巧刷を中止する方法を説明します。 


プログレスメータでの中止方法 

0 プ□グレスメータの[巧刷中止]ボタンをクリックします。 


(0/1》 

' 印刷中止、!^ 




へ _一巧巧止 J 


yogogoog 


巧刷括ま I 

說一二 


ニンヴぞ巧うと巧春できる巧合が 


クリックします 


プログレスメータが表示されていないときは 

プ□グレスメータが表示されていないときは、 j ：_ i 下の手順で中止してください。 


Windows 98 /Me の場台 

0 [ポーズ]スイッチ （〇) を3秒な上押しでプリンタをリじットします。 

巧刷途中であっても、プリンタをリセ、ソトします。印刷中の用紙は、ディスプレイに 
表示されているアイコンによって、下の処理がされます。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に巧紙がカットされます。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

[用紙送り]スイッチ (0/0) を押して、カットしたい位置が排出 
されるまで紙送りし、市販のカッターなどを使って□ール紙から用紙 
を切り離してください。パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] 
に設定している場合は切り取り線を巧刷しまず。 

□ 

単票紙 

排紙されます。 


(?) 

ポイント 


プリンタをリセットすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータが 
クリアされます。必ずプリンタをリセットしてくださし、。 

リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。 























































































[キャン t ル]ボタンをクリックします。 

W 下の画面が表示されるまでに、少し時闇がかかります。 



クリックします 


ポイント 


[キャンセル]ボタンをクリックした後に、じ TF の画面が表示された場合は、印 
刷を中止する印刷データをクリックし、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 



のクリックして 


②クリックします 


Windows XP /2000/ NT 4.0 の場台 

[ポーズ]スイッチ（〇)を3秒 ULb 押しでプリンタをリじットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセットします。印刷中の用紙は、ディスプレイに 
表示されているアイコンによって、 iU 下の処理がされます。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に巧紙がカットされまず。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

[用紙送り]スイッチ（の/©)を押して、カットしたい位置が排出 
されるまで紙送りし、市販の力、ソターなどを使つて□ール紙から巧紙 
を切り離してください。パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] 
に設定している場合は切り取り線を目 P 刷しまず。 

□ 

単票紙 

排紙されまず。 


ポイント 


プリンタをリセットすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータが 
クリアされます。必ずプリンタをリセットしてくださし、。 

リセット後、印刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③[プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 2000 / NT 4.0 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]じカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

0 [ PX -6000] アイ]ンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [プリンタ]メニュー内の[すべでのドキュメントの取り消し]または[巧刷ドキュメ 
ントの削除]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


. プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示 
されません。その場合は、プリンタのリセツトだけで印刷は正常に中止され 
ます。 

• 特をの印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキユメ 
ント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 


基本的な使いち 一37 
































































Mac OS 8/9 での印刷 


印刷の皇本手順 

プリンタドライバのインストールが終了すると、巧刷できるようになります。ここで 
は、基本的な巧刷の方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


. セレクタで、 PX -6000 は還択されていますか？還ネ尺されていない場合は、セ 
レクタを開いて PX - 6000を選択してください。 

とす本書29ぺージ「プリンタドライバのインストール」 

. 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、切下のページを参照して〈ださし、。 
^^^本書45ぺージ「インク残量のチェック」 


0プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• 巧刷する用紙をセットします。 

とす本書53ページ「用紙の取り扱い」 

P アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタ設定]などの用紙設定関連 
コマンド）を選択します。 

Q 各項目を設定します。 

[用紙設を]ダイア□グで用紙サイズなど必要な項目を設ちします。を項目については、 
团ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 



設定します 


(?) 

ポイント 


• アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[用紙設を]ダイアログが表示 
されることがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書 
を参照してください。 

• フチなし印刷をする場合、詳しくはじ TF のページを参照してくださし、。 

とす本書72ぺージ「フチなし印刷するには」 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 75ぺージ「フチなし印刷」 


38— 基本的な使いち 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで、[用紙設定]ダイア□グを閱じます。 

この後、印刷データファイルを作成します。 

0 巧刷データファイルを作成したら[ファイル]メ ニユー から[プリント](または[巧 
刷])を選択します。 


0各項目を設定します。 

[プリント]ダイア□グの悼 B 数]や[用紙種類]などを磕認します。通潮ま[印刷] 
ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に巧刷できます。設を項目やボタンについ 
ては、度]ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 


EPSON 


_团國圆圆画國[巧刷 J 


用紙トレイ 

スーバーフアイン 
ドライバによるを補正 


が数：！] I 

ページ： #) 全ぺ—ジ 〇 I I ~ I I 


用化巧美目： 

1■インク-1 

1 EPSON スーパーフアイン紙 

~~^ 歸护-/白ま困な 

「モード 

U 山 U お 

み推奨設定 

きれい <!! p = 速い 

〇オートフォトフアイン！已 

〇詳細設定 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[印刷]ダイアログが表示される 
ことがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照し 
てください。 


Q [印刷]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定している場合は、画面上に 
[EPSON MonitorlV ] の画面が表示され、巧刷が始まります。 



プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、印刷は終了です。 


(?) 

ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前にに TF のページを参 
照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 245ぺージ「困ったときは」 


































































































プリンタのが 態 チェック 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設をしている場合は、印刷実行 
時に EPSON Monitor IV ]が起動して印刷の斤が5兒(コンピュータの処理状況）を 
表示します。さらに、正 PSON Monitor IV ]の胃ボタンをクリックすると、[インク 
残量]モニタが開きます。 



また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設をモードに入り、[プリンタステータ 
ス]メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。 

とす本書47ページ「プリンタの操作パネルで磕認するには」 


ポイント 


印刷中に[パネル設を]スイッチ （®) を押すと、パネル設をモードの[プ 
リンタステータス]メニューに直接入ります。 


印刷の中止方法 

巧刷を中止する方法を説明します。 

/ V ックグラウンドプリント使用時の場合 

0 [ポーズ]スイッチ（〇)を3秒 ULb 押しでプリンタをリじットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセットします。印刷中の用紙は、ディスプレイに 
表示されているアイコンによって、 W 下の処理がされます。 

リセ、ソト後、印刷可能状態になるまで時闇がかかる場合があります。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

巧紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされまず。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

拥紙送り]スイッチ (0/0) を押して、カットしたい位置が排出 
されるまで紙送りし、市販の力、ソターなどを使つて□ール紙から用紙 
を切り離してください。パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] 
に設定している場合は切り取り線を巧刷しまず。 

□ 

単票紙 

排紙されまず。 


0 アプリケーシヨンメニユーから [EPSON Monitor IV ]を還択します。 

0: 巧 PfVfl 圓 1 心 の クリックします 
Finder を間す 
化を罔す_ 

すパでを表示 

②クリックします一^ 


0 印刷かの書類をクリックし、 IBI ボタンをクリックします。 

画面に巧刷羊ャンセルに関するダイア□グが表示される場合は、画面の表示に従って 
<ださい。これで巧刷が正常に中止されます。 




②クリックします 


のクリックして 


ベッククラウン ドプリント未使用の場合 

0 [ポーズ]スイッチ（〇)を3秒]苗上押しでプリンタをリじットします。 

巧刷途中であっても、プリンタをリセットします。巧刷中の用紙は、ディスプレイに 
表示されているアイコンじよって、 W 下の処理がされます。 

リセ、ソト後、巧刷可能状態になるまで時間がかかる場合があります。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に巧紙がカットされまず。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

[用紙送り]スイッチ (0/0) を押して、カットしたい位置が排出 
されるまで紙送りし、市販の力、ソターなどを使って□ール紙から用紙 
を切り離してください。パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] 
に設定している場合は切り取り線を巧刷します。 

□ 

単票紙 

排紙されます。 


Q コ7ンド（蘇）キーを巧しなびらピリオド （•） キーを巧します。 

これで印刷が正常に中止されます。 


プリントを中止するとき■は、荣 (コマン 
ド）丰一を巧しながら.（ビ IJ オド）丰一 
を押しでくどさい。 


基本的な使いち 一39 
































































































Mac OS X での印刷 


印刷の薑本手順 

プリンタドライバのインストールが終了すると、巧刷できるようになります。ここで 
は、基本的な巧刷の方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


プリントセンターまたはプリンタ設 をユー ティリティの[ぺージ設 を] で 
[すべてを還ネ尺]が還ばれていますか？還ばれていない場合は、プリントセ 
ンターまたはプリンタ設 をユー ティリティを開いて[すべてを選択]を選ん 
でください。 

^^^本書32ぺージ「プリンタの追加」 

大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、アプリケーションフォルダに 
ある EPSON Printer U 川け y ] を使用して確認してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 184ぺージ「ユーティリティの使い方」 


0プリンタを準備します。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• 巧刷する用紙をセットします。 

とす本書53ページ「用紙の取り扱い」 


0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタ設定]などの用紙設定関連 
コマンド）を選択します。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[用紙設を]ダイアログが表示さ 
れることがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参 
照してください。 


Q 対象プリンタ、用紙サイズ、方向などを設定します。 


の 

設定： 

:一 • •、•一 • 



② 

-用巧サイズ： 

③ 

-方向： 


( ぺージ《せ 




[ PX - XXXX (□-ル巧） 

叫 

EPSON PX-XXXX (9.5). 


■ A 4 

叫 

20.99 cm X 29.69 cm 



可闷恆 


[100 I % 


③ 


f キャンセル1 f — OK づ 


40— 基本的な使いち 


①対象プリンタ 

ここに表示されるを称は、インターフェイスによって異なります。 

EPSON USB の場合 ： PX-xxxx ( xxx ) 

EPSON FireWire の場合： PX-xxxx (FW : xxx ) 

EPSON AppleTalk の場合：プリンタの AppleTalk を (AT : xxx ) 

EPSON TCP/IP の場合：プリンタの IP アドレス （ IP : XXX ) 

AppleTalk をと IP アドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。 

上記の（ XXX )は複数あり、その中から巧刷する用紙（単票紙/□ール紙）と余白の組 
み合わせを選択します。選択項目とその説明は下表のとおりです。 

単票紙に巧刷する場合 


選択項目 

説明 

XXXXX (単票紙） 

単票紙に巧刷する場合に選択します。 

プリンタの操作パネルの「□ールシヨ八ク」の設定に従って余白が確保さ 
れまず。初期設定では上下が 15 mm 、 左ちが 3 mm になりまず。 

XXXXX (最大） 

普通紙、普通紙（線画）、トレーシングペーパー（線画） PX マット紙<薄 
手> (線画）の単票紙で、上下左ちの余白を 3 mm ずつにする場合に選択 
しまず。 

(単票紙（フチなし、自動拡大）） 

単票紙に左ちフチなし目 P 刷する場合に選択します。 

自動拡大でのフチなし目 P 刷は、原稿を用紙サイズより左ちに 3 mm ずつ拡 
大し、はみ化させて目 P 刷しまず。上下は左ちと同じ比率で拡大します。自 
動的に原稿を拡大して巧刷するため、簡単にフチなし巧刷ができます。 
ただし、はみ化した部分（左ち 3 mm 、 上下は用紙サイズを超えた部分）は 
目口刷されません。 

(単票紙（フチなし、カスタム設 
定（原寸維持または寸法維持)）） 

単票紙に左ちフチなし印刷する場合に選択しまず。 

原寸維持または寸法維持でのフチなし印刷は、巧刷領域を左ちにのみ 3 mm 
ずつ広げて印刷します。原稿を拡大しないため、用紙からはみ化さずにフ 
チなし印刷ができます。 

ただし、あらかじめ用紙サイズより左ち 3 mm ずつはみ化した原稿を作成 
する必要があります。 





























□ール紙に印刷する場合 


還択項目 

説明 

XXXXX (□—ル紙） 

□ール紙に目 P 刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「□ール 
シヨ八ク」の設定に従って余白が確保されまず。初期設定では上下が 

1己 mm 、 左ちが 3 mm になります。 

XXXXX (□—ル紙（長尺）） 

長尺紙に目 P 刷ずる場合に選択しまず。プリンタの操作パネルの「□ールシ 
ヨ八ク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15 mm 、 
左ちが 3 mm になりまず。 

XXXXX 

(□-ル紙（フチなし、自動拡大)） 

□ールにフチなし目 P 刷する場合に選択します。 

自動拡大でのフチなし目 P 刷は、原稿を用紙サイズより左ちに 3 mm ずつ拡 
大し、はみ出させて目 P 刷します。上下は左ちと同じ比率で拡大します。自 
動的に原稿を拡大して巧刷ずるため、簡単にフチなし巧刷ができます。 
ただし、はみ化した部分（左ち 3 mm 、 上下は用紙サイズを超えた部分）は 
印刷されません。 

XXXXX 

(□ール紙（フチなし、カスタム 
設定（原寸維持または寸法維持 

))) 

□ールにフチなし目 P 刷する場合に選択します。 

原寸維持または寸法維持でのフチなし目 P 刷は、巧刷領域を左ちにのみ 3 mm 
ずつ広げて目 P 刷しまず。原稿を拡大しないため、用紙からはみ化さずにフ 
チなし目 P 刷ができまず。 

ただし、あらかじめ巧紙サイズより左ち 3 mm ずつはみ化した原稿を作成 
する必要がありまず。 

XXXXX 

(□ール紙（フチなし、長尺)） 

長尺紙にフチなし目 P 刷する場合に選択します。 


• 口ール紙にフチなし印刷する場合は、[プリント]ダイアログの[口ール紙 
オプション]画面でカット方法を還択してください。詳しい説明はこの後の 
手順にあります。 

• [XXXXX (フチなし） XXX ] を還ネ尺すると、[用紙サイズ]に表示される用紙は 
フチなし印刷可能なサイズのみになります。 

フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。 

本書 72 ぺージ「フチなし印刷するには」 

ユーザーズガイド ( PDF ) 75 ぺージ「フチなし印刷」 


②用紙サイズ 

印刷する用紙サイズに合わせて設定します。 

⑤方向 

用紙方向を選択します。 

0 [ OK ] ボタンをクリックしで、設定画面を閱じます。 

この後、印刷データファイルを作ぶします。 

0巧刷データファイルを作成したら[ファイル]メニユーから[プリント](または[巧 
刷])を選択します。 


0 〇で還択したプリンタ名び表示されでいることを確認し、リストから[巧刷設定]を 
選択します。 

違うプリンタをが表示されている場合は、選択しなおして<ださい。 


〇 


①確認します 


②リストをクリ 
クして[印用職を] 
をクリックします 



でプレビ;^ご^^ DF として巧ち...) f キャンセル、 f プリント ♦ 


各項目を設定します。 

• セットした用紙に合わせて、[用紙種類]を選択します。 

• 通常は、[巧刷設を]のを項目を設定するだけで正常に印刷できます。を項目につい 



ては、[ヘルプ]ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 


' PX-XXXX(CI- ル巧） 


ID 


、： f な巧 




用紙话巧： EPSON スーパーファイジ巧_ 
カラー： r カラー/白黑函像 


3 ◄- 


3 


屋 


-ド@おお設定 

〇カスタム沒:定 
0な畑お定 

邮 J‘‘‘. 


きれぃク" 


乂マイク□ウィーブ 
えス - 

J 巧方向巧巧 
己左ち反お 

こ:スム—ジング（夕字た —1) 


選がします 


r ヘルプつ 


の (_プレビ: 1-1f PDF として巧存…) (キャンセル，一がジト) 


基本的な使いち 一41 



























































0 必要に応じで、リストからそのほかの項目を還択します。 

本機独自の設定画面は、[印刷設を]のほかに、[カラー調整]、[用紙調整]、[□ール 
紙オプション]があります。 



① 

② 

③ 


.若 


@お奨設定 きか、巧 

〇カスタム設定 
0が細設定 

巧田品 ft: スーバーフアイン 


巧い 


乂マイク□ウイーブ 
'? ス-バ - 
□ 巧方向印« 

己左ち反お 

己スム-ジングはすお孰 


r ヘルの 


(5) レビ:1-) f PDF として巧を…〉 (キャンセル）>プりント^ 


①プリンタのカラー調整 

色あいの設定をします。を項目については、[ヘルプ]ボタンをクリックしてヘルプを 
ご覧してください。 


プリンタ： 

[ px-xxxx(a- ル巧） 

'H 




ブリセット： 

'お巧 

巧 


r プリンタのカラー巧整 1^1- 


© ドライバによるを巧正 ガンマ： [1.8 4 

〇 ColorSync 
0オフ（色補正なし） 

を巧正方ま：(_自がなをおい 卜 


明度 

コントラスト 

を度 

シアン〇 
マゼンタ ♦ 
イエロー 〇 


の一 

- - 


— 9 , 


9 


9 1 


■y 1 


r ヘル巧 


@ f ブレビ:1-ぅ (PDF として巧存…ク (キャンセル）ント， 


42— 基本的な使いち 


③用紙調整 

エプソン純正じ(外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾 
燥時間などの設ををします。を項目については、[ヘルプ]ボタンをクリックしてヘル 
プをご覧ください。 


プリンタ：！ PX-XXXX (□-ル巧） い J 

プリセット： [mm in 

f 用紙お整 

インク度度： 


-50 

へッドバス巧のをが時巧： 

す 

0 

用巧をり罰整： 


-70 


用化®: ' の. 1mm) 


用巧吸«力： 



(デフオルトう 





カット巧面： 

{巧巧 

い1 


ブラテンギャップ： 

{自動 




巧巧設定： iT) (ヘルプ， 


V —'のが) 

+50 


1> 0 (0.1 秒》 

+50 

巧 I 0 ( 0 . 01 %) 

+70 


@ f ブレビユ ー 、 (PDF として巧を…) f キャン七ル、ジト> 


⑤□—ル紙オプション 

□ール紙オプションは、対象プリンタで [XXXXX (□—ル紙（ XXX ))]を選択した場合 
に表示されます。 

巧刷後に自動的にカツトするかどうかや、切り取り線を印刷するかどうかなどの設定 
ができます。を項目については、[ヘルプ]ボタンをクリックしてヘルプをご覧くださ 
い。 


プリント 


プリンタ： {PX-XXXX (□-ル巧） 

_ M 


プリセット：!裡巧 

卜 


□-ル巧オプション 


才ートカット ： r 左ちフチなし 卜王3 

口ール化オプション；□ベージか巧两 

二□-ル化節約 ご^ 


(5) f プレビ:1-う (PDF として巧存…) (キャンセル）•■プ y ジト> 









































































































0 [プリント]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティが起動し、巧刷が始まります。 


く例> 

0 0 0 プリンタリスト CD 

^ : iS ^ % 

心 ’：-;'’. - : i ; 51 加 ぐ一 '一 

- j み な _ ^ 

PX-XXXX 

PX-XXXX (口ール巧） プリント中 

PX - XXXX (口ール巧（フチなし、巧す雄持）） 

PX - XXXX (口ール紙（フチなし、自 B 化大 ）） 

PX - XXXX (口ール巧（フチなし、 ft 尺）） 

PX-XXXX (口-ルあ（巧尺）） 

PX - XXXX (単果巧（フチなし、历サお持）） 

PX - XXXX (単累化（フチなし、自 B 化大 ）） 

PX-XXXX (8 大） 


プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、巧刷は終了です。 


(?) 

ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に下記を参照してく 
ださい。 

ユーザーズガイド (PDF) 245ぺージ「困ったときは」 


プリンタのが態チェック 

印刷実行時にプリントセンターが起動して巧刷の進行状ミ兄（コンピュータの処理状ミ兄） 
を表示します。表示されている [ PX -6000] をダブルクリックすると、詳細な進行状 
況を表示します。 


<例> 


ダブルクリックします 


00© プリン， 

リスト 打 

を 岛知 

AM 



PX-XXXX 


1 

れ XJOOU じ一. ■& 、一 /^—、 C ;« 巧 J 1 

«- なの(（口一ん * (フなし、 fiUft 乂 ） 1 

PX- なな1 口一 AIL (フ♦なし. HR) • 

巧-记00((口一ん» (がい 

fX- な XXlJUUft <フテなし.■づ■两> > 

PX-)0U0(l«l9ft <フ♦なし.日 1111ス> ) 

PX- なな1■か 

1 


eee 

^ • 


巧- XXXX のールの 


を 


ブリン 


印刷中のファイル名や印刷の進行状況を表示します 


インク残量は U 下の方まで磕認します。 


[アプリケーシヨン]フオルタ'にある [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルク 
リックします。 


© 0 © 

^^アプリケーション CD 

护=皿 

91る をゎ 夕示 

巧が ♦兴 f ) 

つ、，ド、.ータ ホーム よく f ろ夕弓 アプリケー々け、' ホザ 


W 38巧目 g 巧、31.72 GB さき 


P 


EPSON PhotoQuickerB for 


Acrobat Reader 5.0 アドレスブック 


巧 

obat Reade 

是 

Chess 


ドレスブジ兰 

感 

巧が 

巧 

に hat 

如 



お使いのプリンタを還択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

0 0_プリンタリスト 


PX-XXXX 


f キャンセル^ 


OK 气 


①クリックします ②クリックします 

次の画面び表示されます。 [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 


を 


PX-XXXX (EPSON USB) 


クリックしキす h :广， ] 的0が y ンがゎ W 

ノノ ノノレみ 9 怖Iブシ♦の g な we け♦しが 

耐膺ェパ 

I ノズルすょツクバ♦-ン♦巧 iii/r ノズルの■脑*れ 

0 へがダト^グ 

ブ y ンタ©^ 分ニング to: す 

H ザ,ップ ■■ 

巧 w ギけブの»■於*す 


基本的な使いち 一43 







































ポイント 


左下の画面は、[プリントセンター]または[プリンタ設をユーティリティ]で 
プリンタ名をクリックし、[設を]ボタンをクリックして開くこともできます。 


<例> 

eoe 


皇 ； © が 


クリックします 


PX-XXXX 




PX - XXXX (口ール巧（フチなし、巧寸巧待） ) 
PX - XXXX (口ール巧（フチなし、自«化大） ) 
PX - XXXX (口ール巧（フチなし.巧尺）） 
PX - XXXX (口ール巧ぶ尺）） 

PX - XXXX (を票巧（フチなし、巧寸 II 待）） 
PX - XXXX (単票巧（フチなし，自助化大 ）） 

: -XXXX ぶ大） 


PX - X > 


インク残量が表示されます。 

0 0 プリジタウインドウ 

EPSON PX-XXXX <CPSONUSB) 


iDiODDDi 


インク残量を表示します 




クリックすると最新のが態を表示します 

また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、[プリンタステータ 
ス]メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。 

とす本書47ページ「プリンタの操作パネルで確認ずるには」 


(?) 

ポイント 


印刷中に[パネル設を]スイッチ （®) を押すと、パネル設をモードの[プ 
リンタステータス]メニューに直接入ります。 


44一 基本的な使いち 


印刷の中止方法 

巧刷を中止する方法を説明します。 


パックグラウンドプリント使用時の場合 


0 [ポーズ]スイッチ（〇)を3秒な上押しでプリンタをリじットします。 

印刷途中であっても、プリンタをリセ、ソトします。印刷中の用紙は、ディスプレイに 
表示されているアイコンによって、じ(下の処理がされます。 

リセ、ソト後、印刷可能状態じなるまで時間がかかる場合があります。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてから、自動的に用紙がカットされます。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

[用紙送り]スイッチ (0/0) を押して、カットしたい位置が排出 
されるまで紙送りし、市販のカッターなどを使って□ール紙から用紙 
を切り離してください。パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] 
に設定している場合は切り取り線を印刷します。 

□ 

単票紙 

排紙されます。 


Q プリントじンターまたはプリンタ設定ユーティリティを開きます。 

とす本書32ページ「プリンタの追力日」 

Q [プリント中]と表示されでいるプリンタをダブルクリックします。 

く例> 


eoe 


プリンタリスト 


皇 ^©背 


デフオルトにずる 


追が削おなま 



ダブルクリックします 





































印刷かの書類をクリックし、[削除]ボタンをクリックします。 

画面に印刷キャンセルに関するダイア□グが表示される場合は、画面の指示に従って 
<ださい。これで印刷が正常に中止されます。 

eoe _ PX-XXXX (口ール巧）_ CD 

②クリックします-►沒3 

^ lmage.jpg 
ベ-ジぃ1 

ジョブを処理中 


のクリックして 



3流 


インクカートリツジの交換 

ここでは、インクカートリッジの巧換方法について説明しています。 

• ディスプレイにインクなしのアイコンが表示されているカートリッジを巧換する場 
合は、 W 下のページに進んでください。 

とす本書49ページ「インクカートリッジの交換手順」 

• 大量巧刷前にインク残量を磕認したい場合は、「インク残量のチェック」じ進んでく 
ださい。 


(?) 

ポイント 


なくなったインクや、なくなりそうなインクを交換する場合は、必降の手順に 
従って交換してください。 


8色モードと4色モードをがり替えるときは 

8色モードと4色モードを切り替える場合は、インクカートリッジの交換とは手順が 
異なります。 W 下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 225ページ「8色/4色のインクチェンジ方法」 


インク残量のチェック 

インク残量をチェックするには、コンピュータのモニタで磕認する方法と、プリンタ 
の操作パネルで確認する方まがあります。 

コンピユータのモニタで確認するには 

EPSON プリンタウィンドウ！3によって、コンピュータのモニタ上でプリンタの状態 
やインクの残量を磕認することができます。 

Windows の場台 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て磕認します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方 
まは、ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。 t (下 Windows XP に添付の「ペイント」の場合を説明します。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバのプロパティを開いて確認することもできます。プロパ 
ティの開き方については、じ TF のぺージを参照してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 145ぺージ「プリンタドライバの設を画面を 
表示する方法」 

Windows のタスクバーにプリンタドライバの呼び出しアイコンを表示させ 
ている場合は、そこから直接 EPSON プリンタウィンドウ！3を開いて確認す 
ることもできます。 

^ユーザーズガイド ( PDF ) 172ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows )」 


基本的な使いち 一45 

















o 

o 


プリンタの電源をオンにします。 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[巧刷]をクリックしで[巧刷] 
ダイア□グを表示させます。 


のクリックして 




②クリックします- 


巧規独 

Ctrl+N • 

閲くぬ)… 

Ctrl+0 

上まきな巧を） 

Ctrl+S 

るおを巧けてな巧曲)… 


:| •うまたはスキャナから巧 n みみ(亡 

巧届ロレむ一が 


ベ-ジ設謝 


掛言必 — 

ち其に設定化ぺて表示)(巨） 


を篇(こ設定（中央にま示)化） 



0 プリンタ名に EPSON PX - 6000び選択されでいることを確認しで、[詳細設定]また 
^ は[プ□パティ]ボタンをクリックします。 


①確認して- 

PX - 6000が選がされて 
いない場合は、ここをク 
リックして選がします 


圏省 

プリンタの胤 D Acrobat 

Distiller 


がお：華が完了 


□ファイルへ化力のI詳細試ち(齿_ 


©すべてが 

1お只した货夕の _現なのゴー V が 

, C ジおち<か： [ 


〔プリンタのおまの)…〕 
さ目辣に)： |1 ai 

3さ陣むで巧即 


神]喃 J 


キャンたル I [ 適巧姐] 


-②クリックします 


@ 


ポイント 


Windows 2000の「ペイント」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタ 
のプロパティを操作できる場合があります。 


Q [ユーテイリテイ]ダイア□グを開いで、 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをク 
リックします。 
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インク残量を磕認したらダイア□グを閉じます。 
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③インク残量を確認します 


46— 基本的な使いち 


Mac OS 8/9の場台 


0プリンタの電源をオンにします。 

0アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーから[プリント](または[印刷])を 
選択します。 

0 [印刷]ダイア□グの胃ボタンをクリックします。 



インク残量を確認したらダイア□グを閉じます。 


〇 

〇 

〇 


Mac OS X の場台 

プリンタの電源をオンにします。 

八ードディスクのアイ〕ンをダフ''ルクリックします。 

ダブルクリックします 

[アプリケーシヨン]をクリックしで 、 [EPSON Printer Utility ] アイコンをダブルク 
リックします。 




のクリックして 

②ダブルク 
リックします 































































































Q お使いのプリンタを還択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

0り_ブリンタリスト 


(牛ャジ七ル1 


①クリックして ②クリックします 

0 次の画面び表示されます。 [ EPSON プリンタウインドウ]ボタンをクリックします。 
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ポイント 


上の画面は、[プリントセンター]または[プリンタ設をユーティリティ]でプ 
リンタ名をクリックし、[設を]ボタンをクリックして開くこともできます。 


<例> 

eoe 
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インク残量が表示されます。 


©0 

EPSON 


ブ y ジタクインドウ 
PX-XXXX (EPSON USB) 



インク残量を 
表示します 


房 


クリックすると最新の状態を表示します 

インク残量を磕認したらダイア□グを閉じます。 

プリンタの操作パネルで確認するには 

操作パネルでは次の情報を確認できます。 


確認方法 

確認できる情報 

参照先 

デイスプレイ表示 

インク残量 

本書10ページ「ランプとディスプレイ」 

パネル設定モード 

インク残量、印刷可能枚数 

下記の手順 


(?) 


ポイント 


必下の手順のどの階層で[ポーズ]スイッチ（〇)を押しても、パネル設を 
モードから抜けて印刷可能状態に戻ります。 


0 [パネル設定]スイッチ（运 )） を押しでパネル設定モードに入り、「プリンタステータ 
ス」を選択します。 

ディスプレイ表示 プリンタセツテイ 最初の設定メニューでず 


i [用紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 
プリンタ ステータスメニュー ト表示させます 


i [パネル設定]スイッチ((5))を押しまず 
プリンタ ステータスメニュー 

バージョン最初の設定項目が表示されます 


基本的な使いち 一47 





































Q [用紙送り]スイッチ （の/®) を押しで、巧りたい情報項目を還択します。 

• をインクカートリッジで印刷可能な枚数を確認する場合 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、をインクカートリツジであと 
何枚印刷可能かを表示します。 


プリンタ ステータスメニュー 

インサツカノウマイスウ 


i [パネル設定]スイッチ（运 )） を押します 
0へ進みまず 


をインクカートリツジのインク残量を磕認する場合 


プリンタ ステータスメニュー 

インクザンリョウ 


i [パネル設定]スイッチ(@)を押しまず 
0へ進みます 


(?) 

ポイント 


そのほかの情報については、じ(下のぺージを参照してください。 

^ユーザー ズガイド ( PDF ) 204ぺージ「[プリンタステータス]メニュー」 


〇 


インク色をのり替えなびら、巧刷可能枚数またはインク残量を確認します。 

• 巧刷可能枚数の確認：©で「インサツカノウマイスウ」を選択した場合 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、をインクカートリッジであと 
何枚印刷可能かを表示します。じ(下の表示は8色モードの場合です。 


最初の表示項目 


インサツカノウマイスウ 

MK X X X X X X マイ 


マツトブラックインクで目 P 刷可能な枚数 


インサツカノウマイスウ 

LK XXXXXX マイ 


[用紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 
最後の表示項目 

グレーインクで目 P 刷可能な枚数 


インク残量の確認：©で「インクザンリョウ」を選択した場合 
W 下の表示は8色モードの場合です。 

最初の表示項目 


インクザンリョウ 
MK 


EH « ネネ*が 


マツトブラックインク残量 


インクザンリョウ 
LK 


i [巧紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 
最後の表 7 F 項目 

E*****F グレー インク残量 


インク色の表示とインク残量の目安は]: i 下のとおりです。 


48— 基本的な使いち 


4色モード 

パネル表示 

インク色（装着スロット） 

MK 

マットブラック （#1) 

C 

シアンけの 

M 

マゼンタ （#3) 

Y 

イエ □- (# 4) 

MK -2 

マットブラック （#5) 

C -2 

シアンけの 

M -2 

マゼンタ (# 7) 

Y -2 

イエ □- (# 8) 


8色モード 

パネル表示 

インク色 

MK 

マットブラック 

C 

シアン 

M 

マゼンタ 

Y 

イエ□- 

PK 

フォ トブラ 、ソク 

LC 

ライトシアン 

LM 

ライトマゼンタ 

LK 

グレー 


パネル表示 

インク 残量 

E 

* 

* 

* 

* 

* F 

100〜81%インク満杯状態 







(フル） 

E 

* 

* 

* 

* 

F 

80〜6196 

E 

* 

* 

* 


F 

60〜4196 

E 

* 

* 



F 

40〜2196 

E 

* 




F 

20〜1096 

nn % 

1〜1日％未満インク残量わずか（インクエンドランプ点滅） 

日96 

日〇/〇インクエンド（インクエンドランプ点灯） 


〇 


必要な情報をすべて確認したら次へ進みます。 


(?) 


ポイント 


さらにイ也の情報を知りたい場合は、[用紙選択]スイッチ （の） を1回押して 
上の階層へ抜け出し、©から©の手順を繰り返します。 


操作をすべで終了したら、[ポーズ]スイッチ（〇)を押しでパネル設定モードから 
巧けます。 


インクカートリッジの種類 

本機で使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記のとおりです。 


インク色 

型番 

フォトブラ 、ソク 

に BK 24 

マツ トブラ 、ソク 

に MB 24 

グレー 

ICGY 24 

シアン 

に C 24 

ライトシアン 

に LC 24 

マゼンタ 

に M 24 

ライトマゼンタ 

に LM 24 

イエ□- 

に Y 24 

























































® 本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に 

調整されています。純正品必外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、 
ポイント インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。 


必降の手順では、8色モードと4色モードの切り替えはできません。そのため、 
必ず交換前と同じ種類のインクを装着してください。8色モードと4色モード 
を切り替える場合は、じ TF のページを参照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 225ぺージ「8色/4色のインクチェンジ方ま」 



使用上のご注意 

• インクカートリッジは、プリンタに装着後は良好な印刷品質を得るために6力月じ(内 
に使いきってください。 

• インクカートリッジを寒い巧から暖かい所に移した場合は、3時閨じ(上室温に放置し 
てから使用してください。 

• インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有効期限までじ使用ずることをお勤め 
しまず。期限を過ぎたものをご使用じなると印刷品質に影響を与える場合がありまず。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• 一度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジから 
インクが漏れることがあります。 

• インクが手などに付いてしまった場合は、時闇がたつと落ちにくくなるので、すぐ 
に石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い 
流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）には触らないでください。正常 
に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部からイ 
ンクが漏れることがあります。 


緑色の基板部み（にチップ) 
インクが給孔 


• インクカートリッジはにチップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理し 
ているため、途中で抜いても再使用可能です。 

• インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。インクカートリッジは 
にチップにインク残量を記憶しています。このため、インクを補充してもにチ、ソ 
プ内の残量値が書き換わることはな<、使用できるインク量は変わりません。 

• 使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給部にほこりが付かないよ 
うにを意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。袋などに入れていただ 
く必要はありません。インク供給孔内部には弁があるため、ふたや栓をしていただ 
く必要はありませんが、供給孔部で周囲をミちさないようにごを意ください。 



• インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。カートリッジ 
からインクが漏れることがあります。 


保管上のご注意 

. インクカートリッジは、ぶ暗所で保管してください。 

. インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、イ 
ンクは飲まないでください。 


インク消費について 

インクは印刷時だけでな<次の場合にも消費されます。 

• 電源オンなどの セルフクリーニング* 1 時 
• プリントヘッドのクリーニング操作時 

^セルフクリー ニ ング：プリントへ、ソドの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリーニングす 
る機能。 


(?) 

ポイント 


モノクロ印刷などでブラック系のインクのみを使用している場合でも、クリー 
ニ ングによってカラーインク も消費され ます。 


インクカートリツジの交換手順 

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクがな 
くなるまで巧刷できますが、早めに巧換してください。8個のインクカートリツジのう 
ち1個でもインクが終わると巧刷ができなくなります。印刷の途中でインクが終わっ 
てしまった場合は、ディスプレイにインクなしのアイコンが表示されているインク 
カートリッジを交換することにより、巧刷を続行することができます。 


. インクカートリッジは、8個すベてセットしてくださし、。 

• 交換作業中は、プリンタの電源をオフにしたり、電源ケーブルをコンセント 
から抜いたりしないでください。 

. インクカートリッジのインクの補充は、絶がにしないでください。場合に 
よって正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

• 交換用のインクカートリッジがお手元にない場合は、交換するまで使い終 
わったインクカートリッジを装着したままにしておいてくださし、。インク 
力ートリッジを装着していない状態で放置すると、へッドが目詰まりする原 
因となります。 

. プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換しないで 
くださし、。インク残量の検出が正しく行われず正常な印字ができなくなりま 
す。 

. インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。間違っ 
た方までインクカートリッジを交換するとインクエンドランプが消灯しな 
かったり、インク残量が正しく検知されないため、すぐにインクエンドラン 
プが点灯するなどの問題が発生する場合があります。 


基本的な使いち 一49 
























インクカートリッジは色によって装着するス□ットがみまっています。ス□、ソト手前 
のマークの色とインクの色を合わせて取り付けて<ださい。 



じ(降の説明は、左端のス□、ソト#1に装着したマットブラックインクカートリッジを巧 
換する場合を例にしています。その他のス□、ソトに装着したインクカートリッジも同 
様の手順で交換してください。 

0 プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

Q 左側のインクカートリツジ収納ボックスの〇部分を押しでカバーを開け、インクレ 
バーを上げます。 



50— 基本的な使いち 


0力ートリッジス□ットからインクカートリッジを外します。 



(?) 

ポイント 


. インク供給部からインクが漏れることがあります。手や服を巧さないように 
を意してください。 

. 弊社では使用済みインクカートリッジのリサイクルを斤っておりますので、 
回収にご協力ください。 

とす本書51ぺージ「インクカートリッジのリサイクルについて」 


Q 新しいインクカートリッジを袋から出し、良巧な巧刷品質を得るために2、3回軽く振 
ります。 



盞 

ミち意 


. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）には触らないでくださし、。 

正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 








































































0 カートリッジス□ットにインクカートリッジを取り巧けます。 

• インクカートリッジの▲マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。 

• インクカートリッジはス□ットの奥までしっかり挿入してください。インクカート 
リッジが挿入されると、操作パネルのインクエンドランプが消なしますので、イン 
クエンドランプを磕認してください。 

• 色によって装着するス□、ソトが巧まっています。 W 下の図と表に従って装着してください。 


ミち意 


この手順では、8色モードと4色モードの切り替えはできません。そのため、 
必ず交換前と同じ種類のインクを装着してください。8色モードと4色モード 
を切り替える場合は、じ TF のページを参照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 225ぺージ「8色/4色のインクチェンジ方ま」 


#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 



モード 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

8色 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 

フォト 

ブラック 

ライト 

シアン 

ライト 
マゼンタ 

グレー 

4色 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□- 


0インクレバーを下げ、インクカートリッジ収納ボックスのカバーを閱じます。 

レバーをしっかりと押し下げ、カバーが固をされるまでしっかり閉じてください。 



W 上でインクカートリツジ交換作業が終了しました。巧刷の途中でインクカートリツ 
ジを交換した場合は、印刷を再開してください。 


インクカートリッジのリサイクルについて 

弊社では環境保全活動の一環として、インクカートリッジリサイクルシステムを構築 
し使用済インクカートリッジのリサイクル、再資源化を行っています。 

インクカートリッジ登録 r 納品-回収 J プログラム 

ご登録いただいたお客様に対して直接、インクカートリッジの納品および回収させて 
いただくプ□グラムです。このほか、純正用紙などのお役に立つ情報をご提供させて 
いただきます。登録方法など詳細な情報につきましては、お買い求めいただいた販売 
店にお問い合わせください。 

使用済みカートリッジ回収ポスト 

「使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置し、集まった使用済み 
カートリッジをを期的に回収しています。インクカートリッジ登録「納品•回収」プ 
□グラムをご利用いただけないお客様は、ぜひ回収ポストじ入れてくださいますよう 
ご協力をお願いいたします。 


基本的な使いち 一51 































プリントへッドの保護 

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るた 
めの「セルフクリーニング機能」と「车ャッピング機能」があります。 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 
にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源投入時（ウォーミング 
アップ時）などじを期的に行われます （8 個のインクカートリッジすべてのインクを微 
量吸引して、ノズルの乾燥を防ぎます)。 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドに 
キャップ（フタ）をする機能です。车ャッピングは、次のタイミングで行われます。 

• 印刷終了後（印刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
• 印刷停止状態になったとき 

プリントへ、ソドが図のようにち端じあれば、车ヤツピングされています。 



ま意 


• キヤッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因になり 
ます。プリンタを使用しないときは、プリントヘッドがキヤッピングされて 
いることを確認してください。 

• 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キヤッピングされていな 
いまま電源をオフにした場合は、再度電源をオンにしてください。しばらく 
すると、自動的にキヤッピングが行われますので、キヤッピングを確認した 
後で電源をオフにしてくださし、。 

• プリントへッドは絶がに手で動かさないでください。 

•プリンタの電源がオンの状態で、電源ケーブルをコンセントからおし、たり、ブ 
レーカーを落とさないでください。キヤッピングされない場合があります。 
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使用可能な用紙 

本機には、プリンタの性能を十分に発揮させるためじ専用紙が用意されています。専 
用紙を使用すれば従来のエプソンプリンタの高画質に力□え、プ□フェッシヨナル、業 
務用途でち利用していただける優れた耐光性を持った巧刷を行うことができます。専 
用紙には質感の異なった用紙をいくつか用意しており、目的に合わせて選択していた 
だくことができます。 


(?) 

ポイント 


通常、写真やポスターなどの印刷物は照明（光源）の違いなどによって、色の 
見え方が異なります。本機で印刷した結果につきましても、光源の種類によっ 
て色が異なって見える場合がありますのでごを意ください。光源には太陽光、 
壁光灯、白熱灯などの種類があります。 


用紙の種類 

本機では、単票紙または□ール紙に印刷します。□ール紙は内蔵のカッターじより巧 
刷後自動的にカットする事も巧能です。 

巧刷可能な用紙サイズ 

. 単票紙サイズ： A 4 〜 A 2 プラス （17 X 24インチ） 

• 日ール紙幅： 203 mm 〜 432 mm 

詳しくは、本章での解説およびじ(下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイド ( PDF )302 ページ「用紙仕様」 

用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大き<影響します。ご使用の前に用紙の取扱説 
明書をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。 


• 高品質な印刷結果を得るためには、専用紙を使用する化要があります。普通 
紙は試し印刷やレイアウト確認などの用途で使用してください。 

• 用紙を大量に購入する場合は、化ず事前に試し印刷を行い、印刷の状態を確 
認してください。 

• しわ、毛羽立ち、破れ、巧れなどのある用紙は使用しないでください。 

• 100 g/nf 未満の薄手普通紙口ール（エプソン純正専用紙口ールを除く）はハ 
イテンションスピンドルにセットして使用することをお勧めします。ハイテ 
ンションスピンドルでないスピンドルを使用すると連続印刷時に用紙にし 
わが発生する場合があります。詳しい内容については口ール紙の取扱説明書 
をご覧くださし、。本機で使用可能なハイテンションスピンドルについては、 
じ(下のページを参照してください。 

とす本書58ぺージ「口ール紙のセット」 

• マット合成紙2 口ールはオプションのハイテンションスピンドルにセットし 
て使用してください。 
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エプソン純正専用紙 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソン販売のホームページでご覧ください。 
http://www.i-love-epson.co.jp 

t (下の表は、□ール紙と単票紙の表（エプソン純正専用紙の種類）の見方を説明しています。 


特長 

各用紙種類の特長を説明します。 

スピンドル 

使用するスピンドルを示します。 

2 : 2 インチスピンドル 

3 : 3 インチスピンドル 

2H : 2 インチ八イテンションスピンドル 

ラミネート 

一般的なオーバーラミネートフィルムカ□エ可能かを示します 
(ミ夜体ラミネート、スプレーラミネートカ□エは含まれません）。 
屋外に展示する場合はラミネートカ□エをしてください。 

〇 :ラミネートできます。 

A :ラミネ ー トカ日エ巧能ですが、用紙表面の凹凸により微細 
な反射ムラが生じます。 

X :ラミネートできません。 

一： 用途が異なります。 

用紙幅/ 
サイズ 

用紙サイズです。ただし、□ール紙の場合、用紙幅を記載します。 
また、長さは用紙種類じよって異なります。 

自動カット 

本機の内蔵カッターでカットできるかを示します。 

〇:内蔵カッターでカットできます。 

X :内蔵カッターでカットできません。目 P 刷終了後にカッター 
などでカットしてください。 

厚み 

用紙の厚さです 

フチなし 
印刷 

〇 :フチなし巧刷の推奨用紙です。 

A :フチなし巧刷を推奨しない用紙です。 

一部の巧紙でフチなし巧刷できない場合がありますので、ム（ 
降の表でご確認 < ださい。なお、一般の市販用紙の場合は、フ 
チなし目 P 刷できないサイズがありますのでごを意ください。 
フチなし目 P 刷については、 t (下のページを参照してください。 
な 本書 72 ページ「フチなし目 P 刷するには」 

ドライバの 
[用紙種類] 

用紙ごとにプリンタドライバで選択する[用紙種類]を示し 
ます。使用する用紙と、[用紙種類]の設定を合わせないと高 
品質な目 P 刷結果は得られません。 

展示 

展示巧能な場所を示します。「屋内」は屋内のみ、「屋内か」は 
屋内-屋外に展示可能なことを示します。屋外に展示する場 
合はラミネートカ□エをしてください。 

インク 

8 色と 4 色の各 モー ドで目 P 刷できるかを示します。 

〇 :目 P 刷できます。 

X :目 P 刷できません。 


ロール 紙 


口ール紙 

特長 

用紙幅 

厚み 

( mm ) 

ドライバの種類 
[用紙種類] 

インク 

スピン 

ドル 

自動 

カット 

フチな 
し印刷 

ネート 

展示 

8色 

4色 

PX 上質普通紙□ール 

業務用普通紙に比べ、特に黒インクでの目 P 刷に優れた普通紙でず。 

* 420mm (16.5 インチ）□ール紙フチなし目 P 刷用スペーサを使用してください。 

420.0 mm 
(16.5 インチ） 

0.1 

普通紙 

〇 

〇 

2 

〇 

0 * 

〇 

屋内 

PX マツト紙□-ル 
<薄手> 

経済的な一般用途向けのマット紙です。写真データ、ポスター、グラフィック 
などの印刷に適しています。 

420.0 mm 
(16.5 インチ） 

0.1 

PX マット紙<薄手>または 
PX マット紙< 薄手 > (線画） 

〇 

〇 

2 

〇 

A 

〇 

屋内 

PX/MC 写真巧紙□ール 
<厚手光が> 

銀塩写真と同様の質感-厚さを持つフォト巧途向け高画質の厚手 RC 光が紙で 
す。 

* フチなし目 P 刷を巧う場合は、「左ちフチなし」または「四辺フチなし 2 カット」 
で行ってください。「四辺フチなし 1 カット」を使用すると、目 P 刷品質が低下 
する場合があります。 

406.4 mm 
(16 インチ） 

0.3 

PX/MC 写真用紙 
<厚手光が> 

〇 

X 

3 

〇 

0 * 

〇 

屋内 

PX/MC 写真用紙□ール 
<厚手半光が> 

銀塩写真と同様の質感-厚さを持つフォト用途向け高画質の厚手 RC 半光が紙 
です。 

* フチなし目 P 刷を行う場合は、「左ちフチなし」または「四辺フチなし 2 カット」 
で行ってください。「四辺フチなし 1 カット」を使用すると、目 P 刷品質が低下 
する場合があります。 

406.4 mm 
(16 インチ） 

0.3 

PX/MC 写真用紙 
<厚手光が> 

〇 

X 

3 

〇 

0 * 

A 

屋内 

PX/MC 写真用紙□ール 
<厚手絹目> 

銀塩写真と同様の質感•厚さを持つフォト用途向け高画質の絹目調の厚手 RC 紙 
です。半光が紙より表面の凹凸が粗<、光が感が強い。 

254.0 mm 
(10 インチ）、 
406 mm 
(16 インチ） 

0.3 

PX/MC 写真用紙 
<厚手絹目> 

〇 

X 

3 

〇 

〇 

A 

屋内 

PX/MC 写真用紙□ール 
<厚手微光が> 

銀塩写真と同様の質感-厚さを持つフォト用途向け高画質の厚手微光が RC 紙 
です。半光が紙より表面の凹凸が細か<、反射光を抑えたしっとりとした質感。 

406.4 mm 
(16 インチ） 

0.3 

PX/MC 写真用紙 
<厚手微光が> 

〇 

X 

3 

〇 

〇 

A 

屋内 
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口ール紙 

特長 

用紙幅 

厚み 

( mm ) 

ドライバの種類 
[用紙種類] 

インク 

スピン 

ドル 

自動 

カット 

フチな 
し印刷 

ネート 

展示 

8色 

4色 

PX/MC プレミアムマット紙 
□-ル 

マット紙系で最大の発色特性を持つ厚手高画質マット紙です。写真-ファイン 
了ー トの出力に光が系とは異なる風合いを表現します。 

431.8 mm 
(17 インチ） 

0.2 

PX/MC プレミアムマット紙 

〇 

〇 

3 

〇 

A 

- 

屋内 

PX/MC コットン画材用紙 
□-ル 

長期保をでも変質の少ないコットン紙をベースとした画材用紙です。 MC 画材 
用紙より表面の凹凸が粗<、独特の質感を表現します。 

431.8 mm 
(17 インチ） 

0.4 

PX/MC コットン画材用紙 

〇 

X 

3 

〇 

A 

- 

屋内 

MC マット合成紙 2 □—ル 

ポスター、バナー（垂れ幕）などの用途に適したマットの合成紙（フィルム）で 
す。切れやすいため風の強い場所での使巧には適しません。 

* コールドラミネートのみ巧能です。 

431.8 mm 
(17 インチ） 

0.1 

MC マ、ソト合成紙 2 

〇 

〇 

2 H 

〇 

〇 

ぴ 

屋内タト 

MC フォトスタンダード紙 
□ール<光が> 

MC 写真用紙□ールと同様に銀塩写真と同じ RC 素材を採用した、経済性に優れ 
た光がタイプの写真用紙□ールです。写真目 P 刷からポスター、グラフィックアー 
卜まで幅広いニーズに対応でき、毎日使用できるスタンダード紙□ールです。 

* 420 mm (16.5 インチ）□ール紙フチなし目 P 刷用スペーサを使用してください。 

420.0 mm 
(16.5 インチ） 

0.2 

PX/MC 写真用紙 
<厚手絹目> 

〇 

X 

2 

〇 

び 

〇 

屋内 

MC フォトスタンダード紙 
□ール<半光が> 

MC 写真用紙□ールと同様に銀塩写真と同じ RC 素材を採用した、経済性に優れ 
た半光がタイプの写真用紙□ールです。写真巧刷からポスター、グラフィック 
アートまで幅広いニーズに対応でき、毎日使用できるスタンダード紙□ールで 
す。 

* 420 mm (16.5 インチ）□ール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。 

420.0 mm 
(16.5 インチ） 

0.2 

PX/MC 写真用紙 
<厚手絹目> 

〇 

X 

2 

〇 

び 

〇 

屋内 

PX プルーフ用紙□ール 
<微光が> 

光が感-地色-質感を目 P 刷用の巧紙におづけた高発色のプルーフ巧紙です。 

329.0 mm 
(13 インチ）、 
432 mm 
(17 インチ） 

0.2 

PX プルーフ用紙 
<微光が> 

〇 

X 

2 

〇 

〇 

- 

屋内 


単票紙 


単票紙 

特長 

サイズ 

厚み 

( mm ) 

ドライバの種類 
[用紙種類] 

インク 

ネ -- 卜 

展示 

8色 

4色 

両面上質普通紙 < 再生紙> 

両面に巧刷してもインクの裏抜けが少ない普通紙です。企画書などの資料を両面に目 P 刷できるの 
で経済的です。 

両面上質普通紙は、古紙配合100%再生紙です。なお、本製品は両面巧刷機能には対応していま 
せん。 

A 4、 A 3 

0.1 

普通紙 

〇 

〇 

- 

- 

スーパーファイン紙 

写真データ、グラフィック、写真やグラフ入りの文書の目 P 刷に適した専用紙です。美し<落ち着 
いた仕上がりで目 P 刷できます。 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ 

0.1 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

〇 

〇 

- 

フォトマツト紙/顔料専用 

マット調の質感を活かした高品質な写真巧刷やグラフィックの巧刷に適しています。高画質で耐 
光性に優れたマット紙です。 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ 

0.2 

EPSON フォトマ、ソト紙/顔料 

〇 

〇 

- 

屋内 

画材用紙/顔料専用 

写真とは異なった質感を持った画材用紙です。新しいアートの世界を表現することができます。 

A 3 ノビ 

0.3 

EPSON 画材用紙/顔料 

〇 

〇 

- 

屋内 

写真用紙<光が> 

写真の目 P 刷に適したつややかな仕上がりの写真用紙です。耐光性と耐水性に優れていまず。 
プリンタにセットするときは、手差しでセットしてください。用紙トレイにセットしないでくだ 
さい。 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ、 
六切 

0.3 

EPSON 写真用紙 

〇 

X 

〇 

屋内 

写真用紙<絹目調> 

写真の印刷に適しており、光が感をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。耐光性と耐水性 
に優れています。 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ 

0.3 

EPSON 写真用紙<絹目調> 

〇 

X 

〇 

屋内 

PX プルーフ用紙 < 微光が> 

光が感-地色-質感を目 P 刷用の用紙におづけた高発色のプルーフ用紙です。 

A 3 ノビ 

0.2 

PX プルーフ用紙 < 微光が> 

〇 

X 

- 

屋内 


用紙の取り扱い 一55 





単票紙の最大セツト容量の a 安 


用紙種類 

サイズおよびセツト可能枚数 

A4/LTR 

A3(+)/B 

A2/C 

普通紙 

250 

100 

50 

スーパー ファイン紙 

200 

100 

50 

写真用紙<絹目調> 

100 

50 

- 

フォトマ、ソト紙/顔料専用 

- 

20 

- 

PX プルーフ用紙 < 微光が> 

- 

50 

- 


一般の用紙 

エプソン純正専用紙 W 外の用紙に印刷する場合やラスターイメージプ□セ、ソサ ( RIP ) 
を使用して印刷する場合の、用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説 
明書をご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。本 
機で通紙可能な用紙じついては、下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 302ページ「用紙仕様」 


取 U 巧い上のご注意 

用紙を取り扱う際には、下の点にを意してください。 

• き用紙は一般室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)でお使いください。 
• 用紙をおり曲げたり、印刷面を傷付けたりしないようにを意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分やミ由が、印刷品質に影響し 
ます。 

• □ール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または縮製の手袋を着用する 
ことをお勤めします。 

• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化じより、波巧ったり、たわんでしまう場合 
があります。その場合は平らな状態に修正してからセットしてください。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。 


保管時のご注意 

用紙を保管する際は、 iU 下の点じを意してください。 

• 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

• 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管してください。 
• 使用しない□ール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから捆包さ 
れていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管して<ださい。長期間プリンタじセッ 
卜したまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。 

• 用紙を濡らさないでください。 


(?) 

ポイント 


印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光 
を避けて、暗巧に保存することをお勧めします。 
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印刷可能領域 


本機で印刷できる領域は下のとおりです。 


ロール紙 

□ール紙の余白は、パネル設をモードの[□ールシヨ八ク]の設定値により異なります。 
とすユーザーズガイド ( PDF ) 201ページ「□ールシヨ八ク」 


[ 口ールシヨハク]の設を値 


タテ 15mm 湖期値） 

a=15mm 

b 二 3mm 

c 二 15mm 

d 二 3mm 

3mm 

a, b, c, d 二 3mm 

15mm 

a 二 15mm 

b, c, d 二 15mm 


設を内容 


间 


应 


间 


匹 


203 mm 

I 

最大 202 m 



‘1プリンタドライバの[□ール紙/単票紙]で[□ール紙長尺モード]の設定をした場合は、用紙上下の余白 
が 0mm となります。 

ク プリンタドライバは 1117mm (Windows XP/ 2000 /NT4.0 の場合は15000 mm) まで対応しています。そ 
れ t (上の目 P 刷をする場合は[□ール紙長尺モード]を選択して<ださい（ただし、長尺モードに対応した 
アプリケーションソフトを使用した場合に有効）。また、プリンタドライバの[用紙設定]でム(下の巧紙を 
選択した場合や、[手動設定]ダイア□グまたはに P 刷設定]ダイア□グの[スムージング（文字/輪郭)] 
をチェックした場合は、長さが約半分になります。 

rPX プルーフ用紙く微光が>丄 「EPSON 画材用紙/顔料」、 「PX/MC 〕、ソトン画材用紙」、「普通紙（線 
画)」、 rpx マット紙く薄手> (線画）」 

3 左ちフチなし目 P 刷を行うと、左ちマージンは Omm になります。 


(?) 

ポイント 


. ロール紙の最終端が芯から外れるときに印刷が乱れます。最終端には印刷領 
域がかからないようにを意してくださし、。 

• 余白を 3 mm に設をしても 15 mm に設をしても、印刷可能領域のサイズは変わ 
りません。余白を 15 mm に設をすると、 3 mm に設をした場合に比べ、1辺に 
つき 12 mm ずつ余白が広く確保されますので、用紙サイズが大きくなります。 


--口ール紙幅-- 

い 5 mm 



印刷可能領域 


15 mm 

15 mm 

I 15 mm 


--口-ル紙幅-- 


ホ 3 mm 




3 mm 印刷可能領域 

一 

3 mm 


け mm 




• ただし、余白 15 mm の設をで用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした場合17 
インチ幅の口ール紙に A 2 縦サイズの印刷をしたり A 3 横サイズの印刷をする 
場合などは、印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなり 
ますので、を意してください。 


□- ル紙幅 


| l 5 mm 


15 mm 

印刷可目幹!域 

印 

刷 

さ 

れ 

ま 

せ 

ん 


I 15 mm 

15 mm 


• PX / MC 写真用紙ロールく厚手光が> と PX / MC 写真用紙ロールく厚手半光が 
>に印刷する場合、用紙先端の余白は自動的に 20 mm になります。プリンタ 
本体のパネルで設をする 「口ールシヨハク」 の値にかかわらず、用紙先端の 
余白は 20 mm になります。 
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単票紙 


左ちフチなし目 P 刷を行うと、左ちマージンは日 mm になります。 

普通紙、普通紙（線画）、トレーシングペーパー（線画） PX マット紙 < 薄手 > (線画）の単票紙の場合、プ 
リンタドライバのに P 刷可能領域]で[最大]の設定をずると、用紙下端の余白は 3mm になりまず。 


(?) 

ポイント 


本機で印刷可能な単票紙の用紙長さは、用紙厚に関係なく最大 610 mm です。 
(印刷可能用紙長さ： 279 mm 〜610 mm ) 

ただし、用紙カセットから給紙可能な長さは A 2 サイズ （594 mm ) までです。 
それに Lb の用紙は手差しでセットしてくださし、。 
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—ル紙の使い方 


ル紙のセット 

本機で使用可能なスピンドルは次のとおりです。使用する□ール紙によって使用する 
スピンドルが異なりますので、エプソン純正専用紙については W 下のページを参照し 
てください。 

とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 


型番 

名称 

PX60RPSD 

□ール紙スピンドル、2インチ/3インチ紙管兼用（標準添付品） 

PX60HSD 

ハイテンションスピンドル、2インチ/3インチ紙管兼用 


口ール紙にが応したスピンドルを使用しないと正常に印刷できません。どのス 
ピンドルを使用するかについては本書またはロール紙の取扱説明書をご寶くだ 
さい。誤った組み合わせで使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障 
する原因になります。 



(?) 

ポイント 


エプソン純正紙(外の口ール紙で、ホや1 0 Og / m 2 未満の薄紙を使用する場合は、 
ハイテンションスピンドルをお使いになることを推奨します。その場合、用紙 
送りの量が通常より少なくなるため、ユーザー用紙設をで用紙送り補正値をプ 
ラスに設をしてください。ユーザー用紙設をについては、じ(下のぺージを参照 
してくださし、。 

とす本書68ぺージ「ューザー用紙設をの方法」 


ここでは、□ール紙のセット手順について説明します。 

2インチ/3インチ紙管兼用スピンドルをお使いの場合は、紙管サイズに合わせで青色の 
アタッチメントを取り巧けまたは取り夕 I します。 

本機で使用するスピンドルは、2インチ/3インチ紙管兼用スピンドルです。化荷時は、 
青色のアタッチメントは取りがけられています。 


型番 

名称 

2インチ紙管使用時 

3インチ紙管使用時 

PX60RPSD 

□ール紙スピンドル（標準添が品） 

アタッチメントを 

取り外します 

アタッチメントを 
取りがけまず 

PX60HSD 

八イテンションスピンドル 


• 2インチ紙管使用時は、左ち両方のフランジから青色のアタッチメントを取り外しま 
す。フランジ裏側のフック （2 箇所）を外側に開いて、アタッチメントをフランジ 
から引き抜きます。 


• 3インチ紙管使用時は、青色のアタッチメントを左ちのフランジに取りがけます。青 
色のアタッチメントのフック （2 箇所）をフランジの取り付け穴に差し込んで取り 
付けます。 


































2 インチ紙管使用時：アタッチメントの取り外し 



3インチ紙管使用時：アタッチメントの取り付け 



〇 


ポイント 


取り外したアタッチメントは3インチ紙管使用時に必要ですので、なくさない 
ように保管してください。 


幅び 420mm (A2) の□-ル紙に印刷する場合は、 420mm (16.5インチ）□-ル紙 
フチなし印刷用スぺーサをスピンドルの固定用紙ストッパ側のフランジ（グレー）に 
取り巧けます。 

スペーサとフランジの穴の位置が合うようにして取り付けます。 



(?) 

ポイント 


• スぺ ーサは2インチ紙管の 口ール 紙に使用できます。3インチ紙管の 口 ール紙 
には使用できません。 

• アタッチメントがフランジに取り付けてある場合は、スぺーサを取り付ける 
ことができません。アタッチメントを取り外してからスぺーサを取り付けて 
ください。 


0スピンドルに□ール紙を t ットします。 

一①□ール紙をホ几の上など平らな場所に置き、固を用紙ストッパ（グレー）方向から見 
て左巻きになるように□ール紙をセツトします。 


固を用紙ストッパ 

③固を用紙ストッパ（グレー）のち端に□-ル紙のおが突き当たるまで押し込みます C 


Q 可動用紙ストッパ（黒）を取り巧けます。 

□ール紙のなにしっかり固定されるまで押し込みます。 


可動用紙ストッパ 


0用紙カバーを開けます。 



Q 固定用紙ストッパ側をち側にしで持ち、スピンドルの両端をプリンタのスピンドル受 
けにじツトします。 




左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしてくださ 
い。セット方向を間違えると正常な給紙ができません。 
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Q プリンタの電源をオンにします。 

電源ランプが点なします。 


Q 用紙じツトレノ\'一を確実に後ろに倒します。 

ディスプレイに「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示されます。 



プリンタ後方に 
倒します 



電源ランプまたはポーズランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操 
作しないでください。 


Q □ール紙サポートを巧し上げで立でます。 




トレイカバーの上には物を載せないでくださし、。物を載せた状態で口ール紙サ 
ポートを立てると、口ール紙サポートが壊れるおそれがあります。 


⑩ 


用紙力じットを巧刷の長さに含わせで引き伸ばします。 
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Q □ール紙を幫面の給紙ス□ットに挿入します。 



(?) 

ポイント 


. 口ール紙端に巻き乱れがある場合は、直してからセットしてください。 

• 紙端が祈れないよう、用紙のたわみを取るようにして挿入してくださし、。 


0 □—ル紙を前面から引き出します。 



(?) 

ポイント 


ロール紙の先端が出てこない場合は、次の操作を行ってください。 

操作パネルの[用紙送り]スイッチ （の/ 0) を押して、吸着力を調整してく 
ださし、。厚紙、腰の強い用紙、力ールした用紙をセットする場合は [0] ス 
イッチを押して吸着力を強めます。薄い用紙、腰の弱い用紙をセットする場合 
は [の] スイッチを押して吸着力を弱めます0 





































0 □ール紙の先端を用紙じット位置に合わせます。 

用紙先端の中央を持ち、スピンドルを持って□ール紙を少し巻き戻し、用紙のたわみ 
が生じないように、また左ちに最も安をする状態で用紙セツト位置にセツトします。 



用紙セット位置 


の 



用紙が斜めにセットされると、正しく印刷できません。必ず用紙セット位置に 
合わせてまっすぐにセットしてくださし、。 


ポイント 


ロール紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎると、用紙を巻き上げ 
きれずにエラーとなります。口ール紙先端の用紙セット位置から 2 cm 必内の引 
き出し量で用紙をセットしてくださし、。 


用紙じットレパーを手前に戻しでから、用紙カバーを閱じます。 

「[ポーズ]スイッチヲオシテクダサイ」と表示されます。 



[ポーズ]スイッチ(〇)を押すか、そのまましばらく放置すると、ディスプレイに 
表示されているアイコンによって、じ(下の動作を行います。 


アイコン 

用紙種類の還が 

処埋 

の乂 

□ール紙自動カット 

自動的にプリントへッドが動いて、巧紙幅と巧紙先端の 
チェックを行い、巧刷開始位置まで用紙を巻き上げて待機 
します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 

□ 

単票紙 

自動的に[□ール紙自動カット]に切り替わり、[□ール紙 
自動カット]と同様の動作をします。 

の 

□—ル 紙 力、 ソター OFF 

用紙幅のチェックを行い、パネルに「インサツカノウ」と 
表示されまず。 



長期間ロール紙を使用しない場合は、ロール紙を巻き戻してプリンタから取り 
外してください。 


(?) 

ポイント 


. 口ール紙の先端に巧れゃ析れなどがある場合は、[用紙還が]スイッチ （の） 
で[ロール紙自動カット]を還択し、[用紙選ネ尺]スイッチ （の） を 3 秒押 
して、先端部をきれいに切り揃えてください。 

• [用紙還択]スイッチ （の） で[ロール紙自動カット]を選ネ尺すると、 1 ペー 
ジごとにカットして印刷します。 



ロール 紙の交換 

本機で使用可能なスピンドルについては、じ(下のページを参照してください。 
とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 

ここでは、□ール紙の取り外し手順と取り付け手順について説明します。 

0 プリンタの電源をオンにします。 

電源ランプが点なします。 

Q 用紙じットレバーを確実に後ろに倒し、用紙カバーを開けます。 

ディスプレイに「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示されます。 




ポーズランプが点滅しているときは、用紙 セッ トレバーを操作しないでくださ 

し、 0 
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o 


□ール紙を巻き戻します。 


(?) 

ポイント 


口ール紙固をベルトは、プリンタにセットされた未使用の口ール紙の巻きほぐ 
れを防止するためのベルトです。ロール紙を使用しない場合に固をベルトをし 
ておくと、巻きほぐれによる事故を防止できます。固をベルトは、オプション 
の口ール紙スピンドルに同捆されています。また単体のオプションとしても販 
売しています。ご購入の上、必要に応じてお使いください。 



ベルトの端を口ール紙に 
当てて、口ール紙を回し 
ながら巻き付けます 


〇 


スピンドルをプリンタから夕Iし、水平な場所に置きます。 



ポイント 


紙管3インチのロール紙を持ち上げるときは、重いのでを意して両端の用紙ス 
トツ パを持ってくださし、。 


0巧動用紙ストッパのフランジ部分を押さえ、スピンドルを図のよラに押しで巧動用紙 
ストッパを外します。 

スピンドルを押すと□ール紙が動いて可動用紙ストッパがスピンドルから外れます。 
□ール紙の種類によっては、スピンドルを軽くたたいて巧動用紙ストッパを外します。 
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口ール紙を取り外す際に、スピンドルの左端（可動用紙ストッパ側）を巧に強 
く突き当てないでください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれ 
があります。 


(?) 

ポイント 


ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドル 
を押してくださし、。 


〇 


□—ル紙からスピンドルを外します。 


(?) 

ポイント 


• 取り外したロール紙は、きちんと巻き直してから購入時に捆包されていた個 
装袋に包んで個装箱に入れてイ呆管してください。専用の個装箱にはロール紙 
の種類（名称）が記載されておりますので、中にイ呆管してある口ール紙の判 
別がしやすく便利です。 

• 口ール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパをスピンドルに取り付 
け、スピンドルをプリンタにセットして、用紙カバーを閉じてください。 


U 降は□ール紙のセツト手順と同様です。 W 下のページを参照して□ール紙を巧換し 
てください。 

とす本書58ページ「□ール紙のセット」 


口ール紙のカット 

操作 パネルの [用紙選択] スイ、ソチ（の） を押して、 [□ール 紙自動 カット] または 
[□ール 紙 カッター OF 円のどちらかを選択します。 


アイコン 

用紙種類 

処埋 

の乂 

□ール紙自動カット 

1ページ目 P 刷するごとに自動的にカットします。 

の 

□—ル紙カッター OFF 

□ール紙をカットせずに目 P 刷しまず。市販のカッターなど 
を使って切り離してください。 


口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。 口 ール紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、 
必ず [口ー ル紙カッタ ー OFF ] の設をにしてください0印刷終了後、巿販の 
カッターなどでカットしてくださし、。 


































ポイント 


カットする条件によっては、印刷後カットする前に待ち時間が発生する場合 
があります。操作パネルのディスプレイに待ち時間の目安が表示されます。 
Windows プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバを使って印刷する 
場合は、プリンタドライバの[才ートカット]の設をが優先されます。また、 
[用紙種類]に内蔵カッターでカットできない用紙を還択している場合は、 
[才ートカット]の設をに関わらず自動的にはカットされません。 


[口ール紙自動カット]選}尺時の場合 

巧刷前に[用紙選択]スイッチ（の）で[□ール紙自動カット]を選択すると、1ペー 
ジ巧刷するごとに自動的にカットされます。 

[口ール紙カッター OFF ] 選択時に内蔵カッターでカットする場合 

印刷前に[用紙選択]スイッチ（の）でにール紙カッター OFF ] を選択すると、 □- 
ル紙は自動的にはカツトされません。次の方まで任意の場所でカツトすることができ 
ます。 


0印刷終了後、[用紙送り]スイッチ （©/©) を押しで、カットしたい位置まで用紙 
を送ります。 

[用紙送り]スイッチ（の/ 0) を押さない場合は、最終ページの用紙終端位置でカッ 
卜されます。 

Q [用紙選択]スイッチ （©) で[□-ル紙自動カット]に設定します。 

0 [用紙選択]スイッチ （©) を3秒 ULb 巧します。 

□ール紙がカツトされます。 


単票紙の使い方 

ここでは、単票紙のセット方法について説明します。単票紙のセット方法は、用紙トレ 
イへのセットと手差しでのセットの2種頃があります。また、用紙トレイへのセット 
は、長さが A 3 (420 圆） t (上の用紙と A 3 (420 圆）より短い用紙でセット方法が異 
なります。手差しへのセツトは、厚紙とそれじ(外の用紙でセツト方法が異なります。 


用紙厚さ 

用紙長さ 

給紙方ま 

参照ページ 

0.79 mm UT 

A 3 より短い用紙 

用紙トレイ 

本書19ページ r 単票紙の用紙トレイ 
へのセット」 

給紙ス□、ソトからの手差し 

な 本書65ページ r 給紙ス□、ソトからの 
手差しでのセット」 

A 3 〜 A 2 の用紙 

用紙トレイ 

な 本書 63 ぺージ r 長さが A 3(420 mm ) 
上の単票紙のセット」 

A 3 〜 24 インチ 
( A 2 プラス）の用紙 

給紙ス□、ソトからの手差し 

な 本書65ページ r 給紙ス□、ソトからの 
手差しでのセット」 

0.8 mm J :> (上 

すぺて 

厚紙用給紙ス□、ソトからの 
手差し 

な 本書 66 ページ「厚紙のセット」 


• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんでしま 
う場合があります。その場合は、プリンタが用紙サイズを正しく認識できな 
くなったり、正常に印刷できなくなってしまいます。用紙を平らな状態に修 
正してからプリンタにセットしてください。開封後の単票紙は個装袋に戻し 
て水平な状態で保管し、印刷の直前に袋から取り出してお使いになることを 
お奨めします。 

. 口ール紙がセットされている場合は、口ール紙を巻き戻しておいてから単票 
紙をセットしてくださし、。 


用紙トレイへの単票紙のセット 


(?) 

ポイント 


• 写真用紙く光が>は用紙トレイからの給紙ができません。給紙スロットに手 
差しでセットしてくださし、。詳しくは、じ TF のぺージを参照してください。 
z ^^本書65ぺージ「給紙スロットからの手差しでのセット」 

• この操作をする前にロール紙を使っていた場合は、用紙トレイをいったん取 
り外して、プリンタの底面を掃除してください。 


長さが A 3 (420 mm ) W 上の単票紙のセット 

0プリンタの電源をオンにします。 

0操作パネルの[用紙還択]スイッチ （©) を押しで □ (単票紙）を還択します。 
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0 用紙トレイを止まる位置まで引き伸ばします。 


〇 


0 


〇 



トレイ カバーを 取り外します。 



用紙ガイド□ーラを上げで、エッジガイドのツマミをつまんで左に移動します。 
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(?) 

ポイント 


. セットできる用紙の枚数は、トレイ内に記載されています。 

• 本機に向かって、用紙の右側面と奧側面を用紙カセットに合わせて、部分的 
に飛び出した用紙がない状態にしてセットしてください。 



用紙をそろえずに勢いよくトレイにセットしてしまうと、紙を傷つけてしまう 
ことがあります。用紙は、ゆっくり、ていねいにセットしてくださし、。 


0 エッジガイドのツマミをつまんで用紙の側面に合わせ、トレイを用紙サイズに合わせ 
で押しで縮めます。 



〇 


用紙ガイド□-ラを下げます。トレイカバーを、用紙トレイの長さに合わせで取り巧けます。 




















ポイント 


. 用紙トレイが最長の位置まで引き伸ばされている場合は、印刷結果をトレイ 
カバーで受けられるようにトレイカバーを引き伸ばしてください。 



. 口ール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。 

. 印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給紙方法]、[用紙サイズ]を設 
をしてください。 

Windows :本書34ぺージ 「 Windows での印刷」 
z ^ MacOS 8.6 〜 9.X :本書38ぺージ 「Mac OS 8/9での印刷」 
z ^ MacOSX : 本書40ぺージ 「 MacOSX での印刷」 


長さが A 3 (420 mm ) より短い単票紙のセット 

長さが A 3 (420 mnn ) より短い単票紙の用紙トレイへのセット方法については、 U 下 
のページを参照してください。 

とす本書19ページ「単票紙の用紙トレイへのセット」 


給紙スロットからの手是しでのセット 

0プリンタの電源をオンにします。 

Q 操作パネルの[用紙選択]スイッチ （の） を押しで □ (単票紙）を選択します。 

0印刷面を上にしで用紙のち端をトップカバー後ちの給紙ス□ットのち端に沿わせなび 
らじットし、自動のに給紙が'始まるまで差し込んでいきます。 



(?) 

ポイント 


. 給紙スロットにがして、用紙を垂直にセットし、奥に突き当たるまで差し込 
んでください。 

• 紙端が折れないよう、用紙のたわみを取るようにして挿入してください。 


自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを行い、巧刷開始位 
置まで用紙を移動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 

用紙サイズに合わせで、用紙力じットを引き伸ばします。 



(?) 

ポイント 


• 口ール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。 

• 印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給紙方法]、[用紙サイズ]を設 
走:してください。 

Windows :本書34ぺージ 「 Windows での印刷」 

分 Mac OS 8.6 - 9 .x :本書38ぺージ 「Mac OS 8/9での印刷」 

とす Mac OSX :本書40ぺージ 「 MacOSX での印刷」 
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(?) 

ポイント 


セット可能な厚紙の用紙長は 728 mm までですが、使用可能な最大の用紙サイ 
ズは A 2 サイズのため、実際には 594 mm までの厚紙をセットできます。 

このセット方までは用紙がプリンタ後方にはみ出します。プリンタを壁際に 
設置している場合は、セットする用紙のサイズによって後方にじ TF のスペー 
スを確保してください。 



用紙 

スペース 

A 2 

377.5 mm 

A 3 ノビ 

266.5 mm 

A 3 

203.5 mm 

A 4 

80.5 mm 


用紙の種類や適切な設をに関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先 
またはラスターイメージプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせくださし、。 


プリンタの電源をオンにします。 

[用紙還択]スイッチ （©) で □ (単票紙）を還択します。 

用紙じットレノ\'一を確実に後ろに倒します。 

ディスプレイに「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示されます C 


ミち意 


ポーズランプが点滅しているときは、用紙セツトレバーを操作しないでくださ 
し、。また、印刷中は用紙セットレバーは固をされ後方へ倒すことはできません。 



プリンタの後方 
に何!します 


厚紙のセット 

ここでは厚紙（用紙厚0.8 mm 〜 1.6 mm ) のセット方まについて説明します。 


〇 @ 0 
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〇 


トツプカパーを開けます。 



0 印!刷面を上にしで、用紙を前ちの層紙用給紙ス□ットからじットします。 

口ーラの上を通します 



0 用紙を□ーラの下に通します。 





















































用紙の先端を用紙じット位置に合わせます。 

用紙サイズに合わせて、じ(下が表示されている位置まで先端を合わせます。 
A 4、 目4 : A 4 B 4 

Letter : LTR 

上記 W 外のサイズ： OTHER 



用紙セット位置 


トツプカパーを閱じます。 



用紙じツトレパーを手前に戻します。 

r [ポーズスイ、ソチ]ヲオシテクダサイ」と表示されます。 



[ポーズ]スイッチ(〇)を押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリン 
トヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを行い、巧刷開始位置まで用紙を移 
動させて待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 



ミち意 


エプソン純正必外の用紙に印刷する場合は、必下のページを参照してユー 
ザー用紙設をを斤ってから印刷をしてくださし、。 

本書68ぺージ「ユーザー用紙設をの方ま」 

印刷手順については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターィ 
メージプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせください。 


(?) 

ポイント 


• 口ール紙サポートが立っている場合は、引き下げてください。 

• 印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給紙方法]、[用紙サイズ]を設 
走:してください。 

Windows :本書34ぺージ 「 Windows での印刷」 

屈 Mac OS 8.6 - 9 .x :本書38ぺージ 「Mac 0 S 8/9での印刷」 

とす Mac OSX :本書40ぺージ 「 MacOSX での印刷」 
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エプソン純正が外の用紙へ印刷する前に 

エプソン純正専用紙じ(外の用紙をお使いになる場合は、お使いになる用紙（ユーザー 
用紙）の特性に合わせて本機を設をしてから印刷を行ってください。設定と印刷を行 
うには2つの方まがあります。 

• パネル設をモードでユーザー用紙を10種類まで登録して、登録した設をを切り替え 
ながら印刷します。 

とす本書68ページ「ユーザー用紙設をの方法」 

• プリンタドライバの[用紙調整]ダイア□グを開いてユーザー用紙の設をを行うこ 
とができます（[手動設赶 (Windows) / [詳細設赶 ( Macintosh ) ダイア□グの 
設をの一部として保存し、切り替えながら巧刷することもできます）。 

とすユーザーズガイド (PDF) 47ページ「走:型サイズ]: i 外の用紙に巧刷」 


(?) 

ポイント 


• 用紙の切り取りやすさ、張りの度合い、インクのを着性、厚みなど、用紙の 
特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設をを行ってください。用紙 
の特性については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせくださ 

い。 

. パネル設をモードと[用紙調整]ダイアログで重複する設をは、[用紙調整] 
ダイアログでの設をが優先されます。 


ユーザー用紙として登録した用紙に印刷をしたときに巧刷のムラが発生する場合は、 
単方向で印刷して<ださい。単方向巧刷の設をは、プリンタドライバの[双方向巧刷] 
のチェックを外します。 


ユーザー用紙設定の方法 

パネル設をモードでは、ユーザー用紙を10種類まで登録することができます。じ(下の 
手順に従ってください。 

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネルのディスプレイの下段に表 
示されます。 


(?) 

ポイント 


どの階層で[ポーズ]スイッチ（〇)を押しても、パネル設をモードから抜 
けて印刷可能状態に戻ります。ただし、その時点での設を（未変更分を含む） 
が ユーザー 設をとなります。 


0使用する用紙をプリンタにじットし、[用紙還択]スイッチ （©) で用紙を還択します。 

実際に印刷を行う用紙を必ずセツトしてください。 



口ール 紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷を与える 
ものがありますので、このような場合は [口ール 紙カッタ ー OFF ] を還がして 
ください。詳細は、各用紙の取扱説明書や用紙の購入先またはラスターイメー 
ジプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせください。 
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Q [パネル設定]スイッチ（庭)）を押しでパネル設定モードに入り、「ユーザヨウシじッ 
テイ」を選択します。 


ディスプレイ表示 プリンタセツテイ 最初の設定メニューです 


i [巧紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 
ユーザ ヨウシメ ニュー 


i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押します 
ユーザ ヨウシセッテイ 

ヨウシバンゴウ STD ^最初の設定項目が表示されます 
i [パネル設定]スイッチ （巧）） を押しまず 

0 ユーザー用紙の設定を登録する番言を還択します。 

ユーザー用紙の設をは10種類まで登録できますので、任意の番号 （1 〜 10) を選択 
してください。エプソン純正専用紙をお使いいただくために、初期状態では「ヒヨウ 
ジュン」に設をされています。 


ヨウシバンゴウ 

ネ ヒヨウジュン 

エプソン純正専用紙の場合（初期値) 

i [用紙送り]スイッチ（の/ 0) を数回押しまず 

ヨウシバンゴウ 

No . 1 

例：1番に登録する場合 


i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
次へ進みまず 


これじ(降の手順で設をする設を値は、ここで有効となった登録番号で記憶されます。 


(?) 

ポイント 


. エプソン純正専用紙をお使いいただく場合は、「ヒヨウジュン」に戻してか 
ら[ポーズ]スイッチ（〇)を押してパネル設をモードから抜けます。 

• 登録番号とこれ必降で設をする設を値は、メモを取るなどして記録に残すこ 
とをお勧めします。 

• すでに登録してあるユーザー用紙の設をを実際に使用する場合は、印刷を始 
める前にここで登録番号を選がしてから[ポーズ]スイッチ（〇)を押し 
てパネル設をモードから抜けます。 















必要に応じで、プリントへッドと用紙の間隔の広さ（プラテンギャップ)を設定します。 

• 厚い用紙の場合は、[ヒ□メ]または[ヨリヒ□メ]を選択します。 

• 薄い用紙の場合は、[セマイ]を選択します。 


プラテンギャップ 

ネヒヨウジュン 

初期値「標準」の場合 

i [用紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押しまず 

プラテンギャップ 

ヒ□メ 

「広め」を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押しまず 
次へ進みまず 


用紙層を検出するためのノ\°ターン巧刷を巧います。 

r ヒヨウジュン」じ(外のユーザー用紙の登録番号を選択している場合は、じ(下のように 
表示されます。 

ヨウシア、ソケンシュツパターン 

インサツ 

i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押します 

パターンの巧刷中は]: i 下のメ、ソセージがディスプレイに表示されます。メッセージが 
消えたら、次へ進みます。 

インサツチュウ 


<例> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


巧刷されたパターンを見で、ちっとち線のズレび少ない番岩 （1 〜 17) を選択します。 

印刷が終了すると W 下のように表示されます。 


ヨウシア、ソバンゴウ 

* 6 

初期値6の場合 

i [用紙送り]スイッチ (0/0) を数回押しまず 

ヨウシア、ソバンゴウ 

5 

例： 5を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押しまず 
次へ進みまず 


0必要に応じで用紙カツト時のカツトちまを還択します。 

用紙の厚さに応じて、じ(下のように選択します。 


用紙厚 

薄<腰がない - 厚<腰が強い 

5几申 

日又疋 

[ウスガミ] 

[ヒヨウジュン] 

[アツガミ十カツトコウソク] 

[アツガミ十カツトテイソク] 


カットホウホウ 

ネヒョウジュン初期値「標準」の場合 
i [用紙送り]スイッチ（の/ 0) を数回押しまず 

カットホウホウ 

アツガミ十カットテイソク例：「厚紙十カット低速」を選択した場合 

i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
次へ進みまず 

Q 必要に応じで用紙送り補正値を設定します。 

補正値は、用紙送り 1m に対する割合 （-0.7 〜0.7%)で設定します。 


3 ウシオクリホセイ 

* 日，日日％ 

初期値0%の場合 

i [用紙送り]スイッチ(〇/〇)を数回押します 

3 ウシオクリホセイ 

+ 日. 7 日％ 

例： 0.7 0%を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（远 ）） を押しまず 
次へ進みます 


0必要に応じで、排紙□ーラーを設定します。 

• 単票紙の場合は、[タンピヨウ]を選択します。 

•力ールしにくい □ ール紙の場合は、 [□ ール]を選択します。 

• カールしやすい□ール紙の場合は、 [□ー ルシカールツヨイ]を選択します。 

• [ジドウ]を選択すると、単票紙の場合は[タンピヨウ]、□ール紙の場合は[□一 
ル]の設定となります。 


八イシ□ーラーセンタク 

がドウ 

初期値「自動」の場合 

i [用紙送り]スイッチ（の/ CD ) を数回押します 

八イシ□ーラーセンタク 

□-ル 

「□ール紙」を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（庭)）を押しまず 
次へ進みます 
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単票紙に印刷する場合は、絶がに [ロール] に設をしないでください。 [ロー 
ル] の設をで単票紙に印刷すると、紙詰まりを起こし、プリン トへッ ドを破損 
するおそれがあります。 


® 単票紙で、印刷時に排紙 口ーラーの 跡がついてしまう用紙の場合は、 [口ール 

シカールツヨイ] に設をしてください。 

ポイント 


0必要に応じで乾燥時間を設定します。 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を停止する時間(乾燥時間 0.0 〜10.0 
秒）を設をできます。インク濃度や用紙によっては、インクが乾燥しにくい場合があ 
ります。このような場合は乾燥時間を長めに設をしてください。 



カンソウジカン 

* 日 . 日ビョゥ 

初期値0秒の場合 


i [巧紙送り]スイッチ（の/ 0) を数回押します 


カンソウジカン 

日.日ビョゥ 

例： 5秒を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（远 )） を押します 
次へ進みます 

インクの乾燥中に[用紙設定:]スイ 
断して指をの動作を行います。 

ポイント 

、ソチ （の） を3秒必上押すと、乾燥を中 


必要に応じで吸着力を設定します。 

用紙をプラテン上で安をさせるための吸着力を選択します。ただし、ここで選択した 
吸着力の設をは、ユーザー用紙の設をすべてに適用されます。 

• 通常は[ヒヨウジュン]のまま使用してください。 

• 薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって巧刷できないときのみ [-1] 〜 [- 
4] のいずれかを選択します。[ヒヨウジュン]が最も吸着力が強く、 [-1] 、 [-2] 、 
[-3]、 [-4] の順に吸着力が弱くなります。 


丰ュウチヤクリヨク 

ネ ヒヨウジュン 

初期値「標準」の場合 

i [用紙送り]スイッチ（の/ 0) を数回押します 

キユウチヤクリヨク 

- 1 

例： r -1」 を選択した場合 


i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
次へ進みます 
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0必要に応じで巧字調整を設定します。 

マイク□ウィーブモードの調整を行います。[ヒョウジュン]が最も低い設定値で、[1]、 
に]の順に高くなります。 

• 印字速度を優先する場合は、設定値を下げます。 

• 印刷品質を優先する場合は、設を値を上げます。 

M / W インジチョウセイ 

ネヒ ョウジュン初期値「標準」の場合 

i [巧紙送り]スイッチ(©/〇)を数回押しまず 
M / W インジチョウセイ 

2例： 2を選択した場合 
i [パネル設定]スイッチ（@)を押します 
ユーザーヨウシセッテイ 1 

ヨウシバンゴウ 1 

i [用紙選択]スイッチ（の）を押します 
次へ進みます 

0操作をすべで終了したら、[ポーズ]スイッチ （〇) を押しでパネル設定モードから 
巧けます。 

• じ(上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷する場 
合は、続いて巧刷を実行してください。 

. ユーザー用紙の設をは10種類登録できます。ほかの設をを登録するには〇から手順 
を繰り返してください。 

• 登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるには、印刷を実行する前に、パネ 
ル設定:モードの[ユーザヨウシセッテイ]メニューに入り©の[ヨウシバンゴウ] 
で登録番号 （1 〜 10) を選択してから印刷を実行してください。 



用紙の情報については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせくだ 
さし、。 

















こんなときは 

ここでは、巧ってお<と便利な情報や、最低限お知らせしたいトラブルの対処方法を 
説明しています。 


参印刷する前に . 71 

参フチなし印刷するには . 72 

•正しく給紙できない . 75 

•用紙が詰まった . 75 

•操作パネルにエラーが表示された . 79 

参印刷した結果 . 82 

参プリンタドライバをパージョンアツプしたい . 84 


印刷する前に 

印刷を始める前に知りたい情報や設定手順じついて説明します。 


インク残量をチェックしたい 

大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、2種類の方まがあります。 
• コンピュータのモニタで確認する方ま 
• プリンタの操作パネルで確認する方法 
詳しくは W 下のページを参照してください。 

とす本書45ページ「インク残量のチェック」 


専用紙の最新情報を知りたい 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙については、下のページを参照してく 
ださい。 

とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 

また、エプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソン 
販売のホームぺージでご覧ください。 
http://www.i-love-epson.co.jp 


ポイント 


本書で説明するに(外の困ったときのが処方まについては、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 

本書89ぺージ「ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のもくじ」 


純正紙从がの用紙に適した設定を尝録したい 

エプソン純正専用紙外の用紙をお使いになる場合は、お使いになる用紙（ユーザー 
用紙）の特性に合わせて本機を設定する必要があります。このユーザー用紙の設をは、 
パネル設定モードの[ユーザヨウシセツテイ]メニューで10種類まで登録することが 
できます。 

• エプソン純正専用紙をお使いの場合は、[ヒヨウジュン]じ戻してください。 

• さまざまなユーザー用紙をお使いの場合は、用紙の特性を設をした登録番号（最大 
10種類）を切り替えながら使い分けます。 


(?) 

ポイント 


用紙の切り取りやすさ、張りの度合い、インクのを着性、厚みなど、用紙の特 
性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設をを行ってください。用紙の特 
性については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 


手順の詳細は W 下のページを参照して<ださい。 

とす本書68ページ「エプソン純正 t (外の用紙へ印刷する前に」 
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フチなし印刷するには 

通常の巧刷では、プリンタの構造上どうしても用紙の四辺に余白ができてしまい、用 
紙いっぱいじ印刷することができません。本機のフチなし印刷機能を使用すると、用 
紙の四辺にフチ（余白）のない巧刷が可能になります。 
t 又下の幅の用紙でフチなし巧刷できます。 

記号の意□ホは旗下になります。 

〇 :フチなし巧刷巧能です。 

A :フチなし巧刷を推奨しない用紙です。 

X :フチなし印刷できません。 

フチなし印刷巧応用紙くエプソン純正専用紙> 

用紙 

|-px 上質普通紙□-ル ’ 

PX マツト紙<薄手>□ール 
PX/MC 写真巧紙□ール<厚手光が> 

PX/MC 写真用紙□ール<厚手半光が> 

PX/MC 写真用紙□ール<厚手絹目> 

J PX/MC 写真用紙□ール<厚手微光が> 

口-ル紙- 

PX/MC プレミアムマツト紙□-ル 

PX/MC コツトン画材用紙□ール 

MC マツト合成紙2□—ル 

MC フォトスタンダード紙 □ ールく光ミ尺> 

MC フォトスタンダード紙□ール<半光が> 

PX プルーフ用紙□ール<微光が> 

両面上質普通紙 < 再生紙> 

スーパーフアイン紙 
フォトマ、ソト紙/顔料専用 
単票紙 画材用紙/顔料専用 
写真用紙<光が> 

写真用紙 < 絹目調> 

PX プルーフ用紙<微光が> 

*420mm (16.5 インチ）□ール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。 


用紙幅 フチなし印刷 


420.0 mm (16.5 インチ /A2) 

0* 

420.0 mm (16.5 インチ /A2) 

A 

406.4 mm (16 インチ） 

〇 

406.4 mm (16 インチ） 

〇 

254.0 mm (10 インチ） 

〇 

406.4 mm (16 インチ） 

〇 

406.4 mm (16 インチ） 

〇 

431.8 mm (17 インチ） 

A 

431.8 mm (17 インチ） 

A 

431.8 mm (17 インチ） 

〇 

420.0 mm (16.5 インチ /A2) 

0* 

420.0 mm (16.5 インチ /A2) 

0* 

329.0 mm (13 インチ） 

〇 

431.8 mm (17 インチ） 

〇 

A4、A3 

〇 

A4、 A3、 A3 ノビ 

〇 

A4、 A3、 A3 ノビ 

〇 

A3 ノビ 

〇 

A4、 A3、 A3 ノビ、六切 

〇 

A4、 A3、 A3 ノビ 

〇 

A3 ノビ 

〇 
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フチなし印刷が応用紙サイズく一般の用紙> 



420mm (16.5 インチ）□ール紙フチなし印刷用スペーサを使用してください。 








□ー ル 紙、単票紙ともに、用紙の種類によってはフチなし印刷ができません。下の 
ページを参照して、フチなし印刷できる用紙をプリンタにセツトしてプリンタドライ 
パで[用紙種類]を選択してください。 

とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 



フチなし印刷を行うじは、プリンタドライバでじ(下の設定をします。 

• [フチなし]の設ををします。 

• [自動拡大]または[カスタム設を（原寸維持または寸法維持)]を選択します。 

• [給紙方法]/ [給紙装置]を選択します。 

• [用紙サイズ]を選択します。 

• □ール紙を使用する場合は、[オートカット]で[左ちフチなし]、[四辺フチなし1 
カット]、[四辺フチなし2カット]のいずれかを選択します。 


選が/設定します 選が/設定します 
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[自動掘大]と[カスタム設定（原寸維持または寸法維持)]について 
§動拡大 

印刷データを用紙サイズよりやや大きくなるように自動的に拡大し、用紙からはみ化 
させることでフチなし印刷します。 



カスタム設定（原寸維持またはブま維持） 

用紙サイズより左ち方向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成しておき、巧刷時 
に左ちそれぞれを 3 mm ずつカツトすることでフチなし巧刷します。 



用紙幅より左右 3 mm ずつ 
広い画像を作成します。 


プリンタドライバの設定手順じついて、詳しくはじ(下のページを参照してください。 
とすユーザーズガイド ( PDF ) 75ページ「フチなし印刷」 


□ール紙使用時の用紙カット動作についで 

□ール紙を使ってフチなし印刷を行う場合は、プリンタドライバの設定 （ [フチなし] 
/ [オートカット])によって、用紙カット動作がじ(下のように異なります。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 75ページ「フチなし巧刷」 


プリンタ 

ドライバ 

の設を 


左右フチなし 四辺フチなし （1 カット）四辺フチなし （2 カット） 


フチなし：オン フチなし：オン 

オートカット：左ちフチなしオートカット： 

四辺フチなし1カット 


フチなし：オン 
オートカット： 

四辺フチなし2カット 


カット（任意) 


プリンタ 
の動作 


カット（任意) 


カット（任意) 






カット 

カット 






ページ間を1回でカット 前ページ終端カット （1 回目） 


次ページ上端カットに回目） 


カット 


備考 


プリンタドライバの初期設定 
は「左ちフチなし」です。 


上端は巧刷動作を中断して 
カットするため、画像に 
よっては多少色む6が発生 
する場合があります。 

カット位置がずれている 
と、連続するページの画像 
が僅かに上下端に残る場合 
があります。 

1カットを選択した場合、1 
部のみ目 P 刷ずる場合には2 
カットと同じ動作をしま 
す。複数部数を連続して巧 
刷する場合には一枚目の上 
端と最終部の下端のみ余白 
が残らないように 1 mm 内 
側をカツトします。 


• 上端は印刷動作を中断して 
カットするため、画像に 
よっては多少色むらが発生 
する場合があります。 

• 上下端に余白が残らないよ 
うに、画像の内側でカット 
しまずので、指定サイズよ 
り約 2 mm 程度短くなりま 
ず。 

. 2箇所カットすることに 
よって、80〜1 30 mm 程度 
の切れ端が発生しまず。 


(?) 

ポイント 


カットの動作を遅い「サイレントモード」でカットすると、静かできれいにカッ 
卜できます。また、カット時に発生する紙紛を抑えることができます。詳しく 
は、じ(下のぺージを参照してください。 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 201ぺージ「[プリンタセッテイ]メニュー」 
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正しく給紙できない 

プリンタに用紙が正しく送られない場合は、じ(下の対処をしてください。そのときの 
状態により対処方法が異なります。 


用紙が送られない 

用紙が送られない場合は、 W 下の設定を変更してください。 


吸引力を変更する 


• プリンタドライバで「吸引力」を調整します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 131ページ r [用紙調整]ダイア□グ」 

• プリンタの操作パネルで「车ュウチャクリョク」を調整します。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 207ページ r [ユーザヨウシ]メニュー」 

用紙厚を変更する 

• プリンタドライバで「用紙厚」を調整します。 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 131ページ r [用紙調整]ダイア□グ」 

• プリンタの操作パネルで「ヨウシアツパンゴウ」を調整します。 

ぶユーザーズガイド ( PDF ) 207ページ r [ユーザヨウシ]メニュー」 

r ヨウシガシャコウシテイマス J というメッセージが出る 

用紙が斜めにセットされています。正しくセットし直してください。 

とす本書58ページ「□ール紙のセット」 

とす本書63ページ「単票紙の使い方」 


印刷できない 

W 下のメッセージが表示された場合は[印刷を中止する]をクリックして、プリンタ 
ドライバの設をを変更してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 189ページ「プリンタ情報 （ Windows のみ）」 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 237ページ「プリンタドライバのインク情報更新 (Mac 
OS 8/9 、Mac OS X )」 

<例 Windows の場合> 



用紙が詰まった 

用紙がプリンタ内部に詰まった場合は、詰まった用紙を取り除きます。□ール紙、用 
紙トレイにセツトした単票紙、給紙ス□、ソトから手差しでセツトした単票紙、厚紙（前 
方からセットした単票紙）で手順が異なります。 


口 ール紙が詰まつた 

0 □-ル紙カバーを開き、給紙ス□ットにじットされでいる用紙を巿販のカッターなど 

でのり取ります。 

Q スピンドルをプリンタから夕 I します。 



0用紙じツトレパーを後ろに倒します。 
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Q 詰まった用紙を給紙ス□ットまたは前ちから取り除きます。 
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用紙トレイにセツトした単票紙が'詰まった 

Q 用紙じツトレノ\'一を後ろに倒します。 



Q 用紙トレイをプリンタから取り外します。 



0詰まった用紙を用紙トレイ取り巧け部から取り除きます。 






















Q リアカバーのあたりに用紙び詰まっている場含は、リアカバー両端のノブを内側に引 
いで取り外し、詰まった用紙を取り除さます。 




給紙スロツトで手是しでセツトした単票紙が'詰まった 

Q 用紙じツトレノ\'一を後ろに倒します。 



0詰まった用紙を給紙ス□ットまたは前ちから取り除きます。 


給紙スロットから取り除く 



〇 



前方から取り除く 


必要であれば、トツプカパーを開けで詰まっている用紙を取り除きます。 
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厚紙（前方からセットした単票紙）が'詰まった 

0用紙じツトレノ\'一を後ろに倒します。 



Q 詰まった用紙を前ちまたは後方から取り除きます。 
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印刷データの消去 

印刷を中止して用紙を取り除いても、現在稼動中のインターフェースで受信した印刷 
データがプリンタに残っています。その場合は、[リセット]スイッチ（〇)を3秒 
じ(上押し、印刷データを消去（リセット）します。 

リセ、ソト後、巧刷可能状態になるまで時聞がかかる場合があります。 






























操作/ \0ネルにエラーが表示された 

表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッ 
セージの2種類があります。プリンタの状態に関するメッセージとその意□末は W 下の 
ページを参照してください。 

£^^ユーザーズガイド ( PDF ) 197ページ「操作パネルのメッセージ」 

プリンタに エラー （正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイのメッセージでお知らせします。 W 下のメッセージ内容を確認し、必要 
な処置してください。ランプ表示について詳しくはじ(下のページを参照してください。 
とす本書9ページ「スイッチとランプについて」 


エラー メ ッセー ジ 

内容 

処置方法 

インクカートリッジナシ 

インクカートリッジがセット 
されていないか、外れていま 
す。 

新しいインクカートリッジを正しく取りが 
けてください。 エラーを起こしたインク 
カートリッジは取り付けないでください。 
な 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 

インクカートリッジカクニン 

取りがけたインクカートリッ 
ジの型番が、本機で使用でき 
る正規の型番ではありませ 

本機で使用できる正規型番のインクカート 
リッジを取り付けてください。 

面 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

な 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 

インクカートリッジコウカン 

に行目は各インク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表 
示） 

インクがなくなりました。 

新しいインクカートリッジを取り付けてく 
ださい。 

巧 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

な 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 

インクカートリッジコウカン 

本機では使用できないインク 
カートリッジがセットされて 
います。 

本機で使用できるインクカートリッジを正 
しくセットしてください。 

な 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

な 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 


装着しているインクカート 
リッジに不良個所が発見され 
ました。または、接触不良の 
可能性があります。 

インクレバーを上げて、インクカートリ、ソ 
ジをしっかりとセットし直してレバーを下 

げてください。 セットし直しても同じエ 
ラーとなった場合は、新しいインクカート 
リッジに交換してください（不良インク 
カートリッジは取りがけないでください）。 
な 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

面 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 


エラー メ ツセー シ 

内容 

処置方法 

インクガスクナクナリマシタ 

に行目は各インク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表 
示） 

インクの残量が残り少な < な 
りました。 

インクエンドランプが点灯するまで印刷す 
ることはできますが、新しいインクカート 
リッジの用意をして<ださい。 

な 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

インクガタリマセン 

インクが'足リないためクリー 
ニングが実行できません。 

新しいインクカートリッジを取り付けてか 
らクリ ーニングを実行してください。 

巧 本書48ページ r インクカートリッジの 
種類」 

な 本書49ページ r インクカートリッジの 
交換手順」 

インサツデキマセン 

パネル設定モード中に何らか 
のエラーが発生しているため 
ノズルチェ、ソクパターン、 
ギャ、ソプ調整パターンなどを 
目口刷できません。 

一旦パネル設定モードを終了して<ださ 

し)。 その後表示されたエラーを解除してか 
ら再度巧刷を実行してください。 

ユーザーズガイド （ PDR 198ページ 
「パネル設定モード」 

オプション I/F 力ード 
エラー 

本機では使用できないイン 
ターフェイスカードが取りが 
けられています。 

インターフェイスカードを取り外してくだ 
さい。 

分本書14ぺージ「ネットワーク I / F 力ード」 

キュウシトレイニヨウシヲ 
セツトシテクダサイ 

用紙トレイに単票紙がセット 
されていません。 

用紙トレイに単票紙をセットしてくださ 

し)。 またプリンタドライバの設定が[巧紙 
トレイ]に、[用紙選択]スイッチ（の） 
の設定が □ (単票紙）になっていることを 
確認してください。 

コノヨウシサイズ八フチナシイ 
ンサツデキマセン 

(「ヨウシヲタタ''シクセツトシテ 
クダサイ」と交互に表示） 

A 2 サイズの単票紙がセット 
されていまず。 

A2 サイズの単票紙はフチなし印刷に対応し 
ていません。 [ポーズ]スイ、ソチ（〇)を 

3秒上押してプリンタをリセットし、セッ 
卜されている単票紙を排紙します。排紙後、 
他のサイズの単票紙をセットずるか、□一 
ル紙をセットしてください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

な 本書58ページ「□ール紙のセット」 


単票紙の用紙サイズが正し< 
認識されていません。 

用紙が波打ったり、たわんでいると用紙サ 
イズを正し<認識できません。 用紙を平6 

な状態に修正してからプリンタにセットし 
てください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 


□ー ル紙または A 2 夕 f の単票 
紙をセットした場合、巧抵が正 
しくセットされていません。 

用紙を正しくセットし直してください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

巧 本書58ページ「□ール紙のセット」 

コノヨウシ八キュウシトレイカ 
ラオクレマセン 

( 「テザシインサツシテクダサ 
イ」と交互に表示） 

プリンタドライバで、用紙卜 
レイから印刷できない用紙 
を、巧紙トレイから巧刷ずる 
ように設定し、巧刷を実行し 

よしブし〇 

[リセット]スイッチ （〇) を3秒]:人 t 押 
して本機をリセットしてください。 リセ、ソ 

卜後、プリンタドライバの[巧紙種類]を 
正しく設定してください。 
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エラー メ ッセー シ 

内容 

処置方法 

コマンドエラー 

. プリンタドライバで指定 
したインクの種類と本機 
に装着しているインクの 
種類が異なっています。 

. 本機が対応していない形式 
のデータを受信しました。 

. 受信コマンドにエラーが 
あります。 

印刷を中止して、[リセ、ソト]スイッチ（〇) 
を3秒]: > Lt 押して本機をリセ、ソトしてくだ 
さい。 


使用ずるプリンタドライバ 
と、接続されているプリンタ 
が異なっている可能性があり 
まず。 

印刷を中止し、[リセット]スイッチ（〇) 
を3秒]: > Lt 押して本機をリセ、ソトして<ださ 

し)。 ホ魏売されているプリンタと、プリンタド 
ライパが一致しているか確認してください。 

コマンドエラー 

( 「ドライバーユーティリティー 
プリンタジョウホウヲヘンコ 
ウ」と交互に表示） 

インクチェンジを行い、イン 
クカートリッジの変更はしま 
したが、ドライバのカート 
リッジオプションを変更して 
いません。 

セットしたインクカートリッジの組み合わ 
せに合わせて、プリンタドライバのカート 
リッジオプションを切り替えてください。 

サービスコールエラー 

nnnnnnnn 

00010007 または 000100 1 D 

が表示されたとき 
プリントへ、ソドが固定されて 
いる可能性がありまず。 

へッドの左側にあるへ、ソド固定用□ック 
(緑色）を引き化して、使用可能な状態にし 

てください。 すでにへ、ソド固定用□ックが 
解除されている場合は、次の「他の数値が 
表示されたとき」と同じ対処方法を行って 
ください。 

な 本書13ぺージ r プリントへ、ソドの□、ソ 
ク解除」 


100001 C 0 が表示されたとき 
電源ケーブルがコンセントま 
たはプリンタ背面の AC イン 
レットに、正しく差し込まれ 
ていません。 

一旦電源をオフにし、電源ケーブルをコン 
セントまたはプリンタ背面の AC インレッ 
卜にしっかり差し込みます。 しばらくたっ 
てから電源をオンにしまず。エラーが解除 
されたら、そのまま使用可能です。再び同 
じエラーが発生したら、エプソンの修理窓 
□へエラーコードと共に連給してくださ 
い。 

巧 本書82ページ r サービスコールが発生 
したら」 


他の数値が表示されたとき 
エラー状態の解除が不可能な 
トラブルが発生しました。 

(「 nmnnnnn 」 はどんなトラ 
ブルが発生したかを示すコー 
ドでず)。 

一旦電源をオフにし、しば6くたってから 
オンにします。 エラーが解除されたら、そ 
のまま使巧可能でず。再び同じエラーが発 
生したら、エプソンの修理窓□へエラー 
コードと共に連絡してください。 

な 本書82ページ r サービスコールが発生 
したら」 

サイキドウシテクダサイ 

エラー復帰途中でプリンタの 
再起動が必要になっていま 
ず。 

一旦本機の電源をオフにし、しば6くたっ 
てから再度電源をオンにしてください。 


80 — こんなときは 


エラーメッセー ジ 

内容 

処置方法 

シバラクオマチクダサイ 

プリンタ内部で、タイマのリ 
セットやバッファのクリアを 
しています。 

そのまましば6くお待ちください。 

タンピヨウシヲイチマイ 
テザシシテクダサイ 

給紙ス□、ソトまたは前面に単 
票紙がセットされていませ 
ん。 

給紙ス□ットまたは前面に手差しで単票紙 
をセットしてください。 またプリンタドラ 
イパの設定が[単票紙手差し]に、[用紙選 
択]スイッチ （©) の設定が 日 （単票紙） 
になっていることを確認してください。 

トップカバーガ 
アイテイマス 

トップカバーが開いていま 
ず。 

トップカバーを閉じて<ださい。 

ノズルヌケガナオリマセン 

オートクリーニングを実行し 
ましたが、ノズルがまだ目詰 
ま LJ していまず。 

[ポーズ]スイッチを押してエラーを解除 
し、クリーニングをやり直してください。 

面 本書 20 ページ r ノズルチェックパター 
ン目 P 刷」 

ヒダリインクレバーヲサゲル 

左のインクレバーが上がって 
います。 

左のインクレバーを下げてください。 

プリントへッドノ _□ ックヲ_ 
カイジヨ_シテクダサイ 

プリントへッドが固定されて 
いる可能性がありまず。 

へッドの左側にあるへ、ソド固定用□ック 
(緑色）を引き化して、使用可能な状態にし 
てください。 

ミギインクレバーヲサゲル 

ちのインクレバーが上がって 
いまず。 

ちのインクレバーを下げてください。 

メンテナンスコール n n n n 

交換部品の交換時期がおづき 
ました （ fnnnnj には交換時 
期がおづいた部品のコードを 
示します）。 

エプソンの修理窓□へ連絡します。 部品を 

交換しない限り解除されません。対処方法 
はじ^(下のページを参照してください。 

本書 81 ページ r メンテナンスコールが 
発生したら」 

メンテナンスタンクナシ 

メンテナンスタンクが取りか 
されています。 

メンテナンスタンクを正しく取り付けてく 
ださい。 

巧 ユーザーズガイド ( PDF ) 242 ページ 
「メンテナンスタンク」 

メンテナンスタンクケイコク 

メンテナンスタンクの空き容 
量が少なくなりました。 

[ポーズ]スイッチ（〇)を押して印刷を 
続行できますが、すみやかに新しいメンテ 
ナンスタンクと交換してください。 

面 ユーザーズガイド ( PDF ) 242 ページ 
「メンテナンスタンク」 

メンテナンスタンクコウカン 

メンテナンスタンクの空き容 
量がありません。 

新しいメンテナンスタンクと交換してくだ 
さい。 

な ユーザーズガイド ( PDF ) 242 ページ 
「メンテナンスタンク」 




























エラー メ ッセー ジ 

内容 

処置方法 

ヨウシガカット 
サレマセンデシタ 

[□ール紙自動カット]の設定 
で、巧紙がカットされません 
でした。 

. トップカバーを開けて、カットされな 
かった用紙片を取り除きます。 r ヨウシヲ 

タダシクセットシテクダサイ」と表示さ 
れたら、用紙セットレバーを解除して用 
紙をセットし直します。 

な 本書75ページ「用紙が詰まった」 

. カッター刃が磨耗している場合は、交換 
して< ださい。 

な ユーザーズガイド (PDF) 277ペー 
ジ「用紙がきれいに切り取れな< 
なつにら」 

ヨウシガツマリマシタ 

用紙が詰まりました。 

トップカバーを開けて詰まった用紙を取り 
除きます。 フ□ントカバーを閉め「サイ丰 
ドウシテクダサイ」と表示されたら、一旦 
本機の電源をオフにし、しばらくたってか 
ら再度電源をオンにしてください。 

な 本書75ページ「用紙が詰まった」 

ヨウシガシヤコウシテイマス 

□ール紙が斜めに給紙されて 
います。 

. 印刷領域に正し<印刷されていない巧能 
性があります。 巧刷結果を確認してくだ 
さい。 

. 次の印刷のために用紙を正しくセットし 
直してください。 

な 本書58ページ「□ール紙のセット」 

ヨウシガシヤコウシテイマス 
サイセットシテクダサイ 

単票紙が釣めに給紙されてい 
ます。 

単票紙を正しくセットし直してください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

ヨウシサイズガチガイマス 

単票紙に目 P 刷するときに、プ 
リンタにセットした巧紙サイ 
ズと目 P 刷データの巧紙サイズ 
が異なっています。 

. 巧刷データと同じサイズの用紙をセット 
してください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

. [ポーズ]スイッチ （〇) を押すと印刷 

を開始します。 ただし、用紙からはみ出 
した印刷データの部分は目 P 刷されませ 
ん。 

3ウシナシ 

. 用紙がセットされていま 
せん。 

. 目 P 刷の途中で□ール紙が 
なくなりました。 

. 用紙を正しくセットし直してください。 

それでもエラーが解除されない場合は、 
[用紙送り]スイッチ （© / © ) を押 
してください。 

な 本書58ページ「□ール紙のセット」 
な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

. 巧刷の終了した用紙を取りかし、新しい 
用紙をセットします。 残ったデータが目口 
刷されます。 

ヨウシレバーヲ 
モドシテクダサイ 

用紙セットレバーが後ろに倒 
れています（解除状態)。 

用紙セットレバーを手前に戻してください 
(固定状態)。 

3ウシヲセットシテクダサイ 

(2 行目は吸着力を表示） 

用紙をセットするために用紙 
セットレバーを後ろに倒して 
います（解除状態)。 

用紙をセットし、用紙セットレバーを手前 
に戻して < ださい（固定 状態）。 


エラー メ ッセー シ 

内容 

処置方法 

ヨウシヲタダシク 
セットシテクダサイ 

用紙が正しくセットされてい 
ません。 

用紙を正しくセットし直してください。 

な 本書58ページ「□ール紙のセット」 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

単票紙の巧紙サイズが正し< 
認識されていません。 

用紙が波打ったり、たわんでいると用紙サ 
イズを正し<認識できません。 用紙を平ら 

な状態に修正してからプリンタにセットし 
てください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

単票紙が正し<排紙されませ 
んでした。 

単票紙を取り除いて<ださい。 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

厚紙がセットされているためク 
リーニングが実行できません。 

厚紙を取りかしてから用紙セットレバーを 
手前に戻して<ださい（固定状態)。 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

(r [ポーズスイ、ソチ]ヲオシテク 
ダサイ」と交互に表示） 

紙経路に用紙がセットされた 
状態で、他の巧紙に印刷しよ 
うとしました。 

紙経路にある用紙を取り除いてください。 

用紙種類が[□ール紙自動力、ソ 
卜]または [□— ル紙カッター 
OFF] に設定されているとき 
に、単票撇こ印刷しました。 

単票紙を取り除いて<ださい。 

ヨウシヲモットオクへ 
セットシテクダサイ 

給紙ス□、ソトから手差しで単 
票紙をセットしたときに、挿 
入が浅< て単票紙が認識され 
ていません。 

単票紙を一度取り除いた後、改めて用紙を 
もっと奥に挿入してください。 

な 本書63ページ「単票紙の使い方」 

リアカバーガアイテイマス 

リアカバーがかれていまず。 

リアカバーをセットしてください。 

レバーヲサゲテクダサイ 

左ちのインクレバーが上がつ 
ています。 

左ちのインクレバーを下げてください。 

□-ルシヲセットシテクダサイ 

□-ル紙が正しくセットされ 
ていません。 

□ - J 佩を正しくセットしてください。 また 

プリンタドライバの設定が[□-ル紙]また 
は[□ール紙長尺モード](こ、[用紙選択] 
スイッチ（の）の設定が[□-ル紙自動カッ 
卜]またはにール紙カッタ ーOFF] になっ 
ていることを確認してくださしん 


メンテナンスコールが発生したら 

メンテナンスコールは、本機のを換部品のを換時期がおづいたことを示すワーニング 
メッセージです。「メンテナンスコール nnnnj が発生した場合はすぐに本機を購入さ 
れた販売店またはエプソンの修理窓□じ連絡してください 。 rnnnnj (数字）を必ず伝 
えてください。エプソンの修理窓□じついては、巻末を参照してください。 
メンテナンスコールが発生した状態で使い続けると、サービスコールが発生します。 
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サービスコールが発生したら 

サービスコールはじ(下の場合に表示されるエラ ーメッセージです。 

• プリントヘッド固を用□ックが解除されていない 

• 電源ケーブルがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込ま 
れていない 

• エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。その場合は、ま 
ずへ、ソド固を用□、ソクが解除されているかどうか確認してください。□ックが解除さ 
れている場合は、一旦電源をオフにし、電源ケーブルがコンセントまたはプリンタ背 
面の AC インレットに、正しく差し込まれているか確認します。電源プラグをしっか 
り差し込んでから再度電源をオンにしてください。サービスコールのメッセージが表 
示されなくなった場合は、しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同 
じサービスコールのメッセージが表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、 
本機を購入された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡してくださし^。 rnnnririririri」 
(数字）は、どんなトラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、必ずこの 
コード番号を伝えてください。エプソンの修理窓□については、巻末を参照してくだ 
さい。 


82— こんなときは 


印刷した結果 


用紙にしわが発生する 

0用紙に合った□ール紙スピンドルを使用しでいますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと正常に給紙で 
きないものがあります。用紙の取扱説明書をご覧ください。 

とす本書54ページ「エプソン純正専用紙」 


印刷品質が低下した 

巧刷品質が低下したと感じられたら、 t (下の説明をお読み<ださい。 

印刷結果に白いスジが入る 

0プリントへツドのノスレび詰まつでいる可能性びあります。 

ノズルチェックパターンを巧刷して色抜けやかすれがないか確認してください。色あ 
けやかすれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行います。 

£^^本書20ページ「ノズルチェックパターン巧刷」 

また、オートノズルチェックとオートクリーニングを併用すると、印刷開始前に自動 
的にノズルチェックを行い、ノズルが目詰まりしている場合は自動的にへ、ソドクリー 
ニングを行います。これを使えば、へ、ソドクリーニングをし忘れることがなくなり、常 
にノズルを目詰まりしない状態に保つことができます。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 201ページ r [プリンタセッテイ]メニュー」 

み カラーデータをモノク □巧刷し でい ませんか？ 

カラーデータを印刷ずる場合に、プリンタドライバで[インク]を[黒]に設定して 
モノク□印刷すると、巧刷結果に白いスジが入る場合があります。この場合は、アプ 
リケーションソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換し、プリンタドラ 
イバで[インク]を[カラー/白黒画像]に設をして印刷してください。アプリケー 
ションソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換する方法については、お 
使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

み プリンタドライバの[モード設定]で[推奨設定]を還択しでいる場合、[速い]を還 
択しでいませんか？ 

用紙種類や巧刷データによっては、[速い]で巧刷すると巧刷結果に白いスジが入る場 
合があります。この場合は、プリンタドライバの[モード設を]で[きれい]を選択 
してください。 






り [プラテンギャップ]を[じマイ]に設定しでください。 

[プラテンギャップ]が[ヒヨウジュン][ヒ□メ][ヨリヒ□メ]に設定:されていると、 
印刷結果に白いスジが入ったり、かすれる場合があります。この場合は[プラテン 
ギャップ]を[セマイ]に設をしてください。 

とすユーザーズガイド （ PDF ) 201ページ r [プリンタセツテイ]メニュー」 


明らかにおかしい色で印刷される 

0プリンタドライバの[用紙種類]で設定した用紙と、実際に印刷で使用した用紙び異 
なつでいる可能性びあります。 

プリンタドライバの[用紙種類]の設をと、印刷で使用した用紙を確認してください。 
異なっていた場合は、[用紙種類]の設をを巧刷に使用した用紙に変更するか、[用紙 
種類]で設をされている用紙を用意してください。 

み プリントへッドのノスレび詰まつでいる巧能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して色抜けやかすれがないか磕認してください。色抜 
けやかすれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行います。 

£^^本書20ページ「ノズルチェックパターン巧刷」 

印刷結果が績すぎる/薄すぎる 

ろ 印刷の濃度調整び適正でない可能性びあります。 

プリンタドライバの[モード設定]で[詳細設定]を選択し、[設を変更]をクリック 
して[手動設を]画面を表示します。[用紙調整]をクリックして[用紙調整]画面を 
表示し、[インク鶏度]で濃度を変更できます。 

ミ農度の変更の際は、 W 下の点にを意して<ださい。 

• [インク濃度]を調整することにより、色のバランスが崩れることがあります。 

• 濃度を上げると、インクが乾きにくい、色がにじむなどの問題が起きる可能性があ 
ります。 

• 濃度を下げると、粒状感が化るため画質が悪化する可能性があります。 


特定のインクが出ない/かすれる 

ろ プリントへッドのノスレび詰まつでいる巧能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して色抜けやかすれがないか磕認してください。色あ 
けやかすれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行います。 

£^^本書20ページ「ノズルチェックパターン巧刷」 


縦置線が左右にガタガタになる 

み プリントヘッドびすれたままで、ギャップ調整されでいない可能性びあります。 

双方向巧刷の場合、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷を行います。こ 
のとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、鼻線がずれて印刷される場合が 
あります。双方向印刷をしていて縦の專線がずれるときは、ギャップ調整をしてくだ 
さい。 

とす本書21ページ「ギャップ調整」 

义字がぼやける 

0プリントへッドびすれたまま、ギャップ調整しないで巧刷しでいる可能性びあります。 

プリントへ、ソドのずれ（ギャップ）により、文字の輪郭がはっきりしない場合があり 
ます。ギャップ調整をしてください。 

とす本書21ページ「ギャップ調整」 


データが途中でがれて印刷まれる 

み コンピュータのメモリ不足び原因と思われます。 

画像データが大き<なるほど、高性能なシステムが要求されます。特にメモリ容量は 
重要な要素ですので、増設をお勤めします。推奨システムについては、 W 下のページ 
を参照してください。 

分 Windows :本書26ぺージ「システム条件の磕認」 

巧 Macintosh :本書29ぺージ「システム条件の磕認」 
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フチなし印刷すると裏面が巧れる 

0 プリンタ内部の用紙経路にインクび巧着しでいると思われます。 

□ール紙をセツトしている場合は、用紙セツトレバーを後ろに倒して用紙を巻き戻し 
ます。フ□ントカバーを開け、プリンタ内部の用紙経路に付着したインクを巧き取つ 
てください。 



ポイント 


印刷パターンや用紙によっては、用紙経路上にインクが付着していなくても、 
用紙裏面の両端に巧れが薄く付着する場合があります。 


84— こんなときは 


プリンタドライバをパージョンアップしたい 

通常は本製品に同捆されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、 
アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバー 
ジョンアップが必要な場合があります。 

最新ドライ/ X の入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネ、ソトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 


• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
ております。 


(?) 

ポイント 


各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジにてご確認ください。ホームぺージの詳細については、本書巻末にてご案内 
しております。 


タウンロード ■ インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧鑛；1ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍でしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくずること。 

で解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


(?) 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 161ぺージ「プリンタドライバの削除」 


0ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象の機種を還択します。 





























Q プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□-ドし、解凍 
しでからインストールを実行します。 

手順については、ホームぺージ上の[ダウン □ ード方ま•インストール方まはこちら] 
をクリックしてください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームページへ接続した場合です 
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•ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のご案内 . 86 

•ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のもくじ . 89 

参サービス ■ サポートのご案内 . 91 

•プリンタの輸送-移動 . 92 


86- 付録 


ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のご案内 

ユーザーズガイドは、本機の詳細な情報が記載されたマニュアルで 、 PDF (Portable 
Document Format ) 形式で 「 PX - 6000プリンタソフトウエア」と書かれた CD - ROM 
に収録されています。 


Windows での PDF マニュアルの見方 

0 Windows を起動しで、 「 PX - 6000プリンタソフトウェア」と書かれた CD - ROM を〕 
ンピュータにじットします。 

Q ウィルスチェックプ□グラムび動作しでいないことを確認し、[続ける]ボタンをク 
リックします。 

0 な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリツクします。 



クします 


Q [ユーザーズガイドを見る]をクリックします。 

Acrobat Reader または Adobe Reader が起動して PX - 6000ユーザーズガイドが表示 
されます。 



クリックします 














ポイント 


ご利用のコンピユータに Acrobat Reader または Adobe Reader がインストール 
されていない場合は、©の「ソフトウェアのインストール」をクリックし、さ 
らに[還択画面]ボタンをクリックします。表示された画面で [Adobe Reader ] 
のみをチェックしてインストールしてください。 


Mac OS 8/9での PDF マニュアルの見方 


〇 

〇 


〇 

〇 


「 PX - 6000プリンタソフトウてア」と書かれた CD - ROM を Macintosh に t ツトしま 
す。 


[Mac OS 8/9用]アイコンをダフ''ルクリックします。 


ダブルクリックします 



ウイルスチェックプ□グラムび動作しでいないことを確認し、[続ける]ボタンをク 
リックします。 


必下の画面が'表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



PX - 6000 


• U (下の項目か 6 g | R して < ださい 

クリックします- 

- 7 ニュ け* 


EPSON •' 


0 [ユーザーズガイドを見る]をクリックします。 



クリックします 


Acrobat Reader または Adobe Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。 


Mac OS Xでの PDF マニュアルの見方 


〇 

〇 


「 PX - 6000プリンタソフトウェア」と書かれた CD - ROM を Macintosh に t ツトしま 
す。 


[ MacOSX 用]アイコンをダブルクリックします。 


け〇行_ 一 --， EPSON 一 

X 9巧目、 35.1 MB さき 


<<インストーラ>> 
お使いの OS 巧のアイ]ンを 
ダフルクリヴクしてください 


感 

Mac OS 8/9用 


感ィ 

Mac OS X 巧 


口 


クリックします 


可 


ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の EPSON ] 
アイコンをダブルクリックします。 



0 ウイルスチェックプ□グラムび動作しでいないことを確認し、[続ける]ボタンをク 
リックします。 
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Q [マニュアルを見る]をクリックします。 


クリックします 



0 [ユーザーズガイドを見る]をクリックします。 



PX - 6000 


下の項旦からして<だ《い 



クリックします- 

~ユ—ザ—ズ W イド 




EPSON 

■み 

K 7 


Acrobat Reader または Adobe Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。 
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ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録） 
のちくじ 

ち< じ . 3 

本書かのマーク、表記についで . 9 

簡単なネットワーク巧ち 

Windows でのプリンタの巧有 . 12 

ネットワーク接続の形態 . 12 

ピアトゥピア接続時のプリントサーバの設定 ........ 13 

クライアント側の設定 . 18 

Mac OS 8/9でのプリンタの巧有 . 24 

プリントサーバ側の設を . 25 

クライアント側の設定: . 26 

Mac OS X でのネットワーク巧有 

(Mac OSXv 10.2 J ^ 降） . 28 

プリントサーバ側の設定 . 28 

クライアント側の設定 . 30 

目的別印刷方法 

Mac OS X をお使いのちへ . 33 

層紙への巧刷ちま . 34 

Windows の場合 . 34 

Mac OS 8/9の場合 . 35 

Mac OS X の場合 . 37 

写真を自動補正しで巧刷（オートフオトファイン！ 5) 

(Mac OS X が外） . 39 

特殊効果を U 日えで印刷（オートフオトファイン！ 5) 

(Mac 03 X ^910 . 41 

色を微調整しで巧刷 . 43 

定おサイス似外の用紙に巧刷 . 47 

Windows の場合 . 47 

Mac OS 8/9の場合 . 48 

MacOSX の場合 （ V 10.2.3 降のみ） . 50 

ポスター巧刷（拡大分割しで印刷） 

(Mac OS X な外） . 53 

Windows の場合 . 53 

Mac OS 8/9の場合 . 55 

貼り合わせガイド巧刷時の用紙の貼り合わせ方.…56 

画面表示と色合いを合わせで印!刷 . 60 

Windows の場合 . 60 

Mac OS 8/9の場合 . 62 

Mac OS X の場合 . 64 


最高画質に 880 dpi モード）で巧刷 . 67 

設定のポイント . 67 

Windows の場合 . 67 

Mac OS 8/9の場合 . 68 

Mac OS X の場合 . 69 

解像度とカラーマッチングについて . 69 

印刷領域を拡大しで巧刷 . 70 

Windows の場合 . 70 

Mac OS 8/9の場合 . 72 

Mac OS X の場合 . 73 

フチなし印刷 . 75 

フチなし巧刷のために必要な設を . 75 

Windows の場合 . 77 

Mac OS 8/9の場合 . 79 

Mac OS X の場合 . 81 

アプリケーシヨンごとのフチなし印刷の 

設定-印刷方ま . 83 

拡大/縮ル印刷 . 100 

拡大/縮小率を自動的に設定するフィ、ソトページ 

巧刷 （ MacOSXJU 外） . 100 

扳;大/縮ル率を自由に設をできる任意倍率設を . 102 

用紙を節約しで巧刷（割が印刷） . 105 

Windows の場合 . 106 

Mac OS 8/9の場合 . 107 

Mac OS X の場合 . 108 

用紙を節約しで巧刷（両面印刷） 

(Mac OSXJ ^ 外） . 109 

Windows の％] 口 . 1 10 

Mac OS 8/9の場合 . 111 

長尺紙への印!刷 . 113 

Windows の場合 . 113 

Mac OS 8/9の場合 . 113 

Mac OS X の場合 . 114 

高度な印!刷設定 . 115 

[手動設定]ダイア□グ ( Windows ). 115 

[詳細設定]ダイア□グ (Mac OS 8/9). 121 

に口刷設定]ダイア□グ (Mac OS X ) . 127 

[プリンタのカラー調整]ダイア□グ 

(Mac OS X ) . 129 

[用紙調整]ダイア□グ . 131 

印刷の中止ちま . 134 

Windows の％] 口 . I 〇4 

Mac OS 8/9の場合 . 137 

Mac OS X の場合 . 139 


プリンタソフトウェアの使い方 

プ U ンタドライバ'とは？ . 

ネリ期設定の変更ちま （Windows のみ） . 

操作手順 . 

プリンタドライバの設定画面を表示するちま. 

Windows の場合 . 

Macintosh の場合 . 

各画面の説明（ヘルプの表示ちま） . 

Windows の場合 . 

Mac OS 8/9の場合 . 

Mac OS Xの場合 . 

プリンタドライノ\'のシステム条件 . 

Windows 98 . 

Windows Me. 

Windows NT 4.0 . 

Windows 2000 . 

Windows XP. 

Mac OS 8.6 〜 9.x. 

Mac OSX V10.2 JU 降 . 

印刷状ミ兄を確認する画面 . 

Windows の場含 . 

Mac OS 8/9の場合 . 

M0C 〇〇 X ん±な 口 . 

プリンタドライパの削除 . 

Windows の場合 . 

Mac OS 8/9の場合 . 

Mac OS Xの場合 . 

プリンタドライパのパージョンアップ . 

EPSON プリンタウィンドウ！3 (Windows) 

EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 

プリンタの状態を痛かめるじは . 

対処が必要な場合は . 

モニタの設定: . 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3の削除 ..... 
EPSON プリンタウインドウ （Macintosh). 

インク残量を確認するには . 

モニタの設定 (Mac OS 8/9). 

ユーティリティの使いち . 

ノズルチェックパターン印刷 . 

へ、ソドクリーニング . 

ギャップ調整 . 

プリンタ情報 (Windows のみ） . 


13355911234444555566801157022345700244679 

44444455555555555555566666777777788888888 
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印刷しない . 255 

プリンタとコンピュータの接続を確認する ......... 255 

プリンタドライバがインス I -ールされているか確認 

する . 256 

エラーが発生していないか磕認する . 259 

アプリケーションソフトを磕認する . 263 

インクカートリツジの状態を磕認する . 263 

もう一度コンピュータを確認する . 264 

USB 接続時のトラフ''ル . 266 

インス!—ルできない ( Windows ). 266 

印刷先のポートにプリンタをが表示されない.... 266 

USB 八ブに接続すると正常に動作しない . 266 

巧刷できない ( Windows ). 267 

用紙関係のトラフ''ル . 269 

給紙•排紙がうまくできない . 269 

用紙にしわが発生する . 270 

□ール紙が詰まった . 270 

用紙トレイにセツトした単票紙が詰まった ......... 272 

給紙ス□、ソトで手差しでセツトした単票紙が 

詰まった . 274 

厚紙（前方からセ、ソトした単票紙）が詰まった275 

用紙びきれいにのり取れなくなったら . 277 

印刷品質のトラフ''ル . 281 

巧刷される文字が画面表示と異なる . 282 

印刷位置が画面表示と異なる . 282 

カラー巧刷ができない . 282 

画面表示と色合いが異なる . 283 

鼻線が左ちにガタガタじなる . 285 

一部のデータが印刷されない . 285 

巧刷にムラがある、薄い、またはミ農い . 286 

巧刷がきたない、ミちれる、じじむ . 287 

設定と印刷物の用紙サイズが異なる . 288 

巧刷した用紙の裏側がミちれる . 288 

EPSON プリンタウィンドウ！3でのトラフ''ル••…289 
「通信エラーが発生しました」と表示される ....... 289 

その他のトラフ''ル . 291 

両面印刷、割付印刷、ポスター印刷ができない291 

フィ、ソトページ巧刷ができない . 291 

任意倍率巧刷ができない . 291 

オプションのネツトワーク I / F カード経由で 

印刷できない . 291 

ネツトワーク環境下で巧刷ができない . 292 

Mac OS 8/9で巧刷に時間がかかる、 

印刷が始まらない . 292 

Mac OS 8/9のセレクタにプリンタドライバが表示 
されない . 292 


Mac OS X でフチなし印刷ができない ....... 

Windows でプリンタドライバのコピーが 

できてしまったら？ . 

最新のプリンタドライバを入手したい ....... 

お問い合わせいただく前に . 

付録 

プリンタのおま入れ . 

プリンタを長期間使用しなかった場合は... 

サービス*サポートのご案内 . 

エプソンインフォメーションセンター ....... 

インターネットサービス . 

ショールーム . 

パソコン スクール . 

エプソン サービスパック . 

保守 サービスの ご案内 . 

プリンタの仕様 . 

觸集 . 

索引 . 


操作パネルの使い方 

スイッチとランプについで . 

スイ、ソチ . 

ランプとディスプレづ . 

操作ノ\°ネルのメッじージ . 

ノ\°ネル設定モード . 

パネル設定モードの操作方法 ..... 

[プリンタセッテイ]メニュー… 

[テストインサツ]メニュー ....... 

[プリンタステータス]メニュー 

[ユーザヨウシ]メニュー . 

[メンテナンス]メニュー . 

[ギャップチョウセイ]メニュー 
手動でのへ、ソドクリーニング ..... 

手動でのギャップ調整 . 

パネル設定モードー覧 . 

印!刷の中止ちま . 

8色/4色のインクチェンジ方法 

インクチェンジとは . 

交換に必要なちの . 

新しく装着するインクカートリッジ . 

クリーニングカートリッジ . 

カートリッジ保管上のごを意 . 

不足/巧換メッセージの対処 . 

オプションと消耗品 

オプションと消耗品の紹介 . 

き ffl 紙 . 

ィンク カー トリッジ . 

クリーニングカートリッジ . 

メンテナンスタンク . 

カッター替え刃 . 

スピンドル . 

インターフェイスカード . 

通信販売のご案内 . 

ごを文方ま . 

お届け方ま . 

お支払い方ま . 

が料 

消耗品カタ□グの送が . 

困ったときは 

操作パネルにエラーメッじージが'表示される 
電源ランプが'点なしない . 


3 334 789999990142 
9 999 999999990001 
2 2 2 2 222222223333 


2257881347890404 
99999900ひ000112 2 
22222222 2 2 


6 8 8 8 8 8 
2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 


00112233444444 64 
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サービス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス-サポートをご案内いたします。 


エプソンインフォメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アトレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


ショールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです（東京•大阪）。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

巧を地 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削減"を目的 
に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝いしまず。 

詳細はエプソン販売（株）のホームページじてご磕認ください。 


アトレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウ エア 保守パックです。エプソンサービスパック 
対象製品と同時じご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の 
期間 （3 年、4年、5年）、安んの化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお間 
い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット化張修理化頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安必：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店じてお買い求めください。 


保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まずじ(下のページをお読みください。そ 
して、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 245ページ「困ったときは」 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
いまず。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。保証書は、製品の「保 
証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないか 
ご磕認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と 
認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売 
店までお申し化<ださい。保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項に 
ついては、保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ<ために、年闇保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたは修理センター（本書巻末の一覧表をご覧く 
ださい） 

受付日時、受付時間じついては、本書巻末の一覧表をご覧ください。 
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保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意して 
おります。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコー 
ルセンターまたは修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

化張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の 
設置場所に出向き、現地で修理を行いまず。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償にな 
るため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐこ 
とができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となりまず。 

無償 

年間一定の保 
守料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 U 内に製品の 
設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご 
利用 < ださい。 

無償 

出張料十技術 
料十部品代 
修理完了後、 
そのつどお支 
払い<ださい 


定期交換に伴う出張基本料-技術料-部品代が、保証期閣内-かを問わず有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品のみ、有償となりまず。） 

当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので持込保守および持込修理はご遠慮願いまず。 
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プリンタの輸送-お動 


3 

ミち意 


水平の状態で移動させてください。プリンタ本体を傾けたり立てかけたり、上 
下を逆にしないでくださし、。プリンタ内部でインクが漏れるおそれがあります。 
また、移動後の正常な動作が保証できません。 


電源をオンにし、用紙じツトレバーをま前に戻します。 
左ちのインクレバーを上げます。 


電源をオフにしで、プリンタの電源び切れたことを確認しでから電源ケーブルなどの 
クーブル類をすべで取り外します。 


Q スピンドルを取り外します。 

0 トップカパーを開け、プリントへッド固定用□ックを巧しでプリントへッドを固定し、 
トップカバーを閱じます。 

お動後の手順 

移動後は U 下の手順で本機を使用可能な状態じしてください。 

0 据置場所に適した場所を確認します。 

とす本書4ページ「据置に適した場所」 

P 電源ケーブルを取り巧けます。 

とす本書15ページ「電源ケーブルの接続」 

@プリントへッド固定用□ックを解除します。 

とす本書13ページ「プリントへ、ソドの□ック解除」 

Q 左ろのインクレバーを下げプリントへッドの目詰まりびないかをチェックします。 

本書20ページ「ノズルチェックパターン巧刷」 

0ギャップ調整を巧います。 

とす本書21ページ「ギャップ調整」 


輸送の方法 

輸送の際は、震動や衝撃からプリンタ本体を守るために、保護材や捆包材を使用して 
購入時と同じ状態に捆包する必要があります。輸送する場合は、本機をお買い上げい 
ただいた販売店にご相談<ださい。 


移動の方法 
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商標およびこ注意 

EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC -98 NX シリーズ、 PC - H 98 は日本電気株式会社の商標です。 
IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 iMac 、 PowerBook 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk 、 漢 
字 Talk 、 TrueType 、 ColorSync は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、PostScrip し AdobeAcrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトゥ卫アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サ 
ポートなどのザ応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります力 S、 当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙略、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰 
せられます。 

(関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 


暑作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲内において使用することを目的とするな外、著作権者の承認が必要です。 


電液障害自主規制について一注意一 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えら 
れますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧お下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にザし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団 
法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電 
圧低下ザ策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調液について 

" この装置は、高調波抑制对策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プログラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログ 
ラムの基準に適合していると判断します。 


-ご注意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をの者必外の第三者により修理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この 

場合、修理などは有僧で行います。 


ギャップ調整が必要と思われます。 




手順本書21ぺージ「ギャップ調整」 

解説分ユーザーズガイド （ PDF ) 281ぺージ「巧刷品質のトラブル」 


クリーニングが必要と思われます。 



ま順本書20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

解説ユーザーズガイド （ PDF ) 281ぺージ「抑制品質のトラブル」 


赵下の印刷サンプルを参照しで現在の状態にあではまるちのが'あれば、解説を確認しで 
ください。 


インクカートリツジのが態およびプリンタドライバの設 
定を確認する必要があると思われます。 



解説ユーザーズガイド （ PDF ) 286ぺージ「巧刷にムラびある、薄い、または濃い」 


印刷している用紙を確認する必要があると思われます。 



解説却ユーザーズガイド （ PDF ) 287ぺージ「巧刷びきたない、汚れる、にじむ」 


印刷ち向を変更する必要があると思われます。 



解説ユーザーズガイド （ PDF ) 286ぺージ「印刷にムラびある、薄い、または濃い」 

































EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 h け p :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情都を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひごま用ください。 
■が" http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

♦エプソン サー ビスコー J レセンター 
修理に関するお問い合わせ • 出張修埋•保ず契約のお申し込み先 
[国 a 0570— 004141【受付時間】 9:00〜17:30月〜金曜日術日•幹社指をか日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 - PHS 端ホ - CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話くださし、。 

* 新電電各社をご利用の場を、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼ください。 


•修理品送付 • 持ち込み化頼先 *- 部対象外機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサービス脚ホームページでご確認ください。 
お買い上げ’の販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

巧 を 地 

TEL 

化幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

于191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(巧） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関なビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受か時間】 月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等がを更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理こつし、て詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ邮3 :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先* -部が象か機種がごかます。詳しくは下記のエプソントビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認く ださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引胁パこお伺いし、修理完了後幹社からご自宅へ 
お届けする有價サービスです。*お包は業者が巧います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 P0570-090-090 【受か時間】月〜金曜日9:00〜17:30册日、鲜社指をが日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(がの電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端モ ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北-海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修 i 里センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、幹社指をイ木日を除く）※お本修理センタ-は365日き付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、鮮社指を f 木日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epso 卜 service . co . jp でご確認くださし、。 


♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (01 り 222-7931 仙台 (022)214-7624 ま京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日祝日 10:00 〜 17:00(1 月旧、弊社指を化日を除く） 
•購入ガイドインフォメ-シヨン製品の購入をお考えになっている方のま用窓口です。製品の機能や化様など、お気掛こお電話くださし、。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 册日、幹社指を休日を除く） 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1)221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452-3305 
♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1 F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、幹社指をイ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大阪ホ中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、幹社指をイ木日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提 f 共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

[インターネットでアクセス！ r http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / ] ► 口';!;ま^質問し'ロスて 

♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パ-ジョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳し〈は上記 FAX インフォメ-ションの資料でご確認くださし、。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求めください。 


エプソン販売株巧ミな 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它イコーエづンン株式ち巧 于 392-8502 長野県諷訪ホ大和 3-3-5 


2004 . 3( B ) 



当社は国際エネ ルギースター プロ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネ ルギースター プ□グ 
ラムの昼準に適合していると判断 
します。 


©セイコー エプソ ン 株式会社 2004 

Printed in Japan 04.XX-XX XXX 
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